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Tato technickd dokumentace je urcena pro realizacni projekt ,,Zakladni §kola Sumavska 21, Sumperk —
revitalizace systému méreni a regulace vytapéni“. Projekt fesi napajeni a fizeni ovladani vytapéni.

1 Rozsah projektu

Projekt nefesi upravy topenaiské.

2 Projektové podklady

e Zadavaci podminky na vetejnou zakdzku malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace na
akci: ,,Zakladni §kola Sumavska 21, Sumperk — revitalizace systému méfenti a regulace vytapéni®

e Vlastni prohlidka stavajiciho systému méfeni a regulace vytapéni

e Dostupné ptdorysy, které ale nebyly pro potieby zpracovani této dokumentace pouzitelné

3 Technicka data a ochrana pied urazem elektrickym proudem

3.1 Napétova soustava

e Silové obvody:

o TN-C-S

o 50 [Hz]

o 400/230[V]
e Ovladaci obvody:

o TN-C-S
o 50 [Hz]
o 230[V]
o FELV
DC
24 [V]

3.2 Ochrana automatickym odpojenim od zdroje

Dle normy CSN 33 2000-4-41 ed. 3

e Zakladni:
o Izolaci.
o Krytim.

e Pfi porule:
o Ochrannym uzemnénim a pospojovanim.
o Automatickym odpojenim v piipadé poruchy.
o Dopliujici pospojovani.
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V prostoru kotelny i Skoly bude provedena ochrana automatickym odpojenim od zdroje a dopliiujicim
pospojovanim. Z tohoto divodu budou nezivé ¢asti stroji a okolni vodivé konstrukce uvedeny na stejny
potencial.

3.3 Ochranné pospojovani

Soustava tvorici pospojovani musi byt zaroven spojena s ochrannym vodi¢em na stroji a dale s uzemnovaci
soustavou objektu, kde nové ocelové konstrukce a zatizeni budou ptipojeny na nové i stavajici uzemnéni pomoci
zemniciho pasku.

Nezivé casti motord budou dale spojeny suzemnénymi body sité vyhrazenymi zlutozelenym vodi¢em
v pfivodnich kabelech. Konstrukce pfechodovych skiini, popt. i ovladacich skiini a nezivé Casti strojit budou
spojeny se soustavou tvorici pospojovani Zlutozelenym vodi¢em CY. Prufezy vodi¢t hlavniho pospojovani
nesmi byt mensi nez polovina nejvétsiho prufezu pouzitého ochranného vodice instalace. Nejmensi povoleny
prifez je 6 mm?. Priifez vSak nemusi byt vét$i nez 25mm?, pokud je vodi& pospojovani z médi.

Vodi¢ zjiného kovu musi zajistit rovnocennou vodivost jako ma médény vodi¢ o prifezu 25mm?. Vedeni
pospojovani bude spojovano normalizovanymi svorkami. V ptipad€ pouziti konstrukéni casti kabelovych tras
k propojeni s distribu¢nim rozvadécem je nutné zabezpecit odpovidajici barevné oznaceni po celé délce spojeni
trasy.

Na obvody smalym napétim nelze pohlizet jako na ochranu malym napétim, protoZe nelze zajistit
v rozvadécich, aby veskeré pripoje a rozvody na urovni 24V DC byly prostorové oddeleny od potencialu NN.
Veskeré vodice, které vedou mimo rozvadéc, musi spliiovat pozadavky na dvojitou izolaci (kabel).

3.4 Vnéjsich vlivy prostredi

Pti rekonstrukci nedochazi ke zméné vnéjsich vlivu.

4 Bezpecnost a ochrana zdravi, poZarni odolnost

4.1 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Realizace akce bude zhotovitelem provadéna v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. Ve znéni
s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich a dle objednatelem vydanych  vnitropodnikovych  smérnic a  piedpisu
0 bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci. Dale je nutné dodrzet provozovatelem vydané vnitropodnikové
smeérnice a predpisy o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci.

4.2 Pozarni odolnost
PBR neni fedeno, cely objekt je jeden pozarni isek. Protipozarni prepazky nejsou vyzadovany.
4.3 Provoz

Zatizeni pied uvedenim do provozu musi byt piekontrolovano a musi byt zajistén souhlasny stav vykresové
dokumentace se skute¢nym stavem. Revizni technik pteda zpravu o vychozi revizi, bez niz nesmi byt zatizeni
uvedeno do plného provozu.
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Ptedpokladem pro fadny a trvaly provoz el. zafizeni je spravna obsluha el. stroji a pfistrojii. Osoby poverené
obsluhou a praci na el. zafizeni a v jejich blizkosti musi mit kvalifikaci dle CSN EN 50110-1
ed.3 a CSN EN 50110-2 ed.2 a odvozenych platnych norem a pfedpisti. Osoby povéfené obsluhou
musi byt seznameny se vSemi bezpeCnostnimi predpisy a normami, musi prokazat zakladni znalosti
pojmu o el. zafizeni a musi byt prokazatelné seznameni s obsluhou provozovaného zafizeni a nebezpeCim,
které mlze vzniknout nespravnou manipulaci. ZvIasté musi byt seznameni s prvni pomoci pii Urazech
elektrickym proudem a 0 chovani pri pozarech. Je také nutné dodrzet
provozovatelem vydané vnitropodnikové smérnice a predpisy o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci.

4.4 Predpisy a normy

Veskera zafizeni elektro jsou navrZena tak, aby byla zajisténa bezpecnost osob a majetku pti obvyklém
pouzivani zatizeni elektro a také spravna funkce tohoto zatizeni pii uziti k ucelu, pro které je navrzeno. Veskera
elektricka zafizeni a jejich montaz musi odpovidat platnym normam, zejména nize uvedenym CSN:

e (SN 332000-5-51 ED.3+Z1+Z2
e (SN 332000-4-41 ed. 3

e (SN 332000-7-729

e (SN 332000-5-52 ed. 2

e (SN 332000-5-54 ed. 3

e CSNEN 60445 ed.5
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5 Rozvadéce, napojeni a provedeni rozvodi

r__r

5.1 Kabelova instalace, rozvadéc a ovladani

Ekvitermni regulace topné vody

Ve sklepni mistnosti kotelny, umisténé v bloku D, bude instalovan novy rozvadé¢ ekvitermni regulace +R1-
UA1. Nap4jeni rozvadéce bude provedeno z rozvadéce R3 stavajicim kabelem. Pouzit bude stavajici 3f jisti¢
B20 A. Pro napojeni hlavniho ventilu, regula¢niho ventilu, obéhového ¢erpadla a teplotnich senzort topné vody
bude pouzita stavajici kabelaz. Senzor externi teploty bude novy vcetné jeho kabelaze.

Obrazek 1: Napojeni napdjeni rozvadece +R1-UAI

Na celém zatizeni kotelny bude provedeno ochranné pospojovani kabelem CY A o minimalnim prufezu 6 (CYA
6 mm?2).

V zajmu spravné funkce sméSovaci klapky dirazné doporucujeme doplnit jimku pro teplomér vstupni topné
vody. Za ucelem dal§iho sniZeni spotieby tepla by bylo vhodné soucasné ob¢hové Cerpadlo nahradit cerpadlem
s regulaci tlaku vystupni topné vody. Bez regulace tlaku bude spotifebovavano zbyteéné velké mnozstvi tepla
v prostorech, kde se teplota nereguluje. Navratnost této investice by méla byt v fadu mésicti. Regulace tlaku
topné vody bude mit pozitivni vliv i na Zivotnost hlavic s termopohonem. Ke zvazeni doporucujeme i paralelni
zalozni ob&hové Cerpadlo, pro které je v rozvadéci ponechana rezerva. Tyto navrhy jsou jiz soucasti TOS tohoto
projektu.
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Regulace teploty v mistnostech

V objektu budou vrozvadécich +R1-64UA1, +R1-80UA1, +R1-101UA1 a +R1-176UA1 umistény fidici
jednotky vytapéni. Tyto jednotky budou centralné napajeny z rozvadéce R15 v 2.NP bloku C. Pozadované
jisténi napajeni je B10 A. Tento jisti¢ bude doplnén do rozvadéce R15. Silové rozvody budou provedeny kabely
CYKY-J 3x1,5. Patefni komunikac¢ni linky fidici jednotky budou provedeny kabely CYKY-O 3x1,5 nebo
CYKY-O 4x1,5. Odboc¢na vedeni z pateini komunikacni linky k fidicim termostatim budou provedena kabely
SYKY 3x2x0,5 stim, ze parové dvojice jsou zapojeny paralelné. Z termostatickych jednotek budou pro
napojeni hlavic s termopohonem pouzity kabely SYKY 2x2x0,5. U kazdé hlavice s termopohonem bude pro
snadné napojeni i pfipadnou vyménu krabice OBO-A11. Termostatické jednotky budou mit pfifazené v ramci
sité ptislusné fidici jednotky unikatni adresy. Paterni komunikacni trasy od fidicich jednotek a napajeni bude
feSeno v 2.NP v listdch 40x20. Vertikalni vedeni kabeld bude feSeno v obezdénych prostorech za nosnymi
sloupy. Pfistup do obezdénych prostor bude zajistén nové zabudovanymi reviznimi dvitky. Odbo¢né trasy
k fidicim termostatiim a k napojeni hlavic s termopohonem budou feSeny v listach 17x17.

Obrazek 2: Napojeni napdjeni ridicich jednotek

Hlavice s termopohonem nepasuji na star$i ventily v blocich A, B a C. Durazné doporucujeme vyménu starych
ventild. Moznost pouzit redukce pro starsi ventily sice existuje, ale soucty rozmerovych toleranci budou ve
vysledku klast extrémni naroky na sefizovani a udrzbu celého systému. Vymeéna starych ventill je jiz soucasti
TOS tohoto projektu.
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5.2 Datové sité

Ethernetové propojeni

Vsechny jednotky HC64 SZ budou zapojeny ethernetovym kabelem do switch TP-LINK TL-SG108E, ktery
bude umistén v kancelafi ¢.80 v 2.NP bloku A v podruzné skiini +R1-80UA1. Switch bude propojen do vnitini
sité Skoly.

Konfigurace a pripojeni k Internetu

Adresy jednotek HC64 SZ budou nakonfigurovany jako ptidélované z DHCP serveru. DHCP server bude
ptidélovat vzdy stejnou rezervovanou adresu na zakladé zadané MAC adresy jednotky. Timto bude zajisténa
jednoducha dostupnost k jednotkdm pod konkrétni adresou pies webové rozhrani. Jednotky budou mit piistup
do Internetu. Standardni sprava vytapéni bude probihat pies aplikaci dodavatele jednotek.

5.3 LeSeni

neni zapotfebi

5.4 Ochrana proti zkratu a pretiZeni

Obvody jsou proti zkratu a pretizeni chranény pojistkami nebo jisti¢i. Vypinaci schopnosti navrzenych piistroja,
vyhovuji pomérim v mist€ navrhované instalace.

5.5 Prelozky/demontaze

Stavajici systém MaR topeni v¢etné ekvitermni regulace bude kompletné demontovan.

5.6 Udrzba

neni zapotfebi elektrozafizeni bude provedena ze ploSiny. Popfipadé v nedostupnych mistech bude udrzba
vykonéna za pomoci leSeni.
6 Seznam vykresi

01 TECHNICKA ZPRAVA

02 SCHEMA ZAPOJENI SE SITUACNIMI VYKRESY
03 TECHNICKO OBCHODNI SPECIFIKACE

04 TECHNICKO OBCHODNI SPECIFIKACE - SLEPA

Projektoval: Josef Matusinec

28.11.2022
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