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VNEJSI PREDOKENNI ZALUZIE VNEJSI PREDOKENNI ZALUZIE ZAMECNICKE PRVKY
SYMBOL| ROZMER POPIS POCET SYMBOL | ROZMER POPIS POCET SYMBOL POPIS POCET
mm (ks) mm (ks) (ks)
Vngjsi predokenni Zaluzie: VnéjsT predokenni Zaluzie: Uprava zdbradli francouzskjch oken:
— lamela 1", §tka 80 mm, sniZend vyska nabalu — lamela "T", &ftka 80 mm, snizend vjska nabalu — demontd? zabradl
1 1500x2400 | - rugnt ovladan, prodlouzend Klika 89 4 700x2400 | - ryént ovladani, prodlouzend klika 4 71 - prodlouZeni kotevnich prvkd o 100 mm 4
— Dbarva lamel a spodniho profilu i kryciho plechu RAL 9007 — barva lamel a spodniho profilu i kryciho plechu RAL 9007 — zpétnd montaz zabradli r v r r x P
— vt odstranén pivodnf barvy o proveden ZASTINENI OKEN - MU SUMPERK JESENICKA 31
ych natéra, b RAL 9007
Vngj8i predokenni Zaluzie: Vngj8i predokennt Zaluzie: OVYER TAtert, B p — v —
— lamela 1", §itka 80 mm, sniZend vjska ndbalu — lamela "T", &itka 80 mm, sniZzend vjgka nabalu Oorava misT oken: Misto stavby iesiem.ckg 31, 187 01 Sumperk Stupeft PD PRO VYBER ZHOTOVITELE
2 1200x2100 | - yyuen? oviddant, prodlouzend klika 24 5 2400x2400 | - ryent oviadant, prodlouzend klika 1 7p demont‘éi‘ oken.m e U "_ utm%% | Dat 01 2024
— barva lamel a spodniho profilu i kryciho plechu RAL 9007 — barva lamel o spodniho profilu i kryciho plechu RAL 9007 _ orodlouzent kotevnich ok o 100 mm parcety. st / atum / _
72 | Epétmé onta okemmpmﬁie 2 Zodp. projektant Ing. arch. Petr DoleZal — STéUD\O Stavebnik  Mésto Sumperk :
Vn&jsT predokenni Zaluzie: SPECIFIKACE: — doddvka a montdz v&. vodicich [ist, drzakt a veskerého dalstho prislusenstyi — Ve odstranéni plvodni barvy a provedeni Vvoracoval ‘Sn\ovogsm igé;& 767 01 Sumperk ‘ncquOijrou i?%i' 767 01 Sumperk
- lamela "T", ¥itka 80 mm, sniZend vska ndbaly — vzduchot&sné a vodotésné provedeni prostupu pres vicekomorovy ram oken novjch natérd, barva RAL 9007 yP 9 ;
3 | 2400x3230 | ~ rugni ovladant, prodiouzend Klika 1 — provedeni prostupu, umisténi a délku kliky je nutné provést individuding pro Nazev vykresu MéF¥itko Cislo vykresu
- barva lamel a spodniho profilu i kryctho plechu RAL 9007 kazdy jednotlivy prvkek s ohledem na stavajici zpusob jeha otvirani, pakové

mechanismy a moznosti obsluhy
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