M4_01
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 2 (M4), 120.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
o
Stredni pas 1
3
= Vozovka 1 (M4), 120.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
30.00 m
Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy2ka zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.050 m

4,00 m

3.90m

400 m



M4_03

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vezovka 1 (M4), 202 50 m®
Pokrytl: CIE R3, q0: 0.070

Stiedni pas 1

Vozovka 2 (Md), 297.00 m®
Pokryti: CIE B3, q0: 0.070

AT Mm

a0rm

Vzdalenost sloupl 27.000 m
(1) VyEka zavéZeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.400 m




M4_05
Shrnuti (do EN 13201:2015)

a t
=
S Vozovka 1 (M4), 189.00 m? soom
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
I:{;}
21.00 m

Vzdalenost sloupl 21.000 m
(1) Vyska zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m




M4_06

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M4), 180.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0; 0.070
7.50m
—_—T
1
24.00 m
Vzdalenost sloupd 24000 m
(1) Vyika zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m




M4_07

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M4), 360.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

750 m

48.00 m

Vzdalenost sloupld 48000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.500 m




M4_08

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M4), 168.75 m?
—_ Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
I 2250m
Vzdalenost sloupl 22500 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m

7.50m



M5_01
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 210.00 m?
N, Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

|:|l. -
30.00 m
Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m




M5_11
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 283.50 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

10.50m

2700 m

Vzdalenost sloupl 27.000 m

(1) VyEka zavéZeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.000 m




M5_12
Shrnuti (do EN 13201:2015)

l

Wozovka 1 (M5), 232.00 m*
Paokryti: CIE R3, q0: 0.070

850 v

Vzdalenost sloupd 25.000 m

(1) Vyika zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -7.000 m




M5_13
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 337.50 m?
—D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
T7.50m
I:{.’}
4500 m
Vzdalenost sloupl 45.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m




M5_16
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 210.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
2800 m
Vzdalenost sloupd 22.000 m
(1) Vyika zavéZeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.504 m

7.50m



M5_17
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (M5), 310.00 m? 10.00m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

31.00m .

Vzdalenost sloupd 31.000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.4596 m




M5_18
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 272.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
|:ll -
g
3400m
Vzdalenost sloupl 34.000 m
(1) Vy2ka zavéieni osvétlovaciho zdroje 2.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

800m



M5_19
Shrnuti (do EN 13201:2015)

. Vozovka 1 (M5), 240.00 m? 1
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
8.00 m
30.00m
Vzdalenost sloupd 30.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1,000 m




M5_20
Shrnuti (do EN 13201:2015)

N
=D
= Vozovka 1 (M5), 262.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
25.00 m
Vzdalenost sloupl 25.000 m
(1) VyEka zavéZeni osvétlovaciho zdroje 10,000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.004 m

10.50 m



M5_24
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 245.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

3500m

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m




M5_25
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
6.00 m
._:'_\_.
35.00m
Vzdalenost sloupl 35.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pievis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.500 m




M5_27
Shrnuti (do EN 13201:2015)

|:{;>
= Vozovka 1 (M5), 262.50 m? AT
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
2500m v
Vzdalenost sloupl 25.000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 10,000 m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1,000 m




M5_28
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 682.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

1050 m

65.00 m
Vzdalenost sloupd B5.000 m
(1) Vyika zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m




M5_30
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 297.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

8.50 m

. 35.00m | ]

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vy2ka zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m




M5_31
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 385.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

55.00 m
Vzdalenost sloupd 55.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

7.00m



M5_32
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 308.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
|| 44.00 m .

Vzdalenost sloupl 44,000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m




M5_33
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (M5), 374.00 m? R
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Vzdalenost sloupl 34.000 m

(1) VyEka zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m




M5_34
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (MS5), 288.00 m?
— Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

8.00m

36.00 m
Vzdélenost sloupl 36.000 m
(1) Vyika zavézeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m




Me_01
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 245.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
35.00m
Vzdalenost sloupd 35.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje £.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

7.00 m



M6_02
Shrnuti (do EN 13201:2015)

} Vozovka 1 (M6), 132.00 m?
= Pokryti: CIE R3, 0: 0.070
4.00 m
33.00m
Vzdalenost sloupd 33.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje £.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m




M6_04
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 255.00 m?
N Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
8.50 m
I—IL\_‘.
30.00 m
Vzdalenost sloupd 30.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m




M6_07
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M8), 157.50 m?
S Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[ ] ] C I 1 T
21.00m
Vzdalenost sloupl 21.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pievis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1,000 m




M6_08
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 336.00 m?
NN Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

8.00 m

Vzdalenost sloupd 42 000 m

(1) Vyika zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m




M6_09
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 280.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
28.00 m
Vzdalenost sloupd 28.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1,000 m

10.00 m



M6_10
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 280.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
700 m
40.00 m
Vzdalenost sloupl 40,000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje B.000 m

(2) Pifevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m




M6_11
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M86), 336.00 m?
s Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
|:|r:,~
42.00 m
Vzdalenost sloupl 42 000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

8.00 m



M6_12
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 240.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
|:lr;.~
4000 m
Vzdalenost sloupd A0.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje £.000 m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.150 m




M6_13
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 180.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
3000 m
Vzdalenost sloupd 30.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

6.00 m



M6_15
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 264.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

6.00 m

44.00 m I
Vzdalenost sloupl 44000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pievis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.250m




Me_17
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 135.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
5.00 m
':ll.;
27.00m
Vzdalenost sloupl 27.000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 2.000m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.000 m




M6_18
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 175.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
5.00 m
':ll.'
1 35.00 m e
Vzdalenost sloupd 35.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 2.000m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000m




M6_20
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 170.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
|:ll';
34.00 m
Vzdalenost sloupl 34000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.000 m

5.00m



M6_22
Shrnuti (do EN 13201:2015)

1 Vozovka 1 (M6), 214.50 m?
3 Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

I:{ ]
33.00m
Vzdalenost sloupl 33.000 m
(1) Vyzka zavéieni osvétlovaciho zdroje 3.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

6.50m



M6_23
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 344.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
U
43.00 m
Vzdalenost sloupd 43.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1,000 m

8.00 m



M6_24
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 288.00 m?
). Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
=
48.00 m

Vzdalenost sloupl 48.000 m

(1) Vyika zavéSeni osvétlovaciho zdroje 2.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m




P_01
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 165.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

. 27.50m

Vzdalenost sloupl 27.500 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 5.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.250 m

6.00 m



P_02
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 185.00 m?
V Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

.—{' 1
47.00m
Vzdalenost sloupd 37.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 5000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m

5.00 m



P_03
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
L Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
1
:ll -]
. 30.00 m
Vzdalenost sloupd 30.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 5.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.250 m

8.00 m



P_04
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

35.00 m
Vzdalenost sloupl 35.000 m
(1) Vyika zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

6.00 m



P06
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 279.00 m?
_ Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
S yt q
9.00 m
=D
31.00m
Vzdalenost sloupld 31.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 5.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0,009 m




P_O7
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 125.00 m?
— Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
I:{:;
2500 m
Vzdalenost sloupd 25.000 m
(1) Vyika zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -5.000 m

3.00m



P 08
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 258.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

. 43.00m

Vzdalenost sloupd 43,000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 5.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.750 m

6.00 m



P_10
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P4), 140.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

35.00m
Vzdalenost sloupd 35.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

4,00 m



P_12
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
—
25.00 m

Vzdalenost sloupl 25.000 m

(1) Vy2ka zavéieni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

6.00m



P13
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
500 m
|:{::
30.00 m

Vzdalenost sloupd 30.000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m




P_14
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 245.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

35.00 m

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vyika zavéseni osvétlovaciho zdroje £.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m




P15
Shrnuti (do EN 13201:2015)

N Vozovka 1 (P4), 176.00 m?
-V Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
4400 m
Vzdalenost sloupd 44000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500m

4.00m



P16
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 336.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

12.00 m

2B.00 m

Vzdalenost sloupl 28.000 m

(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0,000 m




P17
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 204.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

. 34.00 m .

Vzdalenost sloupl 34.000 m

(1) Vyika zavéseni osvétlovaciho zdroje 7.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m




P_18
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 175.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

. . 7.00 m
] 1 [ L ]

l_{ p-2
25.00m
Vzdalenost sloupld 25.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje B.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 3,500 m




P_19
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 320.00 m#
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

16,00 m

20,00 m
Vzdalenost sloupl 20.000 m
(1) Vyika zavéseni osvétlovaciho zdroje 2.000m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0,000 m




P_20
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 126.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

-q i

-ﬂ

21.00m
Vzdalenost sloupl 21.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 2.000m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

6.00 m



P_21
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 288.00 m?
s Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
':Il‘-l’
36.00 m
Vzdalenost sloupl 36.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 2.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

8.00 m



P22
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P2), 324.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
. 18.20 m
' 1B.00 m
Vzdalenost sloupl 18.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 2.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m




p_23
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 125.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
5.00 m
IZII-\;
2500 m
Vzdalenost sloupd 25.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -5.000 m




P_26
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 215.00 m?
b Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

. 43.00 m

Vzdalenost sloupd 43.000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

5.00 m



P_27
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P3), 216.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

24.00 m
Vzdalenost sloupd 24.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 4.500 m

9.00 m



P28

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 315.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

21.00 m
Vzdalenost sloupd 21.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0,000 m

15.00 m



P_29
Shrnuti (do EN 13201:2015)

1 Vozovka 1 (P4), 132.00 m?
— Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
I_ILl_;
22.00m
Vzdélenost sloupd 22.000 m
(1) VyZka zavéseni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

6.00 m



P_31
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
Poknyti: CIE R3, q0: 0.070

3.00m

36.00 m
Vzdalenost sloupd 36.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 10,000 m

(2) PPevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m




P32
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
30.00m
Vzdalenost sloup( 30,000 m
(1) Vyika zavéZeni osvétlovaciho zdroje 4000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

3.00 m



P5_01
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P5), 105.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

35.00 m
Vzdalenost sloupd 35.000 m
(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje 4000 m

(2) Pievis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m

3.00m



P5_02
Shrnuti (do EN 13201:2015)

> Vozovka 1 (P5), 50.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

. 25.00 m

Vzdélenost sloupl 25.000 m

(1) Vyika zavézeni osvétlovaciho zdroje 4000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

2.00m



P5_03
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

— Vozovka 1 (P5), 78.00 m?
—

. 39.00 m

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vyika zavéieni osvétlovaciho zdroje £.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

200m



