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A. Technicka zprava
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A.1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Oprava chodniku na ul. Revoluéni, Sumperk

Misto stavby:

Kraj: Olomoucky

Obec: Sumperk
Katastralni Gzemi: Sumperk

Objednatel:
Nazev: Mésto Sumperk
Sidlo:  Nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

Zpracovatel dokumentace:

ING. ZDENEK VITASEK
U TENISU 2625/1, 787 01 SUMPERK

IC: 03938760
Evidence u OZU Sumperk, pod &.j. MUSP/28011/2015

Autorizovand osoba

dle zdkona ¢. 360/1992 o vykonu povolani autorizovanych architekt( a o vykonu povoldani

autorizovanych inZenyrt a techniki ¢innych ve vystavbé

Ing. Zdenék Vitasek, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby

CKAIT 1202000,



A.2.
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Specifikace rozhodujicich stavebnich objektu

100 Komunikace

SO 001 — pfiprava uzemi, demolice stavajiciho chodniku
SO 101 - chodnik

SO 192 — dopravni znaceni provizorni—DIO

A.3.

identifikace uzemi, zdakladni udaje

Jednd se o opravu povrchu (souvislé udrzovaci prace) stavajiciho chodniku o délce 110 m a Sifce
1,8 m (Cista Sitka bez obrub).

Oprava bude spocivat k odebrani vrchni a lozni vrstvy stavajiciho chodniku. Dojde k provedeni
krytové vrstvy pomoci betonové zamkové dlazby.

Stavajici kamenné obruby budou repasovany — budou vytrhany, ocistény a znova osazeny do
nového bet. loze. Ddle nova pridlazba ze Zul. kostek, bude kolem obruby.

Povrh je z betonové dlazby 30/30/4 cm.

A.4. Dopravné inZenyrské udaje
Pravni predpisy
e Zdakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist
e Zéakon ¢. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist
e Vyhlaska 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich
e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb
e Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojl, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich
« (SN 73 6102 ed.2 (¢erven 2012) — projektovani kFizovatek na pozemnich komunikacich
» (SN 73 6110 — v€etn& zmény Z1 (Unor 2010) — projektovani mistnich komunikaci
A.5. Zdkladni udaje o stavbé
Stdvajici stav:

Jedna se o mistni komunikaci — chodnik, podél ulice Revoluc¢ni, povrch je z bet. dlazby 30/30/4
cm. Komunikace je v nevyhovujicim stavebné technickém stavu. Cilem opravy je zlepSeni
proménnych — (kryt) a neproménnych parametrl (pficny sklon, homogenizace Sirkového
usporaddni) a zafixovadni nové dlazby do stény ptilehlych dom(. Verejné osvétleni je stavajici, na
druhé strané.

Navrhovany stav:

Dojde k vyméné lozni a vrchni vrstvy komunikace ve stdvajici Sifce mistni komunikace —
chodniku.
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Stavajici kamenné obruby budou vytrhany a nové osazeny. Dojde k uloZeni nového jednoradku,
ze Zul. kostek 10/10 cm podél obrub. Déle bude vyménény stavajici 2 uli¢ni vpusti — kus za kus.

U stavajicich sjezd( v misté chodniku, dojde k doplnéni varovného pdsu o Sifce 0,4 m z brokové,
Cervené dlazby.

Zakladni pficny sklon bude jednostranny max. 2,0 %. Dojde k minimalni zméné nivelety
komunikace. Maximdlné vsak dle vyhlasky 104/1997 Sb., §15. Odvodnéni bude zabezpeceno
pomoci pricného a podélného sklonu, ktery odvede do pfilehlych pasa zelené a do komunikace.

Povrch
Povrch bude z betonové dlazby - kost, tl. 6 cm, barva Seda.

Prirozend vodici linie
Jedna se o stavajici stény pfrilehlych domd.

Uméla vodici linie
V tomto pripadé nebude poufzita.

Priichozi pas
V celém Useku bude splnéna podminka na min. Sitku, ktera ¢ini 0,9 m.

Pou?Ziti brokové dlazby - lemovadni

Dle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢.
215/2016 Sb. Oznaceni 12.03.06 (Cislo technického navodu).

Dlazebni prvky pro lemovéni umélé vodici linie a vodici linie s funkci varovného pasu: SiFka
lemovaciho pasu musi byt min. 250 mm. Povrch musi byt rovinny, bez vystupk(, drazek a
podobnych tvarovych uUprav. Dlazebni prvky rovinné, bez vystupkd a reliéfu, lemujici umélou
vodici linii a vodici linii s funkci varovného pasu, obdélnikového tvaru (doporuceny minimalni
rozmér 100 x 200 mm) nebo ¢tvercového tvaru (doporuceny minimaini rozmér 200 x 200 mm),
bez zkosené hrany, uloZené se Sifrkou spar max. 4 mm za predpokladu: pocet spar mezi
dlazebnimi prvky v délce 1 m lemujiciho pasu je max. 5 ks; poCet spar mezi dlazebnimi prvky na
Sitku 250 mm lemujiciho pasu je max. 1 ks (tj. minimalni osovd vzdalenost spar maze byt 200
mm). Tento poZadavek spliuji napfiklad rovinné dlaZdice o rozmérech 200 x 200 mm bez
srazené hrany. Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505.

Projektant se rozhodl pouZit dlazbu 20/20/6 cm bez fazety ve dvou faddch, pro splnéni
podminek.

Stavadjici sjezdy

V chodnikovém télese jsou stavajici sjezdy, u kterych dojde k dopInéni varovného past (sitka 0,4
m). Pred zahajenim praci budou majitelé stavajicich sjezd( vyzvani pro ziskani podpisu na
situaci. Podpis bude slouZit jako souhlas s Upravou stavajicich sjezdd.

Stavajici zabradli
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Netyka se.

Stdvajici Sachty a Soupata
Netyka se.

Stdvajici dopravni znaceni
Netyka se.
Poloha patek stdvajiciho dopravniho znaceni bude respektovana.

Stavajici prilehlé zpevnéné plochy
Stavajici navazujici zpevnéné plochy, budou predldzdény v souvislosti mozného napojeni

opraveného chodniku.

Stdvajici inZenyrské sité
Zhotovitel chodniku si pred zahajenim zemnich praci, vytyci stavajici podzemni inZzenyrské sité.

Stavajici zelen
Netyka se.

Prilehlé nemovitosti
Podél nemovitosti u chodniku dojde k doplnéni nopové izolace v Sifce 0,5 m

Fotodokumentace:

Obr. ¢. 1 a 2 stavajici stav — chodnik ze Zivice

V Sumperku: srpen 2024 Vypracoval: Ing. Zdenék Vitasek



