stévajici kanalizaéni svod

poloha odhadnuta

DN100 veden pod omitkou

drazkou zdiva

WC kombi klozet JKA — Deep by Jika
kombiklozet, zvyseny, vertikdlni odpad
plast. seddtko s poklopem
1x rohovy kohout 1/2" s filtrem

U umyvadio JKA — 8.50 cm, otv. pro baterii
Deep by Jika

baterie stojankovd pdkovd RAF PN26
2x rohovy kohout 1/2" s filtrem
zdpach. uzdvérka JIKA MIO
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S sprchovd vanicka RAVAK
¢tvrtkruh Ronda 90x90 EX
sprchovd zdsténa RAVAK NSKK3 90x30
vani¢kovy sifon Profesional 90 mm chrom
podomitkovd sprchovd baterie RAF PNB3
ruéni sprcha

K zdroj tepla — plynovy kondenzaéni kotel
doddvka UT
kalich na ukapy HL21
pfipojovaci armatiury souédsti doddvky
s kotlem

P pracka — neni soucdsti doddvky ZTI
podomitkovdzdpachovd uzdvérka HL406
kombinovand s privodem vody KK1/2"

kanalizagni vypustek DN50
3x rohovy kohout 1/2" s filtrem

privod vody plast DN25

v nice zdiva bude nové osazen
vodomér a uzdvér + plast. dvitka
vodomér s ddlkovym odectem

stdvajici kanalizaéni svod DN75
veden pod omitkou drdzkou zdiva
do suterénu

pfivod vody pro byt ¢.3:

privod je proveden ze suterénu — na pfivodnim potrubi osazen uzdavér KK DN25
pres stropni kci zaveden do koupelny

ve sténé bude nové osazen uzdvér KK3/4" a vodomér s ddlkovym odectem

typ vodomeéru dle typu v BD z duvodu kompatibility se stavajicim zpusobem odectu

rozvody vody vedeny kompletné v drdzce zdiva pod omitkou

pod dfezem bude osazen vyvod studené vody pro mozné pfipojeni mycky i kdyz
mycka neni uvazovdna

stoupaci potrubi pitné vody

svisly kanalizaéni svod — splaskovd kanalizace

LEGENDA CAR:

_______ rozvody studené vody — nové
—————————— - rozvody teplé vody — nové
—>—— rozvody vnitini kanalizace - nové
_______ rozvody studené vody — stdvajicf

— —— > — — — rozvody vnitini kanalizace - stdvajici

LEGENDA MISTNOSTI:

C.M. UCEL MISTNOSTI

1.01 CHODBA

1.02 | KOMORA

105 |we

1.04 | KOUPELNA

1.05 | PoKOJ + KK

1.06 | PokoJ

D kuchyrisky drez v¢. baterie — doddvka s kuch. linkou

1 KK pro mozné pripojeni mycky v budoucnu

rozvody vnitini kanalizace
plastové potrubl PP systém HT (napf. Wavin)

rozvody studené a teplé vody
WAVIN PP—RCT Basalt S3,2/SDR 7,4
15plast 20x2,8

20plast 25x3,5

25plast 32x4,4
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