KK1/2" K

uzdveér pred spotrebicem KK3 /4"

PS uzdvér pred spotfebicem
DN 20
-I-6 ocel

odboc¢ka DN15 — KK1/2"

K plynovy kondenzaéni kotel Vaillant
VUW 26CS/1-5 eco TEC plus
vykon UT 2,7 — 21 kW
vykon TV 26 kW
pfipajeni UT 3/4"
pfipajeni vody 3/4"
potfeba plynu 2,8 m*/hod
pfipajens plynu 1/2"
spalinové hrdlo 60,/100
spalinova adaptér obj.c. 0020147469 (80/125)

kotel pro vytdpéni a pratokovy ohfev TV
prostorovy termostat VRT 390

PS plynovd varnd deska — soucdst doddvky s kuch. linkou
potreba plynu 0,9 m?/hod
pFipajeni KK1/2"
dopojeni pomoci plynové pruzné hadice
spofebi¢ typu "A" — bez odtahu spalin
nad plynovodu varnou deskou osazena domovni
digestof

1 DN 20 + zdatka pro odvzdusnéni
NP DN 32 & ocel a odplynéni potrubi
{/ £0,000 ocel
I_ 4 —
' + + ks

pfes stropni kei
osazena ocelovd e . L
chrdnicka [ \

stdvajici privod plynu k plynomértim

plynomér BK-G4M

s rozte¢i 250 mm

pro byt ¢.3

za plynomérem bude
doplnén uzdvér KK3/4"

v suterénu objektu je osazen plynomér G4 s rozte¢i 250 mm
u plynoméru dojde k doplnéni uzdvéru za plynomérem — KK3/4"

stdvajici pfivod do bytu bude zachovdn

pfivod plynu je proeveden ze suterénu pres stropni konstrukci

prostup je opatfen ocelovou chrdnickou

cca 30 cm nad podlaho 1.NP bude pfivod plynu v byté demontovdn
dojde ke kompletni demontdzi potrubi véetné dvou plynovych podokennich
téles a pratokové ohfivace vody v koupelné

na stdvajici potrubi v kuchyni dojde k napojeni nového rozvodu plynu
v byté

z tohoto rozvodu bude napojena plynovd varnd deska v kuchyni

a plynovy kotel v koupelné

napojeni plnyové varné desky: uzdvér pred spotrebicem KK DN15 + plynovd
pruznd hadice

napojeni kotle: uzavér pred spotfevicem KK DN20 + plynovd pruznd hadice
pred uzdvérem bude provedena odbocka DN15 s uzdvérem KK DN13 a zdtkou
pro odplynnéi a odvzdusnéni potrubi

privod pro kotel bude veden drazkou zdiva
privod pro varnou desku bude veden volné podél zdiva

v rdmci kuchynské linky bude provedeno odvétrdni v misté vedeni plynu tak
aby plynovod nebyl veden v uzavieném prostoru, ve kterém by mohlo dojit
pti uniku plynu k hromadéni zemniho plynu

domovni plynoméry osazené
v suterénu objektu

nejvétsi vzddlenost uchyceni potrubi vedeného volné podél stén:

DN 20 2,0 m
DN 25 2,3 m
DN 32 2,7 m
DN 40 3,0 m
DN 50 3,0 m

potrubi vedené v drdzkdch se upeviuji trubkovymi skobami

potrubi vedeno v drdzkdch bude opatieno protikoroznim ndtérem a drdzka bude plné zazdéna
pfed montdzi potrubi bude drdzka vyomitdna

pfi prostupu sténou bude potrubi opatfeno chrdnickou, kterd bude pfecnivat na

kazdé strané minimdiné o 20 mm, chrdnicka bude utésnéna dle TPG 704 01 ¢l. 5.4.12

LEGENDA CAR:
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