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POZNAMKA :
NA TOMTO WWKRESE JE POUZE STAVAJICI STAV.
BOURAC/’PRACE JSOU NA WKRESECH D-03 a D-04
STAVEBNI UPRAVY JSOU NA VYKRESECH D-05 a D-06
LEGENDA MiSTNOSTI:
C.M.|GCEL MISTNOSTI PLoGHA PODLAHY POVRCHY ZDI POZNAMKA SVNTSRA
_ m m VYPRACOVAL A KRESLIL ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. VLASTIMIL VYMAZAL
1.01 | CHODBA 7,10 | KERAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA, MALBA 2,77 ING. VLASTIMIL VYMAZAL ING. VLASTIMIL VYMAZAL Pisamiibeioasinadieididiogen
1.02 | KOMORA 0,88 | KERAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA, MALBA 2,77 MisTO SUMPERK KRAJ : OLOMOUCKY FORMAT A4
1.03|we 1,03 | KERAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA, MALBA | KERAMICKY SOKL 1,90 STAVEBNIK : Mésto Sumperk, nam. Miru 1, 787 01 Sumperk - Oddé&leni spravy majetku DATUM 05/2025
1.04 | KOUPELNA 3,19 | KERAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA, MALBA | KERAMICKY OBKLAD v=1,8m 2,77 AKCE - . o . UGEL PP
1.05|POKOJ + KK 17,15 | DREVENE DESKY STUKOVA OMITKA, MALBA KER. OBKLAD ZA LINKOU v=1,3m 2,75 S_TAV’EBNI }JPRAVY BYTUC.3 ARCHIV 2025_07
1.06 | POKQJ 22,21 | DREVENE DESKY STUKOVA OMITKA, MALBA PODLAHOVA LISTA 2,75 Lidicka 75, Sumperk
PLOCHA CELKEM 51,56 OBSAH:  D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI MERITKO CISLO VYKRESU
PUDORYS 1.NP - STAVAJICI STAV 1:50 D - 01




PREDPOKLADANA SKLADBA:

— HRUBA PODIAHA — PRKNA 30mm

REZY

— DREVENE TRAMY (POVALY) V NASYPU STAVAJICI STAV
— NASYP RUMISKA M 1:50
— DREVENY ZAKLOP — FOSNY 50mm 0
v — DREVENE NOSNE TRAMY / DUTINA
REZ A-A REZ B-B — DREVENE PODBITI 20mm
— OMITKA NA RAKOS 20mm
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PREDPOKLADANA SKLADBA: PREDPOKLADANA SKLADBA: PREDPOKLADANA SKLADBA:
— KERAMICKA DLAZBA — KERAMICKA DLAZBA — H@UB/V( PODLAHA — PRKNA 30mm
— BETON — BETON — DREVENE TRAMY (POVALY) V NASYPU
— NASYP RUMISKA — NASYP RUMISKA — NASYP RUMISKA
— CIHLOBETONOVY STROP — CIHLOBETONOVY STROP — CIHLOBETONOVY STROP
— OMITKA VAPENNA — OMITKA VAPENNA — OMITKA VAPENNA
SCHEMAINP Y
LEGENDA HMOT: BYTE3
+1362
ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH NA MV
Lidicka 75
BETON / DLAZBA =

LN

STROPY OBECNE

DREVENE KONSTRUKCE

POZNAMKA :

NA TOMTO VYKRESE JE POUZE STAVAJICI STAV.
BOURACI PRACE JSOU NA VWKRESECH D-03 a D-04
STAVEBNI UPRAVY JSOU NA VYKRESECH D—-05 a D—-06

VYPRACOVAL A KRESLIL ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. VLASTIMIL VYMAZAL
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
ING. VLASTIMIL VYMAZAL ING. VLASTIMIL VYMAZAL CO. 75396734 mob.. 606 770 999
MISTO SUMPERK KRAJ : OLOMOUCKY FORMAT 2A4
STAVEBNIK : Mg&sto Sumperk, nam. Miru 1, 787 01 Sumperk - Oddéleni spravy majetku DATUM 05/2025
AKCE - £ . UCEL PP
STAVEBNI UPRAVY BYTU ¢€.3
.. , X ARCHIV 2025_07
Lidicka 75, Sumperk
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI MERITKO CiSLO VYKRESU
REZY - STAVAJICI STAV 1:50 D-02
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LEGENDA MIiSTNOSTI:

DREVENE KONSTRUKCE

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH NA MV

KONSTRUKCE URCENE K VYBOURAN/
NEBO DEMONTAZI

POVRCHOVE VEDENI PLYNU (SVAROVANA OCEL)

C.M.

OCEL MISTNOSTI

PLOCHA

m

PODLARY

POVRCHY ZDI A STROPU

POZNAMKA

SV.VYSKA

m

1.01

CHODBA

7,10

KERAMICKA DLAZBA

STUKOVA OMITKA,

MALBA

2,77

1.02

KOMORA

0,88

KERAMICKA DLAZBA

STUKOVA OMITKA,

MALBA

2,77

1.03

WC

1,03

KERAMICKA DLAZBA

STUKOVA OMITKA,

MALBA

KERAMICKY SOKL

1,90

1.04

KOUPELNA

3,19

KERAMICKA DLAZBA

STUKOVA OMITKA,

MALBA

KERAMICKY OBKLAD v=1,8m

2,77

1.05

POKOJ +

KK 17,15

DREVENE DESKY

STUKOVA OMITKA,

MALBA

KER. OBKLAD ZA LINKOU v=1,3m

2,75

1.06

POKOJ

22,21

DREVENE DESKY

STUKOVA OMITKA,

MALBA

PODLAHOVA LISTA

2,75

PLOCHA CELKEM

51,56

bez ozn.

bez ozn.

bez ozn.

bez ozn.

PUDORYS 1.NP
BOURACI PRACE

M 1:50

VYKLIZENI :

KUCHYNSKOU LINKU, REGALEK V KOMORE, GARNYZE, SHRNOVACI DVERE
LINOLEA, SOLOLIT NA PODLAZE, DVERNI KRIDLA, OTRHAT SOKLOVE LISTY

DEMONTAZE :

PLYNOVE SPOTREBICE=2x LOKALNI TOPIDLO v¢. odtahu, KARMA, SPORAK
((PLYNOVE SPOTREBICE MUSI DEMONTOVAT 0SOBA ODBORNE ZPUSOBILA))

ELEKTRO SPOTREBICE=VESKERA SVITIDLA, VYPINACE, ZASUVKY apod.
((ELEKTRO SPOTREBICE MUSI DEMONTOVAT 0SOBA ODBORNE ZPUSOBILA))

ZARIZOVACI PREDMETY (WC, VANA, UMYVADLO)

JALUZIE NA OKNECH, VNITRNI PARAPETY (z oken sundat pdsky)

BOURACI PRACE :

OSKRABAT OD MALEB VESKERE POVRCHY STEN A STROPU
VYBOURAT VESKERE DREVENE ZARUBNE v HRUBEHO RAMU
VYBOURAT VCHODOVE DVERE vé. OCELOVE ZARUBNE

OSEKAT OBKLADY AZ NA CIHLU: KOUPELNA, KUCH. KOUT
VYBOURAT STAROU DLAZBU: CHODBA, KOMORA, WC, KOUPELNA
VYBOURAT NAD ZACHODEM KOMPLET STROP (bet. deska tl.100mm)

PREBROUSIT, SJEDNOTIT, ZACISTIT BETONY POD VYBOURANOU DLAZBOU
PREBROUSIT DREVENE DESKY, ZATLOUCT VYCNIVAJICI HREBIKY

V RAMCI BOURACICH PRACI SE BUDOU SEKAT DRAZKY NA NOVOU '
ELEKTROINSTALACI, NOVE ODPADY A NOVE ROZVODY VODY, TOPENI apod.

BEZPECNOSTNI POZNAMKY:

PRED ZAHAJENIM ELEKTRO-DEMONTAZI JE NUINO VYPNOUT PRIVOD ELEKTRINY !
PRED ZAHAJENIM PLYNO-DEMONTAZI JE NUTNO VYPNOUT PRIVOD PLYNU !

V ZADNEM PRIPADE NEREZAT CIMKOLIV DO PLYNOVEHO POTRUBI !l!

((PLYNOVE VEDENI A SPOTREBICE MUSI DEMONTOVAT 0SOBA ODBORNE ZPUSOBILA))
((FLEKTRO SPOTREBICE MUSI DEMONTOVAT 0SOBA ODBORNE ZPUSOBILA))

VYPRACOVAL A KRESLIL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. VLASTIMIL VYMAZAL

ING. VLASTIMIL VYMAZAL

ING. VLASTIMIL VYMAZAL

PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

1CO: 75396734

mob.: 606 770 999

MiSTO

SUMPERK KRAJ : OLOMOUCKY

FORMAT

2A4

STAVEBNIK :

Mésto Sumperk, nam. Miru 1, 787 01 Sumperk - Oddé&leni spravy majetku

DATUM

05/2025

AKCE :

STAVEBNIi UPRAVY BYTU ¢&.3
Lidicka 75, Sumperk

UCEL

PP

ARCHIV

2025_07

OBSAH :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESEN[

PUDORYS 1.NP - BOURACi PRACE

MERITKO

1:50

CISLO VYKRESU

D-03
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DEMONTAZE : BEZPECNOSTNI POZNAMKY:
PLYNOVE SPOTREBICE-2x LOKALNI TOPIDLO v&. odtahu, KARMA, SPORAK PRED ZAHAJENIM ELEKTRO-DEMONTAZI JE NUTNO VYPNOUT PRIVOD ELEKTRINY !
((PLYNOVE SPOTREBICE MUSI DEMONTOVAT 0SOBA ODBORNE ZPUSOBILA)) Pﬁé‘? ZéHAJ%\///M /EL YN%—DEM%/\//TAZ/ JE NUTNO W/}NOUT PR/VO? PLYNU !
1
bez ozn, ELEKTRO SPOTREBICE=VESKERA SWITIDLA, VYPINACE, ZASUVKY apod. ;(PL)gVA(/JlZ‘ VEDEN 4 SPOTREBICE MUST DEMONTOVAT 05034 ODRORNE ZPUSOBILA)
“((FLEKTRO SPOTREBICE MUSI DEMONTOVAT OSOBA ODBORNE ZPUSOBILA)) . SCHEMA1NP Y
((ELEKTRO SPOTREBICE MUSI DEMONTOVAT OSOBA ODBORNE ZPUSOBILA))
ZARIZOVACI PREDMETY (WC, VANA, UMYVADLO) By e
ZALUZIE NA OKNECH, VNITRNI PARAPETY e
Lidicka 75
=
A

BOURACI PRACE :

OSKRABAT 0D MALEB VESKERE POVRCHY STEN A STROPU
VYBOURAT VESKERE DREVENE ZARUBNE ve. HRUBEHO RAMU
VYBOURAT VCHODOVE DVERE v& OCELOVE ZARUBNE

OSEKAT OBKLADY AZ NA CIHLU: KOUPELNA, KUCH. KOUT
VYBOURAT STAROU DLAZBU: CHODBA, KOMORA, WC, KOUPELNA
VYBOURAT NAD ZACHODEM KOMPLET STROP (bet. deska tl.100mm)

PREBROUSIT, SJEDNOTIT, ZACISTIT BETONY POD VYBOURANOU DLAZBOU
PREBROUSIT DREVENE DESKY. ZATLOUCT VYCNIVAJICI HREBIKY

V RAMCI BOURACICH PRACI SE BUDOU SEKAT DRAZKY NA NOVOU ’
ELEKTROINSTALACI, NOVE ODPADY A NOVE ROZVODY VODY, TOPENI apod.

bez ozn.

bez ozn.

LEGENDA HMOT:

|| ZDNVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH NA MV

VYPRACOVAL A KRESLIL ZODPOVEDNY PROJEKTANT

|| BETON / DLAZBA ING. VLASTIMIL VYMAZAL ING. VLASTIMIL VYMAZAL

1CO: 75396734

ING. VLASTIMIL VYMAZAL
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

mob.: 606 770 999

MISTO SUMPERK KRAJ : OLOMOUCKY

FORMAT

2A4

|| STROPY OBECNE

STAVEBNIK : Mé&sto Sumperk, nam. Miru 1, 787 01 Sumperk - Oddé&leni spravy majetku

DATUM

05/2025

AKCE: STAVEBNI UPRAVY BYTU &.3
Lidicka 75, Sumperk

|| DREVENE KONSTRUKCE

UCEL

PP

ARCHIV

2025_07

|| KONSTRUKCE URCENE K VYBOURANI

NEBO DEMONTAZI D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI

REZY - BOURACI PRACE

OBSAH :

MERITKO

1:50

CISLO VYKRESU

D-04
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A VYPIS OCELOVYCH PREKLADU:
‘:[_V 0zN.| PROFIL DELKA | HMOTNOST| HMOTNOST | POCET DELKA VAHA
NAVRHOVANE PRACE A MONTAZE : ' 1ks 1bm 1ks ks | CELKEM | CELKEM
VESKERE OMITKY STEN A STROPU BUDOU PRETMELENY, PREBROUSENY A NAPANETROVANY (202 LSS5 t.2m 542 Eg > Eg : aam e ';g
PROVEDENI KOMPLET VYMALBY 2x MALIRSKOU BILOU BARVOU CELKEM 108m | 5852kg

OSADIT NOVE PARAPETY, STEINY ROZMER, BILE DTD LAMINOVANE + KRYTKY
ZAZDIT SOPOUCHY PO ODTAHU PO VAFKACH, ZVENKU | ZEVNITR ZAPRAVIT POVRCH

DOZDIVKY KOLEM DVERI KOTVIT V KAZDE SPARE PLOCHYMI KOTVAMI DO STAVAJICIHO ZDIVA

ZDIVO PRED OMITNUTIM PRESTERKOVAT S VLOZENOU PERLINKOU

NOVE DVERE + ZARUBNE, NADE DVERE VLOZIT PREKLADY 2xL60,/60/6mm, di. 1,0m a 1,2m

DOZDIVKA PRICKY MEZI WC A KOMOROU DO STROPU, v=cca 0,9m, tl. 100mm

DOZDIVKA NADE DVERMI MEZI KOUPELNOU A CHODBOU DO STROPU, v= 0,9m, tl. 100mm

NA PODIAHU m. 1.05 A 1.06. POLOZIT 1x HLADKOU DREVOTRISKU DURFLIS 15mm PERO+DRAZKA,
PRISROUBOVAT, PRETMELIT, PREBROUSIT, PENETROVAT + POKLADKA PVC

PODLAHY m. 1.01-1.04 PENETROVAT A POLOZIT DIAZBU 9mm NA LEPIDLO
(V KOUPELNE A" WC BUDE NAVIC HYDROIZOLACNI STERKA)

PRESNE ROZMERY OCELOVYCH PRVKU PRED OBJEDNANIM DOMERIT NA STAVBE !!!

@ PROSTUPY VZT JSOU DETAILNE POPSANY NA VYKRESE VZT
(4x PROSTUPY PRICKAMI, 2x JADROWY VRT 125 a 150mm SKRZ 0BV. ZED)

@ PROSTUPY TOPENI ...
DLE PROJEKTU TOPEN/

NIKA ELEKTROROZVADECE ...
DLE PROJEKTU ELEKTRO

@ SOPOUCH KOMINA PLYNOVEHO KOTLE ...
DLE PROJEKTU VYTAPENI

NOVY SDK PODHLED NA WC NA UROVNI +2,5m

PUDORYS 1.NP

’
NAVRHOVANY STAV
LEGENDA MISTNOSTI:
— M1:50
&m MISTNOST | 02| PODLAHY | e | POVRCHY ZOI A STROPU POZNAMKA ST
1.01 | cHoDBA 7,10 | KERAMICKA DLAZBA A | STUKOVA OMITKA, PRETMELEN(, PENETRACE, MALBA | KERAMICKY SOKL 2,77
1.02 | KOMORA 0,88 | KERAMICKA DLAZBA (® | STUKOVA OMITKA, PRETMELENI, PENETRACE, MALBA | KERAMICKY SOKL 2,77
1.03|we 1,03 | KERAMICKA DLAZBA STUKOVA OMITKA, SDK PODHLED, PENETRACE, MALBA | KERAMICKY OBKLAD v=2,0m 2,50
1.04 | KOUPELNA 3,19 | KERAMICKA DLAZBA STUKOVA OMITKA, PRETMELENI, PENETRACE, MALBA | KERAMICKY OBKLAD v=2,0m 2,77
1.05| POKOJ + KK 17,15 | DTD DURELIS + PVC © | STUKOVA OMITKA, PRETMELEN(, PENETRACE, MALBA | KER. OBKLAD ZA LINKOU, PODLAHOVA PVC LISTA 2,75
1.06 | POKOJ 22,21 | DTD DURELIS + PVC (© | STUKOVA OMITKA, PRETMELENI, PENETRACE, MALBA | PODLAHOVA PVC LISTA 2,75
PLOCHA CELKEM 51,56
CERVENE ZNACENE POLOZKY JSOU NOVE
(A) PODLAHY: (B

©

— KERAMICKA DLAZBA PROTISKLUZOVA tl. 9mm
na FLEXIBILNI LEPIDLO t.5mm

(betonovy podklad NAPENETROVAT)

— PVC LEPENE
— LEPIDLO
— DID DESKY HLADKE DURELIS 15mm P+D

— STAVAJICI BETON VYSPRAVIT, SROVNAT, PREBROUSIT
— BETON
— NASYP RUMISKA
— CIHLOBETONOVY STROP
— OMITKA VAPENNA

(PRISROUBOVANE NA STARE DESKY)

@ NOVY SDK OBKLAD (KASTLIK) KOLEM VZT POTRUBI V KOUPELNE, CHODBE A KOMORE + ZADA ROZVADECE

— HRUBA PODLAHA — PRKNA 30mm
— DREVENE TRAMY (POVALY) V NASYPU
— NASYP RUMISKA

— CIHLOBETONOVY STROP
— OMITKA VAPENNA

— BETON

— NASYP RUMISKA

— CIHLOBETONOVY STROP
— OMITKA VAPENNA

LEGENDA HMOT:

— KERAMICKA DLAZBA PROTISKLUZOVA t. 9mm
na FLEXIBILNI LEPIDLO t.5mm

— HYDROIZOALCNI STERKA DVOJITA, VYTAZENA POD OBKLAD

— betonovy podklad NAPENETROVAT

— STAVAJICI BETON VYSPRAVIT, SROVNAT, PREBROUSIT

|| STAVAJICI KONSTRUKCE )

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH NA MV

NOVE KONSTRUKCE — dozdivky a zazdivky Z
POROBETONOVYCH TVAROVEK ZDICI STAVEBNI LEPIDLO

‘ DVERE S POZARNI ODOLNOSTI EI30DP3

| NOVE zatizovaci predméty

POZNAMKA :
Nezna&ené preklady jsou pdvodni.

Zarizovaci pfedméty budou soulasti dodavky ZTI.
Nové Zaluzie na oknech nejsou znacené.

SCHEMA 1.NP

v

= 1362

BYT ¢.3

Lidicka 75

=
N

VYPRACOVAL A KRESLIL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. VLASTIMIL VYMAZAL

ING. VLASTIMIL VYMAZAL

ING. VLASTIMIL VYMAZAL
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
1CO: 75396734

mob.: 606 770 999

MISTO SUMPERK

KRAJ : OLOMOUCKY

FORMAT

3A4

STAVEBNIK :

Mé&sto Sumperk, nam. Miru 1, 787 01 Sumperk - Oddéleni spravy majetku

DATUM

05/2025

AKCE :

STAVEBNI UPRAVY BYTU ¢&.3

UCEL

PP

Vv ARCHIV 2025_07
Lidicka 75, Sumperk
OBSAH : D.1$1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI . MERITKO CISLO VYKRESU
PUDORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV 1:50 D-05
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NAVRHOVANE PRACE A MONTAZE : PODLAHY:
VESKERE OMITKY STEN A STROPU BUDOU PRETMELENY, PREBROUSENY A NAPANETROVANY A B

— KERAMICKA DLAZBA PROTISKLUZOVA t. 9mm
na FLEXIBILNI LEPIDLO tl.5mm
(betonovy podklad NAPENETROVAT)
— STAVAJICI BETON VYSPRAVIT, SROVNAT, PREBROUSIT
— BETON
— NASYP RUMISKA
— CIHLOBETONOVY STROP
— OMITKA VAPENNA

©

— PVC LEPENE

— LEPIDLO

— DD DESKY HLADKE DURELIS 15mm P+D
(PRISROUBOVANE NA STARE DESKY)

— HRUBA PODLAHA — PRKNA 30mm

— DREVENE TRAMY (POVALY) V NASYPU

— NASYP RUMISKA

— CIHLOBETONOVY STROP

— OMITKA VAPENNA

PROVEDENI KOMPLET VYMALBY 2x MALIRSKOU BILOU BARVOU

OSADIT NOVE PARAPETY, STEINY ROZMER, BILE DID LAMINOVANE + KRYTKY

ZAZDIT PRURAZY PRES ZEW, ZVENKU | ZEVNITR ZAPRAVIT POVRCH

DOZDIVKY KOLEM DVERI KOTVIT V KAZDE SPARE PLOCHYMI KOTVAMI DO STAVAJICIHO ZDIVA
ZDIVO PRED OMITNUTIM PRESTERKOVAT S VLOZENOU PERLINKOU

NOVE DVERE + ZARUBNE, NADE DVERE VLOZIT PREKLADY 2xL60/60/6mm, dl. 1,0m a 1,2m
(08) DOZDIVKA PRICKY MEZI WC A KOMOROU DO STROPU, v=cca 0,9m, ti. 100mm

DOZDIVKA NADE DVERMI MEZI KOUPELNOU A CHODBOU DO STROPU, v= 0,9m, tl. 100mm

NA PODLAHU m. 1.05 A 1.06. POLOZIT 1x HLADKOU DREVOTRISKU DURFLIS 15mm PERO+DRAZKA,
PRISROUBOVAT, PRETMELIT, PREBROUSIT, PENETROVAT + POKLADKA PVC

PODLAHY m. 1.01-1.04 PENETROVAT A POLOZIT DLAZBU 9mm NA LEPIDLO
(V KOUPELNE A WC BUDE NAVIC HYDROIZOLACNI STERKA)

PROSTUPY VZT JSOU DETAILNE POPSANY NA VYKRESE VZT
(4x PROSTUPY PRICKAMI, 2x JADROWY VRT 125 a 150mm SKRZ 0BV. ZED)
PROSTUPY TOPENI ....
DLE PROJEKTU TOPEN/
@ SOPOUCH KOMINA PLYNOVEHO KOTLE ...
DLE PROJEKTU VYTAPEN/
NOVY SDK PODHLED NA WC NA UROVNI +2,5m
@ NOW SDK OBKLAD (KASTLIK) KOLEM VZT POTRUBI V KOUPELNE, CHODBE A KOMORE + ZADA ROZVADECE

NIKA ELEKTROROZVADECE ...
DLE PROJEKTU ELEKTRO + ZADA ZF SDK

— KERAMICKA DLAZBA PROTISKLUZOVA t. 9mm
na FLEXIBILNI LEPIDLO tl.5mm
— HYDROIZOALCNI STERKA DVOJITA, VYTAZENA POD OBKLAD
— betonovy podklad NAPENETROVAT
— STAVAJICI BETON VYSPRAVIT, SROVNAT, PREBROUSIT
— BETON
— NASYP RUMISKA
— CIHLOBETONOVY STROP

— OMITKA VAPENNA

LEGENDA HMOT:

|| ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH NA MV

|| BETON / DLAZBA

|| STROPY OBECNE

|| DREVENE KONSTRUKCE
—|—| KONSTRUKCE URCENE K VYBOURANI

NEBO DEMONTAZI
7 NOVE KONSTRUKCE — dozdivky a zazdivky Z
////////% POROBETONOVYCH TVAROVEK zyD/c/ STAVEByN/ LEPIDLO
. DVERE S POZARNI ODOLNOSTI EI30DP3
| NOVE zatizovaci predméty

POZNAMKA
Neznacené preklady jsou pdvodni.

Zartizovaci pfedméty budou soulasti dodavky ZTI.
Nové Zaluzie na oknech nejsou znacené.
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PUDORYS 1.NP

2x JADRQVE VRTY SKRZ

OBVODOVOU ZED

SAMOTIZNA ZALUZIOVA KLAPKA

—ODSTIN DLE FASADY

VZDUCHOTECHNIKA

—= "
TESNE POD STROPEM } -DVE VEDLE SEBE 4 M 1:50
11770 I R A — = ———————= — === ] 1 o
POTRUBNI VENTILATOR DN100 e = 2 5 i 5 s MM 7 PU DORYS
TYP nap¥.:MIXVENT TD-250/100 pon —J——‘ | ;‘ | | :
EE%;?NK’;Z,%?/T%{WE h&} §‘ 7 ‘SHHHHH\HHHHHH\HHHHHH ‘ ‘EHHHH\HHHHHH\HHHHH\H]‘ % : DETA”_ POTRUB'
PRISTUPOVY OTVOR V PODHLEDU | T s |
DVIRKA 400,/400mm N —HIM1.03 / - /]r 14
TALIROVY VENTIL DN100 A H— 1.01 A 8 |
. ==l 1 | H PR E— POZN.:
PRURAZ v PRICCE —g1.02 — - il | POTRUBI SK. 1 POZINK, ALT. PLASTOVE
350/150mm |B | Hj BT 8 W[l S| PRICHYTAVAT DO OBJIMEK S GUMOVOU MANZETOU
TESNE POD STROPEM | i - ~| POTRUBI SE NESMI DOTYKAT STAVEBNICH KONSTRUKCI
dif ik H BYT ¢.3 VESKERE POTRUBI OBALIT PLSTI PRO ZVYSENI
. AKUSTICKE IZOLACE
TRASA V1 s TRASA V2 1.05 H— 1.06 o & | VESKERE POTRUBI BUDE VE SPADU VEN
[ S|i||i[S SADROKARTONOVY KASTLIK | i i S =
PRURAZ V PRICCE TIHH!| = 500/200mm, POD STROPEM _ o
350/150mm i i @ \" KUCHYNSKY ODSAVAE S HORNIM |:
TESNE POD STROPEM : 1 | [ODTAHEM, SIRKA 50cm : )
I\ -
\}L i‘u . POD SKRINKU, PRIPOJNE HRDLO ¢120} BW M
it Y PRUTOK: min. 200m3/hod Ly
- H - min. ' il L 8125
PRECHODKA #160-9100 \B&S \F—— +¥ P=do 160W, 230V, se sv&tlem ; &ﬂ—~—
TALIROWY VENTIL DN160 —] i DODAVKA KUCHYNE o/ I 1807
S il |S+Dg Df S
SADROKARTONOWY KASTLIK g/f() 00 {i ol =
200/200mm, POD STROPEM N ju O A 4 L
T S AN e i ¢ /= e b -
~ 1PN /.
C E‘J PRURAZ V PRIGCE C|
$150mm
‘ TESNE POD STROPEM \
X x LEGENDA MiSTNOSTI: <
REZOPOHLED A-A REZOPOHLED B-B schema 1 7
] , PLOCHA
WC KOMOROU C.M.|UCEL MISTNOSTI m?
V1 V2 V1 V2 BYT &3
1.01 | cHODBA 7,10 . 1362
2x JADROVE VRTY SKRZ PRURAZ V PRICCE N\ 150 1.02 | kowoma 083
OBVODOVOU ZED T e - - 350/150mm — Ny — - : : o
TESNE POD STROPEM = +2,770 +2,750 TESNE POD STROPEM +2,770 +2,750 1.03|we 1,03 L'd'; 75
SADROKARTONOVY PODHLED - 1+2,500 SADROKARTONOVY KASTLIK 1.04 | KOUPELNA 3,19
500/200mm, POD STROPEM | i 500/200mm, POD STROPEM 2 1.05 | POKOJ + KK 17,15
. \ .
TALIROVY VENTIL DN100 - 1.03 101 1.05 TALIROVY VENTIL DN100 1.02 101 1.05 1.06 | Pokoy 22,21
\ \ PLOCHA CELKEM 51,56
REZOPOHLED C- C PRORAZ v PRICCE
KOUPELNOU % ENE P
TESNE POD STROPEM
B =)
. 2o \ SVISLE DOPOJENI KUCH. ODSVAVACE
PRORAZ V PRICCE 8125 i SOTRUGM 3125 VYPRACOVAL A KRESLIL ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. VLASTIMIL VYMAZAL
350/150mm S ~ < PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
TESNE POD STROPEM Q = DLE PROVEDENI SKRINKY ING. VLASTIMIL VYMAZAL ING. VLASTIMIL VYMAZAL 1E0: 75396734 mob.: 606 770 999
PRECHODKA #160-100 SADROKARTONOVY KASTLIK MISTO SUMPERK KRAJ : OLOMOUCKY FORMAT 2A4
KUCHYNSKY ODSAVAC S HORNIM STAVEBNIK : Mésto Sumperk, nam. Miru 1, 787 01 Sumperk - Oddéleni spravy majetku DATUM 05/2025
TALIOVS VENTIL DN160 200/200mm, POD STROPEM —— ODTAREM. STKA 50 oA
POD SKRINKU, PRIPOJNE HRDLO 9120 AKCE: STAVEBNI UPRAVY BYTU &.3 UCEL i
PRUTOK: min. 200m3/hod. ey X ARCHIV 2025_07
L P=do 160W, 230V, se svétlem Lidicka 75, Sumperk
DODAVKA KUCHYNE — - - -
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