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RS15 (3) potrubi vedeno  R$15 (5) R$15 (8)

866 W drazkou ve zdivu 1386 W , 1804 W
nad podiahou venkovni prostor
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potrubi vedeno
drdzkou ve zdivu
nad podlahou

rostorovy termostat
sensoROOM
bezdratovy

ﬂ

sousedni byt

sousedn( byt

koncentrické odkoufeni DN80/125
vedeno stavajicim kominovym priduchem
nad strechu objektu

celk. délka cca 15 m (svisld ¢dst)

rozvody otopné soustavy budou zhotoveny z médéného potrubi
rozvody UT budou opatieny ndvlekovou tubovou izolaci TUBEX tl. dle TZ

veskerd OT budou na trubni rozvod napojena pomoci médéného potrubi Cu 15x1,0

trubkovd 0T — pomoci rohového rad. sroubeni — ARMATURA HM (Korado CT) DN15 rohové
véetné termostatické hlavice

deskovg OT — ventil kompakt — pomocf rohového rad. sroubeni — Danfoss RLV=K DN15 rohové
véetné termostatické hlavice Danfoss RAE-K

trubkova OT — Korado V(V)eskd Trebovd — Koralux Linear Comfort M (stfedové pipojeni)
deskovd OT — Korado Ceskd Trebovd — OT ventil kompakt — pravé spodni pfipojeni

trubkové OT bude vybaveno elektrickou topnou tygi

Kp\yﬂovy’ kondenzacni kotel Vaillant
VUW 26CS/1-5 eco TEC plus
vykon UT 2,7 — 21 kW
vykon TV 26 kW
pfipojeni UT 3/4"
pfipojeni vody 3/4"
potieba plynu 2,8 m*/hod
pfipojenf plynu 1/2"
spalinové hrdio 60/100

spalinovd adaptér obj.¢. 0020147469 (80,/125)

kotel pro vytdpéni a prutokovy ohfev TV

prostorovy termostat sensoROOM

otopnd télesa Korado Ventil Kompakt

LEGENDA MISTNOSTI:

UCEL MISTNOSTI

CHODBA

KOMORA

we

KOUPELNA

POKOQJ + KK

POKOJ

— 102_ ~ tislo otopného télesa

22-6090- VK
R$15(x)
434 W

2% pocCet desek

X2 pocet pfidavnych desek
6 vyska OT v dm

090  délka OT v cm

LEGENDA CAR:

pfivodni potrubf Cu

vratné potrubi Cu

prostorové termostaty

teplotni oblast —15°C (Sumperk) oblast s intenzivnimi vétry
teplotni spdd otopnych téles 65/50 °C

—— typ otopného télesa

spf'pojen’ 0T, prednastaveni TRV
vykon

1.01 —

Chodba

20 °C

‘ 657 W

1.04 —

Koupelna

24 °C

‘ 569 W

1.05 —

Pokoj + KK

20 °C

‘ 1227 W

1.06 —

Pokoj

20 °C

1631 W
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