Kp\ymovy kondenzacni kotel Vaillant
VUW 26CS/1-5 eco TEC plus
vykon UT 2,7 — 21 kW
vykon TV 26 kW
pfipojeni UT 3/4"

—104— —101- —105- —-106- o 2

koncentrické odkoureni Fl

DN80,/125 — vyvedeno nad KLT™ 1820.600 21-6100-VK 21-6160-VK 22-6160- K pFipojent plynu 1/2"

strechu objektu | | HM15 (4) RS15 3) RS15 (5) RS15 N) spalinové hrdlo 60/100

celk dl. cca 15 m 591 W 866 W 1386 W 1804 W spalinové adaptér obj.c. 0020147469 (80,/125)

top. ty¢ Z-KTERH-1000-10

i kotel pro vytdpéni a pritokovy ohrev TV
L] prostorovy termostat sensoROOM
H 44 2XAOV
| m=x—=—————e—-—---4H
| I . s | |
prostorovy termostat | 3l | S~ otopnd télesa Korado Ventil Kompakt
sensoROOM | | |
bezdrdtovy
| ] |Cu15><1 | |Cu22><1 —_ 102_ _ ¢islo otopného télesa
K | |\Z I
| 22;2(1]2(0_)\« ——— {yp otopného télesa
X
-Intg"—'bJ | | 434 W \_pﬁpojem’ 0T, prednastaveni TRV
| 4 o 4 0 4 o \
2xVK1/2" | vjkon
| 2x pocet desek
T X <> ity ¥
1= —I e — — — Ly — —— — —I X2 pocet pridavnych desek
armatury u kotle: > > = 6 vyska OT v dm
Fivod = = = 090  déka OT v cm
mvgo 3 3 3 ¢
ZV 20
zpatecka
KK 20
F 20
KK 20
LEGENDA CAR:
pfivodni potrubf Cu
—_——— Y — vratné potrubi Cu
T prostorové termostaty
teplotni oblast —15°C (Sumperk) oblast s intenzivnimi vétry
) L ) teplotni spdd otopnych téles 65/50 °C
rozvody otopné soustavy budou zhotoveny z médéného potrubi
rozvody UT budou opatieny ndvlekovou tubovou izolaci TUBEX tl. dle TZ
. Vedouci projektu Zodp. projektant Vypracoval )
veskerd OT budou na trubni rozvod napojena pomoci médéného potrubi Cu 15x1,0 . ; ; Ing. Jan Rozigka
Ing. Vlastimil Vymazal Ing. Jan Ruzi¢ka Ing. Jan Ruzi¢ka Novy Malin 665
i | . . , “ i 788 03 Novy Malin
trubkovd 0T — pomoci rohového rad. droubeni — ARMATURA HM (Korado CT) DN15 rohové - . tel.: +420 775 934 700
véetné termostatické hlavice Investor: mlsstoMS/umgaer;<87 o1 & ’ e—mail: ruzicka@tzb—nem.cz
nam. ru » umper
deskovg OT — ventil kompakt — pomocf rohového rad. sroubeni — Danfoss RLV=K DN15 rohové ‘
véetné termostatické hlavice Danfoss RAE-K Akce: St bni byt &3 Datum 06/2025
avebn( upravy bytu &. Stupe REALIZACE
trubkovd 0T — Korado Ceskd Trebovd — Koralux Linear Comfort M (stredové pripojeni) A Formadt 2xA4
deskova OT — Korado Ceskd Trebova — OT ventil kompakt — pravé spodni pfipojeni LIdIde 75’ Sumperk ¢.zakazky 2025-012
trubkové QT bude vybaveno elektrickou topnou tyef esoh: ) 1.2 — Technika prostfed\/ staveb —
v p L v Me&Fitko: C.vykresu:
D.1.2.4 — /afizeni pro vytdpén
Schema zapojenf 1:50 | U103




