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B.200 — SpoleCenské prostory
Cislo [Nazev Plocha [m”] Podiaha |Strop Ozn  |Stény
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PATROVA PATROVA 204.5 |OBYVACI POKOJ + KK 17,350 VINYLOVE DILCE B2 OMITKA SADROVA |OMITKA SADROVA
POSTEL 1048 POSTEL 204.6 |SCHODISTE S PODESTOU 5,78 VINYLOVE DILCE B2 |OMITKA SADROVA |OMITKA SADROVA
PATROVA 202.7 PATROVA 204.7 |POKOJ 12,23 VINYLOVE DILCE  |B2 |OMITKA SADROVA |OMITKA SADROVA
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- .. !@@ LEGENDA ZNACEK LEGENDA POZNAMEK
L I _ I { | L A-E | D.1.1.2.15 SKLADBY KONSTRUKCI — PODLAHY A STROPY POZN.1 — INSTALAGNI SACHTA 500,/750 mm, PROSTUP VE STROPNI K-CI 500/750 mm
o L R | o - POZARNI UCPAVKY ZTI 1x, VZT 2x, UT 2x — DOPLNIT VELIKOSTI POTRUBI
s NN N N N B E— I£::=H:::£I ........ =H:::£I,,__..__. T I.m_,,_”::: 3 S D.11.2.15 SKLADBY KONSTRUKCI — STRECHA A STROPY POZN.2 ~ INSTALACNI SACHTA 500/500 mm, PROSTUP VE STROPNI K—CI 500,/500 mm
oo —_— == -_— - = = — = POZARNI UCPAVKY — DTTO VIZ PREDCHOZI
7 | 011215 SKLADBY KONSTRUKC — ZDIVO POINS — PROSTUR VE STROPNI K~Cl 500/750 mm
@ 0508 | F09 ) K02 0508 | F09 0508 | F09 POZARNI UCPAVKY DTTO VIZ PREDCHOZI
) . . POIN.4  — PARAPET TECHNICKA MISTNOST — DOBETONOVANI + PRESTERKOVANI LEPIDLEM, PU LAK CIRY
@ D1.1:216 VRIS PRVKU PSV — A) FASADNT PRVKY POZN5  — SPADOVANI PODLAHY V PROSTORU TECHNOLOGIE, SPAD 0,5% DO VPUST
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ] o POIN6  — KAPOTAZ 245/150 mm VYSOKOPEVNOSTNI SADROKARTONOVOU PROTIPOZARNI
200 4850 00 4700 200 4700 200 4850 200 T/PL)  D1.1.2.16 VIPIS PRVKU PSV — B) TRUHLARSKE PRVKY A IMPREGNOVANQU DESKOU, 1x DFRIH2 (DLE CSN EN520) tl. 12,5 mm, RS NA CISTICI KUS
1500 3000 2000 I 3000 2000 3000 2000 3000 1500 ) . .y KANALIZACE - "y o
I 1000(500) i I 1000(500) I 1000(500) I 1000(500) K D.1.1.2.16 VYPIS PRVKU PSV — C) KLEMPIRSKE PRVKY POZN.7 — DILATACNI SPARA, UZAVRIT PU TMELEM SEDE BARVY
I 21000 I POZN.B - STRESNI SVOD PRIZNANY, HT DN75 - VIZ. D.1.4. ZT|
|I=C jaa KOLEM STERKOVA PLOCHA. POD STERKEM UMISTENA GEOTEXTILIE PROTI PRORUSTANI TRAVY.
y . , PODROBNE VIZ. VYKRES €. DOPLNIT
D.1.1.2.16 VYPIS PRVKU PSV — E) OSTATNI PRVKY S »
) POZNIO  — ZDENA PRIZDIVKA tl. 150 mm NA PLNOU V¥SKU v=3000 mm.
) . V PRIZDIVCE OSAZEN ROZDELOVAC P.T.
@ Yz TABULKCA PREKLADY POZN1 — ZDENA PRIZOIVKA 1l 200 mm PO K~Cl SCHODISTE v=cca 1960-2170 mm.
V PRIZDIVCE OSAZEN ROZDELOVAC P.T.
POIN.12 - ZAPUSTENA CISTICI ZONA 1000x400 mm, VIZ. PRVEK PSV DOPLNIT.
ODVODNENA — 1.NP DO PODLOZI ZAKLADOVE DESKY, 2NP PRES STROPNI K~Cl
POZN.1I3 — 1.STUPEN SCHODISTE
BETONOVY PREFA POVRCH NUTNO PRIPADNE VYSPRAVIT JEMNOU "FINALNI™ REPROFILACNI MALTOU NA
BAZI CEMENTU A MODIFIKUJICICH PRISAD, PRO SILU NA NASENE VRSTVY 1-5 mm.
VYSPRAVIT VCETNE CELA 1. A 2. STUPNE!
;Y . v . L 1950 L , , NASLEDNE OSETRENG OCHRANNYM NATEREM, CIRYM, MATNYM, NA SILIKATOVE BAZI PRO ZACHOVANI
7 7
LOMENY REZ VNITRNIM SCHODISTEM LEGENDA - OBECNA POZNAMKA CHARAKTERU BETON. POVRCHU. = ,
N N POZN.14 - 0SB DESKA t: 15 mm PRO OSAZEN] UKONCOVACHO KVH PRVKU NADKROKEVNI IZOLACE.
B.201, B.202, B.203, B.204 1.V PRUBEHU STAVBY MUZE DOJIT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVEM PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY 16 STAVEBNI OTVORY PRO DVERE BUDOU VE ZDENYCH PRICKACH PROVEDENY DLE STANDARDU PRO OSAZENI 27, KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 731901 /NAVRHOVANI STRECH/, CSN 733610,/NAVRHOVANI PRUH DESKY S. 300 mm, PO CELE DELCE SIKME STROPNI K—CE STRECHY. KOTVENO DO TETO K-CE.
) y ) L
3 +6.290 1 POVINEN NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI DO DOBY OCELOVYCH ZARUBNI — ZARUBNE PRO  DODATECNOU MONTAZ. ROZMERY DVERI A TL. ZDIVA A PRICEK JSOU KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, CSN EN IS0 13788 (730544) TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A VYLOZENI 150 mm.
2 | 3NP | JEJCH  ROZHODNUTI, UVEDENE V JEDNOTLIVYCH PUDORYSECH PODLAZI. STAVEBNICH PRVKL. POINAS — VYPLNEN] DOREZEM 7 TI. — PIR DESKA, 1=0,023 W/m*,
‘ v | i i 2 2. ZMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO SOUHLASU INVESTORA, 17 STAVEBNI OTVORY PRO DVERE BUDOU VE ZDIVU PROVEDENY VZDY DLE VYKOTOVANEHO STAVEBNIHO OTVORU 28, ODVODNENI PLOCHYCH STRECH BUDE PROVEDENO VNITRNIMI SVODY. STRESNI VTOK VYHRIVANY, VEETNE SO ?Oi%ﬁgﬁ%sgggggjng?T’,VL%OD?S%P%EEEEQEEWL%&BJWU‘
=T ] L i I - STAVEBNIHO DOZORU INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE RADNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE. NA VYKRESE. SIRKA BUDE VETSI 0 70 MM A VYSKA O 35 MM — OCELOVE ZARUBNE PRO DODATECNOU MONTAZ PRIPOJENT NA PAROTESNOU ZABRANU A DALS DOPLKY, o - DOREZ 7 DESKY 1. 120 mim. v=390 mm. PROKOTVIT DO 78 K—CE. PO CELE DELCE OBJEKTU.
i 1 : : 3. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE JE NUTNE PROVEST PRACOVNI SCHUZKU ZA PRITOMNOSTI KOORDINOVAT DLE PRISLUSNEHO DODAVATELE ZARUBNI !1 29, PROSTUPY INZENYRSKYCH SITI VE SPODNI STAVBE JE NUTNO ZAJSTIT VODOTESNE A PLYNOTESNE. POINIT  — KVH 80/185 mm. ZAKLADACI PRVEK PRO NADKROKEWNI T..
: | INVESTORA, (VC. STAVEBNIHO DOZORU INVESTORA), DODAVATELE A PROJEKTANTA S CILEM VYJASNENI VSECH 18.  ROZHRANI RUZNYCH MATERIALO POVRCHU PODLAHY V MISTE DVERI JE SITUOVANO NA PODELNOU OSU 30, VYPLNE — OKNA, DVERE OBVODOVYCH KONSTRUKCI JSOU NAVRZENY A PODROBNE SPECIFIKOVANY VE V9PISU KOTVENO DO 0SB DESKY. PO CELE DELCE OBJEKTU.
N | POSTUPU A ZAMERU RNIHO KR RES ? g | PON.18 = T.L ZA BOXEM ZALUZIE 1.NP | 2NP — PIR DESKA, %=0,023 W/m*K
| | e uPU : o o DVERNIHO KRIDLA, JE RESENO PRECHODOVOU LISTOU NEBO PRAHEM. PRVKU PSV. : . NP2, P » h=0, m
I : | 4, SOUCASTI DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY ZPRACOVANE NA 19. NEOBSAZENO , ) ) o ) 3. HASICI PRISTROJE (PHP) MUSI BYT UMISTENY TAK, ABY RUKOJET BYLA MAX. 1500MM NAD PODLAHOU. . 80 mm, v=250 mm, NA DELKU BOXU ZALUZIE - .
! = GROVNI STAVEBNIHO POVOLENI A NASLEDNE ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM. PROSTUPY KONSTRUKCEM 20. U PODLAHOVYCH KONSTRUKCT KOLEM STEN NUTNO VLOZIT DILATACNI PASEK NA CELOU VYSKU PODLARY. HYDRANTY BUDOU OSAZENY VE VYSCE 1,1 AZ 1,3 M NAD PODLAHOU (MERENO KE STREDU ZARIZENI) A BUDOU POLNIS o T AD BOXEW ZALUZE LN 7 PR DECKA, h=0.025 W/
- | | N BUDOU UTESNENY DLE POZARNIHO RESENL OBVODOVE, NOSNE STENY OBJEKTU BUDOU SPLNOVAT POZADOVANOU DILATACE JE NEZBYINE NUTNA VE VOECH MISTECH A U VSECH PODLAHOVYCH KONSTRUKCI, KDE SE PODLAHA OZNACENY BEZPECNOSTNIMI ZNACKAMI A TABULKAMI DLE CSN SO 386. OSAZENI HYDRANTU JE ZAVISLE NA POZN.20a - DOTEPLENT 78 K-CE PROVLAKU 1NP. T.. — PR DESKA M=0,023 W/mK
_ e [ | i ) >§ POZARNI ODOLNOST DLE PRILOZENEHO PBR — BUDE DOLOZENO NEJPOZDEJ KE KOLAUDACI DOKLADEM VYROBCE DOTYKA STEN, CI JINYCH PEVNE S PODKLADEM SPOJENYCH DETAILU. DILATACE JE NEZBYTNA PRO SPRAVNOU FUNKCI POUZITYCH HYDRANTOVYCH SKRINICH. ‘ . 120 mm, v=500 mm, NA DELKU 78 MONOLIT PROVLAKU.
o 83 " i I i ! NEBO DODAVATELE POUZITEHO VYROBKU. PODLAHY A NELZE J OPOMENCUT. , ) ) ) o POZN.20b  — DOTEPLEN' 7B K~CE PROVLAKU 2.NP, TI. — PIR DESKA, %=0,023 W/m*
~ . : o 5. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A JSOU CERTIFIKOVANY. 21, SPRCHOVE KOUTY BUDOU ZDENE BEZ SPRCHOVACICH VANICEK. STENY BUDOU OPATRENY HYDROIZOLACNI tl. 120 mm, v=250 mm, NA DELKU 7B MONOLIT PROVLAKU.
I I I 1 S 6 0BVODOVE ZDIVO BUDE VYZDENO DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO POUZITY MATERIAL — SPEIFIKACE \IZ STERKOU PROVEDENOU POD OBKLADY. STERKA BUDE VE VAZBE NA PODLAHU UKONCENA TESNICI PASKOU (BANDAZI). POZN.2la  — T. NAD BOXEM ZALUZIE 2NP — PR DESKA, }=0,023 W/m*k
| i i RE/ LEGENDA MATERIALL. STERKA BUDE MIN. DO VY3KY 2000 MM, i, IOOEmm, 5130 mm, NA DELKU BOWU 7ALUZE »
| | | - 7. PRICKY BUDOU VYZDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO POUZITY MATERIAL. 22. / O?KLA”D”BUE)E SPAROVANY VODEODOLNOU SPAROVACI HMOTOU. HRANY OBKLADU BUDOU OPATRENY E%H?Qb - 5$EU$£NIPSOEE§§I>J %/HIOIDNE)UPIERSEEKT/EREDR:[‘)gégEWE‘ﬂE*éS SO ZIHOIR LA A2 B3
. J £ 8. SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO DANY MATERIAL. REVIZNI DVIRKA HLINIKOVYMI L™ LISTAML » , o u ' DOREZ 7 DESKY 1. 120 mm, v=220 mm. PO CELE DELCE OBJEKTU.
e | 2NP I +3.000 = ! POZN.13 POPRIPADE MONTAZNI OTVORY DLE SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH PROFESI ZT, UT EL; PRIPADNE POZNAMEK. 23, KONSTRUKCE PODHLEDU JSOU' ZAVESENY ZE STROPNI KONSTRUKCE. SPECIFIKACE VIZ OZNACENI PODHLEDU. POZN.23  ~ DOTEPLENI 7B K~CE SIKME STRECHY, T - PIR DESKA, )=0,023 W/m*
2 . A — I 9 DRAZKY A VYBRANI BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU DLE PEISLUSNYCH TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO DANY PODHLEDY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO JEDNOTLIVE MATERIALY. VESKERE PODHLEDY tl. IzoEmrq, v=635 mm, NA DELKU STITU. PROKOTVIT DO 78 K-CE.
ST MATERIAL. DRAZKY NEBUDOU VE ZDIVU SEKANY, ALE VYFREZOVANY. ZASADNE NEBUDOU ZADNE DRAZKY PROVADENY BUDOU PROVEDENY VE VYSKOVYCH UROVNICH UVEDENYCH NA VYKRESECH. PO/N.24a  — PODELNY VENEC NA UROVNI STROPNI KONSTRUKCE. /
S ﬂ Iﬂl VI/I/I/I/I/' W. IN. IAI '/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l Y NOSNE KONSTRUKCL POKUD BUDE NUTNO DRAJKU PROVEST JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA. 94 VESKERE PRACE SOUVISEJICI S BETONAZI PODLAHOVE KONSTRUKCE, OSAZOVANIM DILATACI A DILATACI V POROBETONQVA VENCOVKA 125,/250, tl. 50 mm S INTEGROVANOU IZOLACE EPS CRAFIT tI. 75 mm.
I I I 10, PRED REALIZACI STROPNI K—CE NUTNO UMISTIT PROSTUPY PRO INSTALACI 2T, VZT, UT, ELEKTRO NASLAPNE VRSTVE PODLAH V RASTRU 6x6M BUDOU KONZULTOVANY A KOORDINOVANY S DODAVATELI, KTERE TYTO POIN.280- = PODELNY VENEC NA UROVNI STROPN] KONSTRUKCE = DOPLRKOVA .1 24 VENCOWKOU 470 mrm
I I ' 5 | (VENCE. 7B RA ” NICKY V' MiSTE ” PRACE BUDOU PROVADET. OSAZENI VSECH DILATACI BUDE V ROVINE S DLAZBOU A OSTATNIMI PODLAHOVYMI PENOVY EXPANDOVANY POLYSTYREN EPS 70F, 1=0,039 W/mK
I I I 1. DO /B KONSTRUKCI (VENCE, 7B RAMY, PRUVLAKY) NUTNO OSADII CHRANICKY V MISTECH PROSTUPU PRO CONSTRUKCEM : PO7N.25 — MALBA V PROSTORU SCHODISTE A NA ZDENEM ZABRADL]
INSTALACE (UT, ZT, VZT, EL). POLOHY NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVYMI PROFESEMI. PROSTUPY PRO INSTALACE e , . s , PLNE OMYVATELNY INTERIEROVY NATER, MATNY VZHLED.
NEJSOU VE STATICKE CASTI — VYJMA PROSTUPU PRO VZT 25, ROZMERY SKRINI ELEKTRO NEJSOU SPECIFIKOVANY, POLOHA A ROZMERY BUDOU UPRESNENY DLE DODAVKY POZN.26 - ZATEPLENI SOKLOVE CASTI OBJEKTU — ¥PS POLYSTYREN min. }y=0,036 W/m*,
[ PROSTUPY RO U1, J1VET VEDENE 25 KOVSTRUKCEM MUS] 67 BOAZENT Gt igw @éé?gé’wgéoi%%EYRgoSESIgggSIUHOUSITAgSEDfRészfNE’HIO EDIODZAIWE%UEOBSAHEM PROJEKTU A ROZPOCTD @ééEiEINZ%LvANﬂIUWIO(QJSQHIWIMTAZK’AIAA%YEN%WRCH IUOCOVAPLOSEUZID o
13, VESKERE SVISLE ZDENE KONSTRUKCE (NENOSNE DELICI ZDIVO A PRICKY) BUDOU VE ZHLAVI ODDILATOVANY OD : £ PROS] ! g Vel Ul ) ) ) ToRA I o0 MM, min. 1,0°m POD U.]. ,
STROPNI K—CE A UTESNENY PUR PENOU JEDNOTLIVYCH PROFESI. V ROZPOCTECH TECHTO PROFESI JSOU ZAHRNUTY VESKERE MANZETY POTREBNE PRO PRED ZASYPEM CHRANIT PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI — HDPE NOPOVA FOLIE S NOPEM v=8 mm.
: B , o . . PROSTUPY. V PRIPADE NEJASNOSTI BUDE PROVEDENA KONZULTACE NA STAVAE POZN.27 = SWISLA HYDROIZOLACE NA TEPELNEIZOLACNIM PODKLADOVEM PROFILU VYPLNE OTVORU.
IfI.v ’BEIONOVE PRVKY SOUVISEJICI S NOSNOU K—Cl JSOU SOUCASTI CASTI PD D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI : : SAMOLEPICI ASF. PAS 7 SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU tL. 3 mm. NOSNA VL. ZE SKELNE TKANINY.
RESENI POZN.28 - TEPELNA IZOLACE NAD VSTUPNIMI DVERMI A OKNEM (1.NP) / SESTAVOU OKNA A DVERI (2.NP).
NAD RAMEM PRVKU VYLEPIT EPS POLYSTYREN 1. 120 mm PRED MONTAZI OKEN,/DVERI
PO MONTAZI VYPLNE OTVORU DOLEPIT PU IZOLANTEM EPS tl. 150 mm DO LICE STENY.
POUZIT PU LEPIDLO NA VHODNE NA LEPENI EPS. PROKOTVIT AZ DO 7B PODKLADU.
POZN.29 - SPADOVANA PODLAHA VE SPRCHOVYCH KOUTECH — SPAD 2% DO ODVODNOVACHO ZLABU.
LEMOVANO PODEL ROVNE PODLAHY KOUPELNY NEREZOVYM SPADOVYM PRVKEM.
SPADOVANA PLOCHA - 1.NP dl. 1,1 m, 2NP CELY SPRCH KOUT.
POZN.30 - TI. ZA BOXEM ZALUZEE 3NP — PR DESKA, %=0,023 W/m#K

tl 70 mm, v=320 mm, NA DELKU BOXU ZALUZE

LEGENDA HMOT

NOSNE OBVODOVE ZDIVO JEDNOVRSTVE TEPELNEIZOLACNI — TVARNICE TL. 500mm 7 AUTOKLAVOVEHO POROBETONU S DVOJTYM PEREM, DRAZKOU A

jgudbotoobobobot ot U d

UCHOPOVYMI KAPSAMI, OBJEMOVA HMOTNOST 300 kg/m3 W=0,077 W/m*K, Ry=50cB,

ROZMERU 499x500x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 2,2 MPa, NA CELOPLOSNE NANESENOU MALTU PRO TENKE SPARY 1-3mm PEVNOST 5MPa (DLE EN 771-4),

VYSLEDNA CHARAKTERISTICKA PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSI BYT MINIMALNE 1,25 MPa

SOKLOVE NOSNE ZDIVO — TVARNICE TL. 375mm Z AUTOKLAVOVEHO POROBETONU S DVOJTYM PEREM, DRAZKOU A UCHOPOVIMI KAPSAMI, OBJEMOVA

HMOTNOST 550 kg/m® %,=0,140 W/m*K, Ry=48B,

ROZMERU 599x375x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 3,5 MPa, 1. RADA NA TEPELNEIZOLACNI ZAKLADACI MALTU PRO TENKE SPARY 10-40mm PEWOSTI 5MPa (DLE
EN 771=4), Il. RADA NA CELOPLOSNE NANESENOU MALTU PRO TENKE SPARY 1-3mm PEVNOSTI 5MPq,

VYSLEDNA CHARAKTERISTICKA PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSI BYT MINIMALNE 2,32 MPa

YNITRN[ NOSNE ZDIVO MEZIBYTOVE STENY/ — TL. 300mm Z VAPENOPISKOVYCH TVARNIC S PEREM A DRAZKOU, OBJEMOVA HMOTNOST 1800 kg,/m?,

A=0,99 W/m*K, Ry=57dB,

ROZMERU 248x300x248mm, PEVNOSTI V TLAKU 12MPa, NA CELOPLOSNE NANESENQU MALTU PRO TENKE SPARY 1-3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771-2),

VYSLEDNA CHARAKTERISTICKA PEVNOST ZDIVA V' TLAKU MUSI BYT MINIMALNE 6,61 MPa

NOSNE OBVODOVE ZDIVO SKLEPNICH KGJl /A WNITRNI ZDIVO POD SCHODISTI/ — TL. 250mm /A 200mm/ Z AUTOKLAVOVEHO POROBETONU S PEREM A

DRAZKOU, OBJEMOVA HMOTNOST 550 kg/m3, y=0,140 W/m*K,

ROZMERU 599x250x249mm /A 599x200x243mm /, PEVNOSTI V TLAKU 3,5 MPa, NA CELOPLOSNE NANESENOU MALTU PRO TENKE SPARY 1-3mm PEVNOSTI
SMPa (DLE EN 771—4), VYSLEDNA CHARAKTERISTICKA PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSI BYT MINIMALNE 2,32 MPa

VNII?NI QNENOSNE PRICKOVE ZDIVO - TL. 100 /A 150mm/ Z AIJIOKUWOVEHO POROBETONU, HLADKE, OBJEMOVA HMOTNOST 500 kg/m® Ry=37dB /41dB/,
ROZMERU 599x249x100mm  /599x249x150mm /, NA CELOPLOSNE NANESENOU MALTU PRO TENKE SPARY 1-3mm PEVNOSTI SMPa (DLE EN 771-4)

VNII?NI ONENOSNE ZDIVO PRIZDIVEK SACHET - TL. 50mm /VA 75mm/ 7 AUTOKLAVOVEHO POROBETONU, HLADKE, OBJEMOVA HMOTNOST 500 kg/m?,
ROZMERU 599x249x50mm /599x249x75mm /, NA CELOPLOSNE NANESENOU MALTU PRO TENKE SPARY 1-3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771-4)

NOSNE STAVEBNI KONSTRUKCE MONOUTICKE, ZELEZOBETONQVE, SPECIFIKACE DRUHU POUZITEHO BETONU A VYZTUZE - VIZ D.1.2.STAVEBNE KONSTRUKCNI

RESENI, POPR. DLE SPECIFIKACE VE VYPISU SKLADEB KONSTRUKCI

NOSNE STAVEBNI KONSTRUKCE MONOLITICKE, BETONOVE, SPECIFIKACE DRUHU POUZITEHO BETONU — VIZ D.1.2.STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI, POPR. DLE

SPECIFIKACE VE VYPISU SKLADEB KONSTRUKCI

VIBROLISOVANE TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI O ROZMERU 250x250x500mm A 500x250x400mm S PROBETONAVKOU A VLOZENOU SVISLOU A VODOROVNOU

VYZTUZI = VIZ D.1.2.STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

TEPELNA 1ZOLACE 7 EXPANDOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU (EPS), dg=min.0,039 W/m*K,
PODROBNA SPECIFIKACE MATERIALU VIZ. VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI, ALT. VIZ POZNAMKY

TEPELNA IZOLACE 7 EXPANDOVANEHO PENOVEHQ POLYSTYRENU S UZAVRENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU (EPS—PERIMETR), POPR. DESKY Z EXTRUDOVANEHO
POLYSTYRENU (XPS), dy=min.0,036 W/m*K. PODROBNA SPECIFIKACE MATERIALU VIZ VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI, ALT. VIZ. POZNAMKY

TEPELNA 1Z0LACE 7 MINERALNICH VLAKEN (MW), PODROBNA SPECIFIKACE MATERIALU VIZ VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI, ALT. VIZ POZNAMKY

TEPELNA IZOLACE 7 DESEK NA BAZI POLYISOKYANURATU (PIR), POPR. DESKY NA BAZI POLYURETANU {PUR), FASADNI DESKA PUR %=0,023 W/m*K, STRESNI
DESKA PIR 3y=0,023 W/m*K. PODROBNA SPECIFIKACE MATERIALU VIZ. VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI

KLADECI LOZE — DRCENE KAMENIVD FRAKCE 4-8 MM

HUTNENY PODSYP — DRCENE KAMENIVO FRAKCE 0-32 MM

HUTNENY PODSYP — DRCENE KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM

ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU HUTNENOU PO VRSTVACH 200 mm

FINALNI VRSTVA — PUVODNI SEJMUTA ORNICE, OSADIT TRAVNIM SEMENEM

OKAPOVY CHODNIK — OKRASNE VALOUNY, RICNI KAMENIVO (STERKODRT 16,/32 mm)
ROSTLY TEREN, | TRIDA TEZITELNOST

HYDROIZOLACE, PODROBNA SPECIFIKACE MATERIALL WIZ VPIS SKLADEB KONSTRUKCI
GEOTEXTILIE, PODROBNA SPECIFIKACE MATERIALU VIZ VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI

HLASIC AUTONOMNI DETEKCE A SIGNALIZACE - VIZ D.1.3.POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
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El 30 DP3  POZARNI UZAVERY S POZARNI ODOLNOSTI — VIZ D.1.3.POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
———  QCELOVE NOSNIKY
Tabulka prekladd
Oznateni: |Popis: Rozmeér: Pocet: Poznamka:
(mm) (ks)
PO NOSNY PREKLAD 1750x300x249 ] -
P02 NOSNY PREKLAD 1250x250%x249 8 -
P0O3 NENOSNY PREKLAD  |2500x100x249 3 -
P04 NENOSNY PREKLAD  |1250x150x249 8 -
P05 NENOSNY PREKLAD  |990x100x249 4 /KRACENY 7 DELKY 1250mm
P06 NENOSNY PREKLAD  |2200x100x249 4 ZKRACENY 7 DELKY 2500mm
PO/ NENOSNY PREKLAD  |1945x100x249 4 /KRACENY 7 DELKY 2500mm
P08 PLOCHY PREKLAD 2250x150x125 4 ZKRACENY 7 DELKY 2500mm
P09 NENOSNY PREKLAD  |1250x100x249 4 -
P10 NENOSNY PREKLAD  |1500x150%x249 3 /KRACENY 7 DELKY 2500mm
P11 NOSNY PREKLAD 2750x200x249 ] -
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