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jednat za zadavatele: Mgr. Patrik Tomas Pavlicek, reditel
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Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 49 zdkona 137/2006 Sb., o verejnych
zakazkach, sdéluje ndsledujici dodatecné informace vztahujici se k verejné zakazce zadané
v otevieném fizeni dle zakona s nazvem ,,Modernizace technologie chlazeni ledové plochy
zimniho stadionu v Sumperku*.

Dotaz¢. 1
Prosime o zaslani vypisu dievénych dvefi na objektech SO01 (pripadné blizsi specifikaci).

Odpovéd:

Obycejné plné hladké drevéné lakované dverfe do ocelovych zarubni - 90x197 cm a 160 x 197 cm.
Barva - svétle Seda. Kovani - vlozkovy zamek, klika-koule.

Dvefe bez pozadavkl na zvy$enou poZzarni odolnost.

Dotaz ¢. 2

V rozpoétu PS 01_ZS Sumperk Specifikace.xls je v oddile 7 OSTATNI ODBORNE CINNOSTI na
pozici 0474 uvedena polozka MaR + SI, ktera odkazuje na samostatny rozpocet. O ktery
rozpocet se jedna?

Odpovéd:
Nejedna se o zjevnou duplicitu, jelikoz v PS je jasné u této polozeky uvedeno ,,samostatny rozpocet",
ktery je pfilozen pro MaR+SI v PS02 a tyto specifikace se tedy ceni.

Dotaz ¢. 3

V rozpoétech Modernizace chlazeni zimniho stadionu Sumperk SO 01 VV.xls polozka é&.
138. aModernizace chlazeni zimniho stadionu Sumperk SO 02 VV.xlIs polozka €. 358. Podlahy
ze stérky epoxydové viceslozkové (otéruvzdorna mechanicky a chemicky odolnda). Prosime o
sdéleni tloustky vrstvy téchto stérek.

Odpovéd:
Zalezi na zvoleném vyrobci systému a pouzitém materidlu. Pfedpokladana tl. vrstvy je 2-3 mm.
Mechanicky a chemicky odolné& vrstva s protiskluznou Upravou.

Dotaz ¢. 4

V rozpoétu Modernizace chlazeni zimniho stadionu Sumperk SO 03 VV.xls polozka €. 484
D+M rostu pro oplasténi stén budovy z nosnych profild K 145 600x145x1,0 mm. Prosime o
sdéleni blizsi specifikace. V rozpoétu Modernizace chlazeni zimniho stadionu Sumperk SO 03
VV.xls polozka €. 485 D+M obklad stén budov ze sendvicovych panelli kotvenych na nosny
kovovy rost kompl - ocelova C kazeta vyplnéna tepel izol z mineral viny tl.140 mm +
pohledova pasova kazeta DEK Metal - v€ detailnich prvkl - ukoncovaci, lemovaci, soklové
apod listy a plechy. Dle naseho nazoru se jednda o nestastnou kombinaci dvou systémd.
Prosime o upresnéni, jaky systém ma byt pouzit na oplasténi.

Odpovéd:
V rdmci zmény koncepce oplaéténi zimniho stadionu do$lo ke zmé&né& plvodniho navrhu oplasténi u
objektu rolbovny. Tato chyba se bohuzel ptenesla z plvodnich rozpoltd do nového. Skladby jsou
popsany na vykresech SO 03 - Pfistavba rojbovny. Jedna se o vodorovné ukladané sendvicové panely s
mineralnim jadrem, na které je uchycen pohledovy pfedsazeny zavéseny plast z tahokovu. V pfiloze je
zaslan opraveny VV.
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Dotaz ¢. 5

Ve vykazu vymeér ,,2015-Rolbovna-VV" jsou polozky na Fadcich 133 a 134 bez uvedeni
m,nogstvi s mérnou jednotkou ,hod". Timto Vas zadame o dopinéni mnozstvi do vykazu
vymer.

Odpovéd:

radek 133 VV - zpracovani dokumentace skutecného provedeni

radek 134 VV - vychozi revize - je pozadovano, cena se stanovi odhadem

pro obé polozky - nejsou to jen hodinové naklady, ale také cesty na stavbu, materidlové naklady atd.,
proto neni uveden mnozstvi jednotek; uchaze¢ stanovi kompletni cenu za zpracovani dokumentace,
resp. revize

Dotaz. 6

Ve vykazu vymér ,,2015-Rolbovna-VV" jsou polozky na Fadcich 131 a 132, které nemaji
mérnou jednotku ani mnozstvi. Stejny problém je i v souboru ,,2015-ZS-VV" na fadcich 156
a 157. Timto zadame o doplnéni vykazu vymeér, popi. pokyn, jak maji byt polozky vyplnény.

Odpovéd:

radek 131 VV - Dopravni naklady a montazni mechanismy - ocenéni polozky je potrfeba stanovit podle
zkusenosti, resp. procentem z nakladd dané profese

radek 132 VV - Prispévek na recyklaci svitidel a svételnych zdrojl - da se urcit z poctu téchto novych
zafizeni, u kterych se prispévek na recyklaci uctuje

radek 156 VV ZS - Dopravni naklady a montazni mechanismy - ocenéni polozky je potreba stanovit
podle zkuSenosti, resp. procentem z nakladd dané profese

radek 157 VV ZS - Likvidace demontovaného materialu (hlinikové kabely atd.) - vycet demontovaného
materialu je obsazen ve vykazu vymeér, takZe se da kvalifikovanym odhadem spocitat jeho hmotnost, a
tim padem cena za ulozeni na skladku (plasty atd.), nékteré materialy (kovy) se zlikviduji odvozem do
sbéru

Dotaz ¢. 7

Ve Vykazu vymeér ,PS_02_Vykaz_vymer” jsou polozky s nulovym mnozstvim. Konkrétné se jedna
o polozky: 11, 12, 13, 26, 27, 35, 38, 47, 50, 57, 63, 64, 74, 81, 90, 97, 107, 111 a 117. Je toto
mnozstvi v poradku? Zadame Vas o kontrolu vykazu vymeér.

Odpvoéd:
Ano je v poradku, u zminénych polozek je skutecné hodnota ,0"

Spole¢nost OTIDEA a.s. je povérena vykonem zadavatelskych cinnosti na zakladé pfikazni smlouvy a
plném moci. Uchazeci jsou povinni veskerou korespondenci uskutecfovat prostfednictvim spolec¢nosti
OTIDEA a.s.
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