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A Pravodni zprava

A.1 ldentifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Sklad chemikalii, Sumperk — Dolni Temenice

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkaii)
parcela ¢.565/16, k.u. Dolni Temenice

c) predmét dokumentace.

Priloha k Zadosti o vydani uzemniho souhlasu k umisténi stavby

A.1.2 Udaje o zadateli
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
XXX
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici)
XXX
c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li piidéleno, adresa sidla (pravnické osoba).

Podniky mésta Sumperka,

Slovanska 255/21, 787 01 Sumperk

IC: 65138163, DIC: CZ65138163

zastoupeny: Mgr. Patrik Tomas Pavlicek, feditel spoleCnosti

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prévnické osoba),
Stavoprojekt Sumperk spol. s r.o. ,
Lidicka 2567/56, 787 01 Sumperk, IC 00562050

Statutarni zastupce: Ing. Milan Klimes, jednatel spole¢nosti,
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b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekttl nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyr(i a technik(l ¢innych ve vystavbé, s vyznac¢enym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace:
Ing. arch Jifi Valert, autorizovany architekt CKA 1602,

c) jména a prijmeni projektantu jednotlivych ¢asti dokumentace xxx

A.2 Seznam vstupnich podkladu
- kopie katastralni mapy
A.3 Udaje o tuzemi
a) rozsah feSeného Uzemi;
sklad je umistén na parcele — ostatni plochy, soubézné s &isti¢kou, p. €. 667
b) dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,
parcela neni zastavéna
c) udaje o ochrané tuzemi podle jinych pravnich predpist
nejsou
d) udaje o odtokovych pomérech,
Sklad nebude napojen na stavajici kanalizaci. Ochranna ani zaplavova pasma jej
nezasahuiji.
e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tzemniho
planovani,
Je v souladu s Gzemnim planem mésta Sumperka
f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi,
vystavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Uzemi
g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organ,

nejsou

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,
nejsou

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
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nejsou
j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti).
nejsou
A.4 Udaje o stavbé
a) nova nebo stavajici stavba
nova stavba
b) ucel uzivani stavby
Sklad bude vyuzit pro potfeby spravy koupalisté

c) trvala stavba nebo doc¢asna stavba

trvala stavba,
d) udaje o ochrané stavby podile jinych pravnich predpist1) (kulturni pamatka
apod.),

nejsou
e) Gdaje o dodrzeni technickych pozadavkt na stavby a obecnych technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

podlaha skladu je v Urovni terénu
f ) idaje o splnéni pozadavkul dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z
jinych pravnich predpist

nejsou
g) seznam vyjimek a ulevovych resSeni

nejsou
h) navrhované kapacity stavby
zastavéna plocha skladu: 11,6 m2
v€etné zpevnénych ploch 17,5 m2
obestavény prostor 26,9 m3
uzitna plocha: 10,5 m2
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelti /pracovniku

1 funkéni jednotka bez naroku na nové pracovni sily
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i) zakladni bilance stavby, potreby a spotreby médii a hmot
elektro — sklad bude napojen na savajici NN do rozvadéce Cisticky s pfikonem 10
kW pro obCasné vyuZiti
hospodareni s destovou vodou — vsak na terén
j) zakladni predpoklady vystavby -
stavba skladu bude provedena v jedné etapé
zahdjeni stavby  03/2017
ukonceni vystavby 04/2017
k) orientacni naklady stavby.
440 tis. K&.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba skladu sestava z jednoho stavebniho objektu:

Mobilni sklad osazeny na 8 ks betonovych patek

B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku —
pozemek se nachazi v arealu Bratru§ovského koupali§té Sumperk v rovinatém Gzemi
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
nebyly provadény
b) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
nejsou zfizena,
c) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi apod.
netyka se stavby skladu
d) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi, -
stavba skladu nijak neovlivni okoli plochy
e) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

nebudou provadény
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f) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
uréenych k pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)
nebude provadén zabor v ramci stavby skladu, jedna se o ostatni plochy
h) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
sklad je umistén u stavajici pfijezdové komunikace
i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

stavba skladu nevyzaduje zadné pfimé ¢asové vazby

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Stavba bude slouzit jako doplfikova stavba - sklad chemikalii, potfebnych pro provoz
koupalisté a doposud skladovanych v Cisti¢ce.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
B 2.2 1 Urbanisticko architektonické reseni
Sklad chemikalii je typovou mobilni burikou , dodanou vybranym zhotovitelem

B 2.2.2 Stavebné- architektonické a konstrukéni reseni

Jedna se o typizovany vyrobek- jednoduchy obdélnikovy tvar buriky

B.2.3 Dispozicni a provozni reseni, technologie vyroby
Jedna se o uzavienou stavbu bez vnitfniho dispozi¢niho déleni prostoru.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pro stavbu jsou respektovany pozadavky vyhlasky vyhl. 398/2009 Sh. pro uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba umoZriuje bezbariérové uZivani, plocha je v roviné terénu bez pohybovych bariér

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi provozu budou dodrzovany poZadavky platnych norem a vyhlasek.
Kvalita a udrzba pouZzivanych ploch musi zajistit bezpeéné parametry, napf.:
- protiskluznost povrch,

- dostateCné osvétleni a oznaceni,

- zajisténi stability Sachtovych pokloptl, zabradli

- atd.
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B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
Na zakladové patky z betonu je umisténa kompletizovana bunka s odvétranim

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Nejsou
Zasady reSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
Nejsou, stavajici pfipojka NN zajistuje dostateéné osvétleni skladu
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni
Burika tvofi samostatny celek bez pozarniho rizika- chemické prostfedky jsou skladovany
v tekutém stavu v certifikovanych nadobach. Objekt buriky je cerifikovany, dodavany
veelku. Kromé provozné souvisejici Cisticky se v blizkosti nenachazeji Zadné stavby
Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany: xxx
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpeénych prostorti,
Objekt je odsazen od stavajici Cisticky vody o 1 m priichozi plochou.
b) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva
Zajisténa z Cisticky vody
c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpe¢nostnimi
zafizenimi véetné stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby

V objektu bude umistén hasici pfistroj p&€novy.

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

objekt se nachazi na volném prostranstvi s dobrym pfistupem po stavajicich
komunikacich.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni. — netyka se stavby skladu

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

— netyka se stavby skladu

Zasady resSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadll apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace,

hluk, prasnost apod.).
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- vétrani je zajisténo 2 ventilatory

- sklad nebude vytapén- jedna se o sezonni vyuziti

- osvétleni — pfipojka 230V povede ze stavajiciho rozvadéce v Cisti¢ce, ve sladu
budou 3 svitidla, 3 ks vypinaci a 1 zasuvka

- sklad nebude vodou zasobovan

- odpady jsou feSeny provoznim fadem koupalisté

B.2.10.1 Popis stavby

Bude odvadéna destova voda ze stfechy skladu na terén zatravnény

B 2.10.2 Popis technického reSeni

Jedna se o prefabrikovanou stavbu s cerifikatem, zaloZzenou na osmi betonovych
patkach o prdméru 350 mm, do hloubky 900 mm se S$térkovym podsypem.
Konstrukce ocelova, oplasténi plechem, s oteviravymi dvojkfidlymi vraty a
vétracimi priduchy. Burika je zateplena vrstvou tepelné izolace nehoilavé
v tloustce 80 mm, podlaha s dfevénym rostem.

B 2.10.3 Zpusob ulozeni potrubi

Potrubi neni uvazovano

B 2.10.4 Zemni prace

Budou provedeny vykopy pro 8 ks patek do hloubky 1 m

B 2.10.5 Stavajici inzenyrské sité

Kanaliza¢ni potrubi je vedeno vedle skladu, stavbou nebude naruseno
Ostatni inZenyrské sit& se nenachazeni v prostoru stavby ani okoli (viz vyjadreni)

B 2.10.6 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Pri provadéni praci je tfeba dbat vSech pfislusnych bezpecnostnich predpisli a opatieni
vztahujicich se na provadéné prace. Stavba musi byt zajisténa tak, aby nedos$lo ke
zbyteCnym Skodam a aby nebylo ohroZeno zdravi pracujicich ani okolniho obyvatelstva.
V pfipadé zmén oproti projektové dokumentaci nebo vyskytu véci nepredpokladanych
v projektu je nezbytné toto konzultovat s projektantem.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsSiho prostredi
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova
opatreni apod.

netyka se stavby skladu, nejedna se o stavbu s pobytem osob

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
pripojeni elektro na stavajici rozvadéc¢, destové vody do vsaku s napojenim svodu
na parcele 565/16

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pripojeni elektroinstalace vzduchem v pripojkové skfini v budoveé gisticky p. €. 667

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho feseni
sklad bude napojen na stavajici komunikaci
d) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
uvazovano stavajici
e) doprava v klidu

neni uvazovano.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav —

netyka se stavby skladu

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida —
nema vliv

Ovzdusi — Zadny zdroj znecisténi.

Hluk — stavba neovlivni hluk ve venkovnim prostredi.

Voda — stavba nema vliv na vodohospodafstvi, pouze likvidace destovych vod do
vodotece

Stavoprojekt Sumperk spol. s r.o. , Lidickd 2567/56, 787 01 Sumperk, IC 00562050
Tel.: 583 215 111 fax: 538 215 111, mobil 777 229 253, e-mail : valert@stavoprojekt-su.cz



Sklad chemikalii na bratrusovském koupalisti Sumperk — Dolni Temenice

Puda — nejedna se o zemédeélskou pldu ze ZPF. Negativni vliv na kvalitu pidy stavba
mit nebude.

Odpady

Nakladani s odpady pfi provozu

Likvidace odpadi (komunalni, plasty, sklo) — svoz smluvné v rémci obce.
Zatridéni )

Zatrideni dle katalogu odpad( vyhl. MZP ¢. 381/2001Sb. v platném znéni
KOMUNALNI A OSTATNI ODPAD, OBALY:

Zatridéni: likvidace N-nebezpecny/O-ostatni odpad
170202 Sklo kontejner 0
170203 plasty kontejner 0
150106 smésné obaly kontejner 0
150104 kovové obaly sbérné suroviny 0
150102 plastové obaly kontejner 0
150101 papirové a lepenkové obaly kontejner 0

Nakladani s odpady pfi vystavbé

Vzniklé odpady budou vytfidény a pokud mozno zpétné vyuzity. Pokud to nebude mozné,
bude je dodavatel odvazet do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti — v tomto
pfipadé do sbérnych surovin nebo na fizenou skladku odpadt. Nakladat s nebezpeénymi
odpady muize pouze se souhlasem pfislu§ného spravniho organu. Dodavatel musi vést
evidenci nebezpeénych odpadl a zpracovat identifikacni listy dle § 13 zakona 185/2001
Sb. Komunalni odpady si musi dodavatel zafazovat a odstrariovat samostatné — v ramci
svozu v arealu — smluvné s investorem.

Zatrideni a likvidace: (pro dplnost uvedeny i odpady, které se v priubéhu stavby nemusi
vyskytnout)

170101 beton 0 odvoz na skladku
170102 cihly 0 odvoz na skladku
170103 keramické vyrobky 0 odvoz na skladku
170201 drevo 0 odvoz na skladku
170202 sklo 0 sbérné suroviny
170203 plasty 0 sbérné suroviny
170302 asfalt bez dehtu 0 odvoz na skladku
170405 Zelezo a ocel 0 sbérné suroviny
170411 kabely bez ropnych latek, dehtu

a jinych nebezpecnych latek 0 sbérné suroviny
170504 zemina a kameny bez nebezp. latek 0 odvoz na skladku
170106* smési nebo oddélené frakce betonu,

cihel, taSek a ker. vyr. obsahujici

nebezpecné latky N odvoz na skladku
170503 zemina a kameni obsahujici nebezp. latky N odvoz na skladku

170605 stavebni materialy obsahujici azbest N odvoz na skladku
080111 odpadni barvy a laky obsahujici orga-
10
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nickéa rozpoustédla nebo jiné

nebezpecné latky N odvoz na skladku
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené

pod cislem 080111 0 smluvni odvoz
150106 smésné obaly 0 smluvni odvoz
150104 kovové obaly 0 smluvni odvoz
150102 plastové obaly 0 smluvni odvoz
150101 papirové a lepenkové obaly 0 smluvni odvoz

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatkovych stromii,
ochrana rostlin a Zivo€ichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné

Ochrana dfevin — stavbou nevznika poZadavek na kaceni drevin.

Pamatkové stromy — nejsou.

Ochrana rostlin a zivo&ichll — netyka se.

Ekologické funkce a vazby v krajiné — nejsou vystavbou dotéeny.
c)vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Nepfichazi v ivahu, stavbou nebudou dotéena.

d)navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha povinnosti zfizeni studie vlivu na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pinéni Gkolll ochrany obyvatelstva - netyka
se stavby skladu
B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
stavba bude probihat za pomoci malé a stfedni mechanizace. Pfijezd na stavenisté je
mozny z mistni komunikace z ulice Kosmonautt
ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
asanace nebudou v ramci stavby provadény
b) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
- netyka se stavby skladu
c) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemina z vykopu 8 ks patek bude rozprostifena pod stavbou na srovnani terénu

zpracoval: Ing. arch. Jifi Valert, 01/2017
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