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A. Technicka zprava

A.1.  Identifikacni udaje

Nazev stavby:

LC BUKOVA — CAST TULINKA

Misto stavby:

Kraj: Olomoucky

Obec: Sumperk
Katastralni Gzemi: Sumperk

Investor:
Nazev: Mésto Sumperk
Sidlo: Nam. Miru 1, 787 93 SUMPERK

Zpracovatel dokumentace:

ING. ZDENEK VITASEK
U TENISU 2625/1, 787 01 SUMPERK
IC: 03938760

Evidence u OZU Sumperk, pod &.j. MUSP/28011/2015
Autorizovand osoba

dle zékona ¢. 360/1992 o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoldni
autorizovanych inZenyru a technikt ¢innych ve vystavbé

Ing. Zdenék Vitasek, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby
CKAIT 1202000,
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A.2.  Specifikace rozhodujicich stavebnich objekti

100 Komunikace
SO 001 - pfiprava Uzemi— LC délka 483 m
SO 002 — pfiprava Uzemi— LC délka 315 m
SO 101 — LC délka 483 m
SO 102 — LC délka 315 m
SO 192 — dopravni znaceni — docasné (DIO)

A.3. identifikace uzemi, zakladni udaje
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V $irsim uréeni je mésto Sumperk v Olomouckém kraji.

Jedna se o opravu povrchu (souvislé udrzovaci prace) lesni cesty o celkové délce 483 m a Sifce
4,0 m. A o opravu (souvislé udrzovaci prace) lesni cesty délky 315 m a Sirky 3,5 m.

Oprava bude spocivat k odfrézovani 6 cm vrstvy Zivice u delsi lesni cesty a u lesni cesty kratsi
dojde k vyrovnani stavajici vrstvy stérkodrti.

Dojde k naslednému naneseni nové lozni a obrusné vrstvy krytu u obou lesnich cest. Pro lepsi
odvodnéni lesnich cest bude na 6 mistech vloZeny pficné odvodnovaci Zlaby, které budou
lemovany jednofdadkem ze Zulovych kostek 10/10 cm, v betonovém lozZi. Pfi¢né odvodrovaci
zlaby budou napojeny do stavajicich prikopu ¢i pash zelené.

A.4. Dopravné inZenyrské udaje

Prdvni predpisy

e Zdakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisl

e Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 30/1997 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich a uUprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich
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e Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich

« (SN 73 6102 ed.2 (¢erven 2012) — projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich

* (SN 73 6110 — véetné zmény Z1 (Gnor 2010) — projektovani mistnich komunikaci

« (SN 73 6108 — lesni cestni sit (¢erven 2016)

A.5.  Zakladni udaje o stavbé

Stavadjici stav:

Jedna se o lesni cestu od ul. Reissova po lokalitu ,zahradni osadu” o délce 483 m, a Sifce 4,0 m.
A o lesni cestu od lokality ,zahradni osada“ po nejblizsi rozcesti, ktera ma délku 315 m a Sitku
3,5m.

Navrhovany stav:

Dojde k vyméné loZni a obrusné vrstvy vozovky ve stavajici Sifce komunikace - cesty. Zbyvajici
Upravy budou spocivat v doplnéni nezpevnéné krajnice.

Zakladni pricny sklon bude jednostranny 3,0%. Ve smérovych obloucich dojde ke zméné
pricného sklonu az na hodnotu 6%.

Dojde k minimalni zméné nivelety komunikace. Maximalné vsak dle vyhlasky 10/1997 Sb., §14.
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V Sumperku: Fijen 2016 Vypracovala: Ing. Zdenék Vitasek
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