Metropolitni opticka sit® Mésta §umperka

) Propojeni )
Useku Knihovna 28. rijna — MéU Jesenicka
Pokladka HDPE

Realiza¢ni Projekt

Investor : Mésto Sumperk

Projektant : SITEL, spol. s r.o.
Datum zpracovani : 05/2018

Cislo vytisku :




Obsah:
Kap. Nazev List
cislo
Titulni list 1
Obsah 2-4
A Priavodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje stavby 5
A.2 Seznam vstupnich udaju 6
A.3 Udaje o Uzemi 6-14
A.4 Udaje o stavbé 14-16
B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Gzemi stavby 17-18
B.2 Celkovy popis stavby 19-23
B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu 24
B.4 Dopravni feSeni 24
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav 24
B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana 25-27
B.7 Ochrana obyvatelstva 27
B.8 Zasady organizace vystavby 27
C Situaéni vykresy
C.1 Situacni vykres $irSich vztahil — vykres ¢. 01
C.2 Celkovy situaéni vykres 1:500 — vykres €. 2_0az2_3
C.3 Koordinaéni situaéni vykres 1:500 —vykres ¢. 3_0az3 3
C.4 Koordinaéni situaéni vykres KN — neobsazeno stejny jako C.2
D Vykresova dokumentace
D.1 Nepouzito

D.2.1 Charakteristické fezy fezy kynetou - vykres ¢. 05
D.2.2 Charakteristické fezy soub&hy a kfiZeni s ing. siti — vykres &. 06

D.2.3 Schema trubek HDPE - vykres ¢. 07

MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28.Fijna-Jesenicka



@

| E  Doklady
Uzemni rozhodnuti

E.1 Méstsky tfad Sumperk, odbor Zivotniho prostiedi |

Méstsky Gfad Sumperk, odbor strategického rozvoje, GUzemniho
planovani a investic

Méstsky uFad Sumperk, odbor vystavby, oddéleni pamatkové péée ‘
Archeologicky Ustav Akademie véd CR, Brno, v.v.i.
Podniky mé&sta Sumperka a.s.

Méstsky ufad Sumperk, odbor dopravy, silniéni spravni tfad

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
CEZ Distribuce, a. s.
CEZ ICT Services a.s.
GasNet, s.r.o.
Sumperska provozni vodohospodaiska spoleénost a.s.
T- Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
‘ Podniky mésta Sumperka a.s.
Ceské Radiokomunikace a.s.
UPC Ceska republika, s.r.0. |
SELECT SYSTEM, s.r.o. |
CD - Telematika a.s.
ENERGIE AG (Sateza a.s.)
Sekce ekonomicka a majetkova Ministerstva obrany, odbor ochrany
Uzemnich zajmu |
CEPS, a.s.
AQUA, AS.
CEZ Energo, s.r.o.

E.3 Ostatni

info z katastru nemovitosti
Autorizace

MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28.fijna-Jesenicka



F Vykaz vymér

MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28.kijna-Jesenicka



@

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1  Udaje o stavbé
a) Nazev stavby MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28.fijna —

. Jesenicka
Cislo stavby zhotovitele: 137302000

b) Misto stavby Sumperk
Kraj : Olomoucky
¢) Piedmét dokumentace: dokumentace pro vystavbu telekomunika&ni

sité za ucelem dokonéeni zaokruhovani
metropolitni optické sité od domu zakladni
Skoly na ul. 28. fijna a ukon&enim na
méstském Ufadé na ul. Jesenicka. V linii
uvedené trasy bude v Grovni autobusového
nadrazi odbog€eni trasy pro pokryti pfipojeni
pfednadrazni oblasti.

A1.2  Udaje o zadateli

Mésto Sumperk, nam. Miru 1, 787 93 Sumperk
IC: 00303461

A.1.3  Udaje o zpracovateli

a) SITEL, spol. s r.o. Baarova 957/15, 140 00 Praha
IC: 44797320

b) Hlavni projektant : Ing. Jaroslav Solnicky, tel. 724 390 320
jsolnicky@sitel.cz, autorizovany inzenyr obor Technika prostfedi staveb —
CKAIT 1101350

c) Projektant : Ing. Petr Bartos, tel. 720 987 243, pbartos@sitel.cz

MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28.fijna-Jesenicka



6

A.2 Seznam vstupnich udajua

Zadavaci podklady investora

A.3 Udaje o izemi
a) Rozsah feSeného uzemi:
Stavba je situovana na Gzemi mésta Sumperk v kat. (izemi Sumperk v zastavéné
¢asti mésta na ulicich 28.fijna, Jeremenkova, Rooseveltova pro vystavbu
telekomunikacni sité za u&elem dokon&eni zaokruhovani metropolitni optické sité
od domu zakladni Skoly na ul. 28. fijna a ukonfenim na méstském uradé na ul.
Jesenicka. V linii uvedené trasy bude v urovni autobusového nadrazi odboéeni
trasy pro pokryti pfipojeni prednadrazni oblasti

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi:

Trasa je vedena v zastavéném uzemi, kde je vystavba inZenyrskych siti mozna

c) Udaje o ochrané tzemi podie jinych pravnich pfedpisii:
V trase se nevyskytuje Uzemi chranéné podle jinych pravnich predpisl
d) Udaje o odtokovych pomérech:

Netyka se této stavby

e) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho
planovani:

Ve vztahu k zadkonu &. 183/2006 Sb., o Gzemni planovani stavebnim fadu , ¢ast

tfeti — uzemni planovani:

- Dle platného Gzemniho planu mésta Sumperk véetné zmény &.1 na pozemku
parc. & 1248 v k.4. Sumperk se nachazi funkéni plocha ,Plochy ob&anské
vybavenosti - vefejna infrastruktura - OV*, &islo plochy 069. Na pozemcich
parc. & 2049, 1239/1, 2048/1, 2260, 2109/3, 2109/1, 2109/2, 2259 a 2108
v k.u. Sumperk se nachazi funkéni plocha ,Plochy vefejnych prostranstvi —
PV* gislo plochy 800 s podminkou US-11(&ast plochy). Na pozemku parc.
1273/29 v k.u. Sumperk se nachazi funkéni plocha ,Plochy smiSené obytné —
SX“, &islo plochy 060. N pozemku parc. &. 796/1 v k.u. Sumperk se nachazi
funkéni plocha ,Plocha ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura - OV*,
Cislo plochy 055.
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je pokladka telekomunikaéniho vedeni mozna a neni stanovena Zadna
regulace vyjadieni odboru rozvoje v oblasti rozvoje Uzemi, koncepce
dopravni infrastruktury a Zivotniho prostfedi neuplatiiuje Zadné pfipominky.

Trasa respektuje Vefejné prospésné stavby Uzemniho planu mésta Sumperk.
PfedloZeny zamér zajistuje optické napojeni bude propojovat stavajici lokalitu
zakladni Skoly na ul. 28 fijna a stavajici lokalitu méstského tGfadu na ul.
Jesenicka, kdy v linii uvedené trasy bude v Urovni autobusového nadraZzi
odbogeni trasy pro pokryti pfipojeni pfednadrazni oblasti a je v souladu s UP
mésta Sumperk. Napojeni staveb na inZenyrské sité je nezbytnou souéasti kazdé
funkéni plochy. Zamér realizace stavby je v souladu s podminkami stanovenymi
platnym Gzemnim planem mésta Sumperk.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti Gzemi:

Jsou splnény obecné pozadavky na vyuziti Gzemi. Stavba je navrZena v souladu
s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi, ve
znéni vyhlasky &. 269/2009 Sb., vyhlasky ¢. 22/2010 Sb. s uc¢innosti od
19.1.2010 a €. 20/2011 Sb., §6, §23, §24c, §24e.

Umisténi stavby splfiuje poZadavky vyhlasky ¢&. 501/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vyuzivani Gzemi ve znéni pozdéjsich predpisut:

§ 20 odst. 3) pozemek zaméru je vymezen tak, Ze svymi vlastnostmi, zejména
velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym uspofadanim, umoziiuje vyuZiti pro
navrhovany ucel, je dopravn& napojen na vefejné pfistupnou pozemni
komunikaci.

§ 23 odst. 2) stavba je umisténa tak, Ze Zadna jeji ¢ast nepfesahuje na sousedni
pozemek.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou & 501/2006 Sh., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani tzemi, v platném znéni

podstatna zména vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb. s Géinnosti od 26.8.2009
zména vyhlaskou €. 22/2010 Sb. s tcinnosti od 26.1.2010
zména vyhlaskou €. 20/2011 Sb. s Géinnosti od 15.3.2011:

§ 23 Obecné pozadavky na umistovani staveb
§ 24 Zvlastni pozadavky na umistovani staveb

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby:

§ 6 Pripojeni staveb na sité technického vybaveni

§ 8 Zakladni pozadavky

§ 10 V3eobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych
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Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi

§ 15 Bezpeénost pfi provadéni a uzivani staveb

§ 34 Pfipojeni staveb k distribuénim sitim, vnitfni silnoproudé rozvody a vnitini
rozvody siti elektronickych komunikaci

§ 24e Stavenisté

Stavba se netykd wvyhlasky & 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vyhlaska & 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi,
v platném znéni:

§ 24 Zvlastni poZadavky na umistovani staveb

odst. 1 - NavrZzena stavba vedeni elektronickych komunikaci je v zastavéném
uzemi obce umisténa pod zem.

§ 24e Stavenisté

odst. 5 - Stavajici podzemni energetické sité, sité elektronickych komunikaci,
vodovody a kanalizace v prostoru staveni§té budou vySkové a polohové
zaméfeny a vytyéeny pfed zahajenim stavby.

odst. 6 - Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro
stavenidté pfi sou€asném zachovani jejich uzivani verejnosti budou po dobu
spole¢ného uzivani bezpeéné& chranit pfed poSkozenim stavebni &innosti a
budou udrzovany. Ustanoveni pravnich predpisti o bezpec¢nosti a ochrané zdravi
pfi praci a stavenistich tim nejsou dottena. Verejna prostranstvi a pozemni
komunikace budou pro staveni§té pouZity jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé& a po ukonéeni uZivani pro tento Gcel budou uvedeny do

plvodniho stavu.

Vyhlaska &. 268/2009 Sb., o technickych pozZadavcich na stavby, v platném
znéni:

§ 6 Piipojeni staveb na sité technického vybaveni

odst. 6 - Pii soubéhu a kfizeni trasy optickych kabelli s ostatnimi vedenimi
inZenyrskych siti bude respektovana CSN 736005 prostorového usporadani siti
technického vybaveni.

§ 8 Zakladni poZadavky

odst. 1 - Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby byla pfi respektovani
hospodarnosti vhodna pro uréené vyuziti a aby souéasné splnila zakladni
pozadavky, kterymi jsou mechanickd odolnost a stabilita, poZarni bezpecénost,
ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,
ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uzivani.

§ 10 VsSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotniho prostredi

odst. 1 - Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby neohrozovala Zivot a
zdravi osob nebo zvifat, bezpetnost, zdravé Zivotni podminky jejich uzivateld ani
uzivatelll okolnich staveb a aby neohroZovaia Zivotni prostfedi nad limity
obsaZené v jinych pravnich piedpisech.

odst. 2 - Stavba je navrZena tak, aby odolavala $kodlivému plisobeni prostiedi,
zejména vlivim zemni vihkosti a podzemni vody, vlivim atmosférickym a
chemickym, zafeni a otifestim.
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Umisténi stavby spliiuje pozadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych

pozadavcich na stavby
§ 6 odst. 6 normové hodnoty prostorového usporadani siti technického vybaveni

(CSN 73 6005)

§ 10, odst. 1 stavba je navrzena tak, Ze neohroZuje Zivot a zdravi osob,
bezpelnost, zdravé Zivotni podminky jejich uZivatell ani uZivatelli okolnich
staveb a neohrozuje Zivotni prostfedi nad limity, obsazené v jinych pravnich
pfedpisech zejména nasledkem uvolfiovani latek, nebezpecnych pro zdravi a
Zivoty osob a zvifat a pro rostliny, zne¢idténim vzduchu, povrchovych nebo
podzemnich vod a plidy, nedostateéného zneskodriovani odpadnich vod.

Udaje o spInéni pozadavku dotéenych organi:

K projektové dokumentaci se vyjadrily dotéené organy statni spravy a samospravy :

Méstsky tfad Sumperk, odbor Zivotni prostfedi — pro Gdely koordinované

stanovisko &..MUSP 81992/2017:

Odbor ZP se vyjadiil:
1.) Ve vztahu k zakonu €. 185/2001 Sb. o odpadech o zméné nékterych dalsich

zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu(dale jen zakon o odpadech) - vyjadieni
organu vefejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi dle § 79 odst. 4 pism.
b) zakona. Nakladani s odpady je zpracovano v Technické zpravé , kapitole B.2
zplsob nakladani s odpady. Problematika odpadového hospodarstvi je feSena
v souladu se zdkonem o odpadech.

Mé&stsky Gfad Sumperk, odbor Zivotniho prostredi, jako organ vefejné spravy
v oblasti odpadového hospodarstvi, souhlasi s provedenim vySe uvedené
stavby , pokud pfi ni bude nakladano s odpady tak, jak je uvedeno v predloZzené
projektové dokumentaci.

2.) Ve vztahu k zakonu &. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich

predpist (dale jen zakon):

Dle zdejSiho organu ochrany ovzdusi je tfeba doplnit provadéni opatieni
k zamezeni pifipadné prasnosti pii realizaci akce do projektové dokumentace.

3.) Ve vztahu k zakonu &.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni

pozdé&jSich predpisti Organ ochrany pfirody z hlediska svych kompetenci nema
namitky k predlozenému zaméru stavby a pfipomina pfipadny zasah do dfevin
rostoucich mimo les je tfeba feSit v souladu s §7,8 a 9 citovaného zakona a
souéasné je tfeba respektovat CSN 839061 Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné& — Ochrana stroml, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
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4.) Ve vztahu k zakonu ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského plidniho fondu, ve
znéni pozdé&jsich zména predpisu:
Propojeni metropolitni optické sit& Knihovna 28. Rijna — Jesenicka bude dotéen
zemé&délsky pozemek par.€. 1273/29 (zahrada) v k.i. Sumperk.

Méstsky Gfad Sumperk , odbor Zivotniho prostiedi, jako organ ochrany
zemédélského pldniho fondu, souhlasi s provedenim vy$e uvedené stavby ,
pokus pfi jeji realizaci budou dodrZzeny nasledujici podminky:

1. Jiné zemédélské pozemky, nez vySe uvedené , nebudou v ramci pfedmétné
stavby dotcéeny.

2. Pii hloubeni ryhy a jam je nezbytné na zemédélské plUdé uloZit ornici
oddélené od ostatnich vrstev plidy, aby po zahrnuti vykopu a jeho zhutnéni
mohlo byt provedeno zpétné zahumusovani celé dotéené plochy. Prebytek
podorniéni vrstvy pady musi byt odvezen a rozprostien zasadné& na
nezemédélské padé.

3. Vstup na zemédéiské pozemky bude s jejich viastniky a najemci pfedem
projednan.

4. Je nutné respektovat pfipominky a pozadavky vlastnikli a pfipadnych
najemc( dotéené zemédélské pldy, které jsou v souladu s platnymi predpisy,
zejména zakonem €.334/1992 Sb. o ochrané zemeédélského pldniho fondu
v platném znéni.

Pokud by si realizace stavby vyZadala dobu del$i nez jeden rok u jednotlivych
pozemkl, véetné uvedeni do plvodniho stavu, je nutné pred uplynutim této
ro¢ni InGty pozadat organ ochrany zemédélského pudniho fondu ve smyslu §9 o
do¢asné odnéti pfedmétnych pozemkii ze zemédélského pldniho fondu.

5. Ve vztahu k zakonu 289/1995 Sb. o lesich, ve znéni pozdéjSich predpisi:
Netyka se.

6. Ve vztahu k zakonu €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl
(vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu:
Realizace vySe uvedené stavby je z hlediska zajmu chranénych vodnim
zadkonem mozna za predpokladu respektovani nize uvedenych podminek:

Béhem stavby nesmi dojit ke zneéisténi povrchovych nebo podzemnich vod a
k ohrozeni jejich jakosti nedovolenym naklddanim se zavadnymi latkami.
Pouzivané mechanizacni prostfedky na stavb@ musi byt v dobrém
technickém stavu a musi byt dodrZzovana preventivni opatieni k zabranéni
pfipadnych tkap( &i anikd ropnych latek.
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Méstsky arad Sumperk., odbor vystavby, oddéleni pamatkové péde _

¢..MUSP 79208/2017:

Odbor vystavby, oddéleni statni pamatkové péce vydava podle ustanoveni §11
odst.3 zakona o statni pamatkové péci a dle ustanoveni § 149 odst.1 zakona &. 500
/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpistl, (dale jen , spravni fad”) toto

zavazné stanovisko:

nejedna-li se o kulturni pamatku & nemovitost v pamatkové chranéném
Uzemi ve smyslu znéni zakona &.20/1987 Sb., v platném znéni, neni organ
stati pamatkové péce opravnén vydavat zavazné stanovisko k piredmétné
stavbé:

pfedmétna stavba, jak vyplyva z predlozené projektové dokumentace, se
zajma statni pamatkové péce dle § 14 odst.1 . ani zakona &. 20/1987 Sb. o
statni pamatkové péci, v platném znéni, nedotyka.

Méstsky afad Sumperk, odbor dopravy: _

€...MUSP 79883/2017:

Ve vztahu k zakonu &. 13/1997 Sb.o pozemnich komunikaci a zakonu &. 361/2000
Sb. o provozu na pozemnich komunikaci ve znéni pozdéjsich predpis(:
Méstsky ufad Sumperk, odbor dopravy vyda stanovisko pro Gzemni fizeni k vyse

uvedené akci samostatné.

Méstsky ufad Sumperk, odbor strategického rozvoje, izemniho planovani a investic:

¢..MUSP 86995/2017:

Ve vztahu k zakonu €. 183/2006 Sb., o Gtzemnim planovani a stavebnim radu
(Stavebni zakon), &ast tfeti - Uzemni planovani:

Dle platného tuzemniho planu mésta Sumperk véetné zmény &.1 na pozemku
parc. & 1248 v k.G. Sumperk se nachazi funkéni plocha ,Plochy ob&anské
vybavenosti - vefejna infrastruktura - OV, ¢islo plochy 069. Na pozemcich
parc. & 2049, 1239/1, 2048/1, 2260, 2109/3, 2109/1, 2109/2, 2259 a 2108
v k.0. Sumperk se nachazi funkéni plocha ,Plochy vefejnych prostranstvi —
PV* Cislo plochy 800 s podminkou US-11(¢ast plochy). Na pozemku parc.
1273/29 v k.0. Sumperk se nachazi funkéni plocha ,Plochy smi§ené obytné —
SX*, &islo plochy 060. N pozemku parc. &. 796/1 v k.G. Sumperk se nachazi
funkéni plocha ,Plocha ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura - OV
¢islo plochy 055.
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Mé&stsky Ufad Sumperk. odbor dopravy: _
€..MUSP 89332/2017:

Odbor dopravy souhlasi s vydanim tizemniho rozhodnuti

Konkrétni podminky kakci byly stanoveny majetkovym spravce, Podniky mésta
Sumperka a.s., Slovanska 21, 787 01 Sumperk, ve vyjadfeni 16.8.2017

Archeologicky tstav akademie véd CR — vyjadreni:

- Archeologicky Ustav Akademie v&d CR, Brno v.v.i. nema k vyse uvedené
stavbé namitek

Sekce ekonomicka a majetkova Ministerstva Obrany

Vydala zadvazné stanovisko &.j. 75197/2017-8201-OUZ-BR, akce neni v rozporu se
zajmy MO, vymezenymi dle § 175 zakona & 183/2006 Sb. v feSené lokalité akce
nejsou evidovany inZenyrské sité a podzemni telekomunikaéni vedeni ve vlastnictvi
MO.

Méstsky tfad Sumperk, odbor dopravy - silniéni spravni ufad

Silniéni spravni ufad povoluje podie § 25 odst. 6 pism. d) v souladu s § 36 zakona o
pozemnich komunikacich:

- 2Zvlastni uZivani mistnich komunikaci v ul. 28 Fijna , ul. Palackého,
Masarykovo nam., ul. Fialova, ul. Jeremenkova, ul. 17. Listopadu , ul.
Rooseveltova v Sumperku z diivodu umisténi optického sd&lovaciho vedeni —
akce ,MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28. fijna - Jesenicka“.

pii dodrZeni nasledujicich podminek:
1. Rozsah zvlastniho uZivani
2. Zvlastni uzivani se povoluje na dobu zivotnosti vedeni — max. na 50 let.

3. Pfi pokladce bude dodrZzena pifedepsana hloubka kryti, vedeni bude uloZeno do
chranicky.

4. Silniéni spravni ufad ani spravce komunikaci(vlastnik)neru¢i za Skody, které
vzniknou na vedeni provozem na komunikaci nebo jejich udrzbou a oprava. Pri
provadéni stavebnich praci, které by mohly zapfiCinit po$kozeni vedeni, ej
povinen spravce (vlastnik) vedeni na vyzvu spravce(viastnika) dotéené
komunikace zajistit potfebné doklady a dozor.
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5. Odpovédna osoba: Mésto Sumperk, ICO: 00303461, ndam Miru 364/1
787 01 Sumperk, tel: 583 388 356 — p. Pavel David

Ve vysSe vSech uvedenych stanoviscich dotéenych organi byly stanoveny
podminky pro pfipravu a realizaci akce, které jsou respektovany predlozenou
projektovou dokumentaci a budou respektovany pFi realizaci.

Dale se vyjadfrili vlastnici a spravci technické infrastruktury :

Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s.

CEZ Distribuce, a. s.

CEZ ICT Services a.s.

GasNet, s.r.o.

Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost a.s.
T- Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

Podniky mésta Sumperka a.s.

Ceské Radiokomunikace a.s.

UPC Ceska republika, s.r.o.

SELECT SYSTEM, s.r.o.

CD — Telematika a.s.

ENERGIE AG (Sateza a.s.)

Sekce ekonomicka a majetkova Ministerstva obrany, odbor ochrany Gizemnich zajmt
AQUA, a.s.

CEPS, a.s.

CEZ Energo, s.r.o.

Jejich pozadavky jsou zapracovany do PD a budou respektovany pfi realizaci. Pro
umisténi inZenyrskych siti je rozhodujici dodrzeni prostorové normy CSN EN 736005,
kterd je respektovana v PD a pii vlastni realizaci. Prace v ochrannych pasmech
pfislu§nych vedeni budou provadény dle podminek jejich viastnik(l. PFi kfizeni a
soubézich budou respektovany poZadavky viastnikil vedeni. Narusené chodniky,
budou predlazdény v celé Sifi dle podminek podniki mésta Sumperka.

h) Seznam vyjimek a ulevovych reseni:

Nejsou znamy
i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic:

Nejsou znamy
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i) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby (podie katastru
nemovitosti):

Vlastnik : Mé&sto Sumperk

Parcelni &islo Druh &islovani | Druh pozemku Pouzit
1248/2 Stavebni parcela zastavéna plocha a nadvofi |Trasa
2049 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
1239/1 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
2048/1 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
2260 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
1273/29 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
2109/3 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
21091 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
2109/2 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
2259 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
2108 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa
796/1 Stavebni parcela | zastavéna plocha a nadvori | Trasa
2109/4 Pozemkova parcela | ostatni plocha Trasa

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Jedna se o0 novostavbu

b) Uégel stavby:

Dokonéeni zaokruhovani metropolitni optické sité od domu zakladni $koly na ul.
28. fijna a ukond&enim na méstském uradé na ul. Jesenicka.

¢) Trvala nebo doc¢asna stavba:
Stavba je charakteru trvalého, zivotnost se prfedpoklada min. 30 let

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi:
Netyka se této telekomunikaéni stavby dle zakona o elektronickych komunikaci
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e)

9)

h)

Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych pozadavk
zabezpecujicich bezbariérovych staveb:

Pfi zpracovani projektové dokumentace projektant vychazel ze zakona €.
350/2013 Sb., kterym se méni zakon &. 183/2006 Sb.-Stavebni zakon, a
vyhlasky €. 62/2013, kterou se méni vyhl. &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Piilohy &. 1 k vyhlaSce &. 499/2006 Sb. Stavba je navrzena v souladu s
vyhlaskou €. 20/2012 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby, §3, §6,§7,§8, §9, §10, §15,§18, §25, §34. Stavba je
navrZzena v souladu s vyhlaskou & 398/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb a to pro zpevnéné
plochy. Jinak se nepfedpokiada uzivani mista stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a to vzhledem k charakteru stavby - stavba se
netyka vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedéujicich bezbariérové uzivani staveb..

Umisténi stavby splfiuje poZadavky vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby - § 6 odst. 6 normové hodnoty prostorového usporadani
siti technického vybaveni (CSN 73 6005) § 10, odst. 1 stavba je navrzena tak,
Ze neohroZuje zivot a zdravi osob, bezpeénost, zdravé Zivotni podminky jejich
uzivatelQ ani uzivateli okolnich staveb a neohrozuje Zivotni prostfedi nad limity,
obsazené v jinych pravnich piedpisech zejména nasledkem uvoliovani latek,
nebezpednych pro zdravi a Zivoty osob a zvirat a pro rostliny, znecisténim
vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pudy, nedostate¢ného
znesSkodiovani odpadnich vod.

Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist:
Resené uzemi se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, jako organ ochrany pfirody na zakladé
posouzeni predlozené dokumentace zjistil, Ze se v dané lokalité nenachazi
vyznamny krajinny prvek , ktery by mohl byt realizaci zaméru poSkozen nebo
zni€en nebo by mohlo dojit k ohrozeni & oslabeni jeho ekologicko-stabilizacni
funkce §4 odst. 2 zakona.

Seznam vyjimek a dlevovych feseni:
Neni znam - netyka se této stavby

Navrhované kapacity stavby:

| Km vykopu + HDPE | 062 |
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i) Zakladni bilance stavby:

Budovany opticky komunikacni kabel je bez narokli na energie, teplo, spotieby
vody. Zajisténi surovin a energii pro vystavbu — media pro stavebni stroje je véci
vybraného dodavatele stavby. Projekt nefesi.

i) Zakladni predpoklady vystavby:

Projekt stavby : 10 - 2017
Zah3jeni stavby 2018
Ukonéeni stavby : 2018

k) Orientaéni naklady stavby:
Orienta¢ni hodnota stavby: 0,9 mil. K&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Netyka se této stavby
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

d)

Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba je situovana na Gizemi mésta Sumperku v kat. Gzemi Sumperk
vystavbu za Géelem dokonéeni zaokruhovani metropolitni optické sité od
domu zakiadni Skoly na ul. 28. fijna a ukonéenim na méstském uiadé na
ul. Jesenicka. V linii uvedené trasy bude v drovni autobusového nadrazi
odbodeni trasy pro pokryti pfipojeni pfednadrazni oblasti. Opticka trasa je
v pifevazné Casti vedena zpevnéného povrchu chodniku a také i v éasti
nezpevnéném povrchu. Stavbou nedochazi k dotéeni ZPF (orna plda)
ani LPF.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor:
Nebyly provedeny ani nejsou navrhovany zadné prizkumy.

Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma:

Stavbou budou dotéena ochranna pasma ostatnich stavajicich
inZenyrskych siti v dotéené oblasti. Bude dodrZena norma CSN EN
736005 a podminky vlastnik(i stavajicich inZz. siti pro provadéni praci v
nich. Bude dotéeno pasmo zaplavového tuzemi Q100 vodniho toku Desna,
aktivni zéna Q100 vodniho toku nebude dotéeno. nejsou potfeba Zzadna
dal$i ochranna opatieni.

Dalsi ochranna pasma (vodni toky, lesni pozemky, drahy.... ) nebudou
dotcéena.

Poloha vzhledem k zaplavovému zemi, poddolovanému Gzemi:

Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi vodniho toku Desna mimo aktivni
z6nu, které bylo stanoveno Krajskym ufadem Olomouckého kraje, odb.
zivotniho prostfeni a zemédélstvi pod. &. j.. KUOK 552/2010 ze dne
5.1.2010. Dle souhrnného stanoviska Méstského Gfadu Sumperk odb.
zivotniho prostfedi ¢.j. MUSP 8282/2015 ze dne 28.1.2015 neni
pfipominek z divodu polohy vii¢i zaplavovému tzemi.

Vliv stavby na okolnich stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v tzemi:

Nejsou znamy
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f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:
Nejsou pozadavky na asanace, bouraci prace a kaceni porostt

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského puidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pinéni funkce lesa:

Nejsou poZadavky na zabory téchto pozemkd.

h) Uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Stavba bude pfipojena na stavajici metropolitni optickou sit' investora.

i) Vécné a céasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice:

Nejsou znamy Zadné souvisejici stavby.

MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28.fijna-Jesenicka



19

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1

B.2.2

B.2.3

Uéel uzivani stavby
Dokonéeni stavajici zaokruhovani metropolitni optické sité

Celkové urbanistické a architektonické feseni:

Netyka se této stavby

Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby:

Popis stavajiciho stavu

Ve stavajici metropolitni optické sité se provede dokon&eni zaokruhovani
optické sité od domu zakiadni Skoly na ul. 28. fijna a ukonéenim na
méstském Ufadé na ul. Jesenicka. V linii uvedené trasy bude v Urovni
autobusového nadrazi odboceni trasy pro pokryti pfipojeni pfednadrazni
oblasti.

Popis technického Feseni

V pribéhu vykopu trasy mezi lokalitou zakladni $koly na ul. 28 fijna a
stavajici lokalitu méstského ufadu na ul. Jesenicka budou poloZzeny 2 ks
HDPE trubek 40mm (zelend barva — provozni, zelena barva s bilym
pruhem barva — zalozni) V drovni autobusového nadrazi v trase pfiibude
daiSi 1 ks HDPE trubky 40 mm (zelena barva s éernym pruhem) a bude
smérovat do stavajici lokality méstského urfadu na ul. Jesenicka.

Do takto zkompletované trasy bude nasledné zafouknut trubi¢kovy systém
a opticky kabel.

Popis trasy — nova trasa

Vystavba nové optické trasy bude propojovat stavajici lokalitu zakladni
Skoly na ul. 28 fijna a stavajici lokalitu méstského Gfadu na ul. Jesenicka,
kdy v linii uvedené trasy bude v Urovni autobusového nadrazi odbodeni
trasy pro pokryti pfipojeni prfednadrazni oblasti. V pribé&hu vykopu trasy
mezi lokalitou zakladni Skoly na ul. 28 fijna a stavajici lokalitu méstského
arfadu na ul. Jesenicka budou poloZzeny 2 ks HDPE trubek 40mm
(zelena barva — provozni, zelena barva s bilym pruhem barva — zalozni)
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V trovni autobusového nadraZi v trase pfibude dal$i 1 ks HDPE trubky 40
mm (zelena barva s ¢ernym pruhem) a bude sméfovat do stavajici lokality
méstského ufadu na ul. Jesenickd. Trasa bude postupné vedena
v dldzdénych chodnicich, které budou rozebrany a poté zpét sloZeny, dale
chodniky s asfaltovym povrchem budou dany do plvodniho stavu, déle
pifechod silniéni komunikace s asfaltovym povrchem na ul. 28 fijna a
Palackého bude proveden protlakem. Startovaci jamy a kontrolni sondy
dle pozadavkil spravcli kfizenych siti budou provedeny &astetné i v
komunikaci. Zpétny zasyp startovacich jam a sond bude $térkodrti se
zhutnénim po vrstvach, dale deskou zavlhlého betonu s pifesahem 0,5m
pies spary vykopu a na zavér vrstvou ABVH | a ABS | asfaltovou Ziviénou

vrstvou.

Dale prechod silniéni komunikace s asfaltovym povrchem na ul. Fialova a
17. listopadu v misté kfizeni budou pod vrtany protlakem bez naruseni
povrchu komunikace v ochranné chraniéce. Startovaci jamy budou mimo

vozovku v chodniku.

Smérem k stavajicimu autobusovému nadrazi bude provedena v pozemku
1273/29 k. Sumperk (zahrada) odboéna trasa s jednou HDPE. V evidenci
KN je parcela vedena jako zahrada, nicméné skute¢ny stav je, Ze je na
pozemku poloZen chodnik (zdmkova dlazba) v ném bude vedena trasa..
Tz. z podminek M&U Sumperk odb. Zivotniho prostfedi budou splné&ny
body 1, 3 a 4. Bod 2 uloZeni ornice nelze spinit.

E{

Pokladka ve stanoveném terénu

Minimalni kryti pokladanych prvkd (HDPE trubek) bude
min. 0,4 m v chodniku,
min. 0,9 m pfi kiiZzeni komunikaci
min. 0,6 mv zeleni a v zeleném pasu podél mistnich komunikaci

Montaz HDPE trubek

Bude provedena dle vykresu schéma HDPE. Pred zafukovanim kabelu
bude provedena kalibrace a tlakové zkousky poloZzenych HDPE trubek.

Zarizeni stavenisté
Kabelové bubny a dalsi material doporu¢ujeme uskladnit die dispozic
dodavatele stavby.

Zakladni typy nosného materialu
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B.2.4

B.2.5

Pro stavbu bude pouzit material tj. trubky HDPE, trubi¢ky HDPE, kryci
desky,chrani¢ky, opticky kabel a rozvadéfe v&. pfisluSenstvi dle
smiuvnich podminek investora.

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, museji
vyhovovat zakonu €. 22/97 Sb. o technickych pozZadavcich na vyrobky a
provadécim predpistim (nafizenim viady).

Méreni na HDPE a optickych kabelech

Po dokonéeni montaze bude provedeno zavére¢né méreni kabell
v rozsahu:

- Méfeni Pfimou metodou a OTDR na dvou vinovych délkach 1310 a
1650nm

- Méfeni musi vyhovovat pozadavkim zadavatele

Zpracovani odpoétové dokumentace

Nova trasa bude geodeticky zaméiena.

Ochrana proti prepéti, nadproudu a blesku

Jedna se o piné dielektricka vedeni neni tifeba resit.

Bezbariérové uzivani stavby:
Netyka se této stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby:

V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrZzovat technologické postupy
pro zemni, nadzemni a montazni prace uréené CSN , zakonik prace -
v uplném znéni ¢.85/2001 Sb. a pfisluSnymi vyhlaSkami - zejména
Nafizenim viady &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,dale

vyhlasku €. 48/1982 zakladni poZadavky k zji§téni bezpecnosti prace na
tech. zaf.+ zména & 207/1991, vyhlaskou & 50/1978 o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice, CSN 343100 Bezpednosti piedpisy pro
obsluhu a praci na el. zafl'. a souvisejici normy a predpisy.

V ramci provozovani stavby je provozovatel verejné komunikaéni sité
povinen dodrZovat zakladni poZadavky k zjisténi bezpeénosti prace na
tech. zaf.+ zména & 207/1991, vyhlaskou & 50/1978 o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice, CSN 343100 Bezpednosti predpisy pro
obsluhu a praci na el. zaf. a souvisejici normy a predpisy.
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B.2.6 Zakladni technicky popis staveb:

V priibéhu vykopu trasy mezi lokalitou zakladni $koly na ul. 28 fijna a
stavajici lokalitu méstského Gfadu na ul. Jesenicka budou poloZzeny 2 ks
HDPE trubek 40mm (zelena barva — provozni, zelena barva s bilym
pruhem barva - zaloZni) V arovni autobusového nadrazi v trase pfiibude
dalSi 1 ks HDPE trubky 40 mm (zelena barva s ¢ernym pruhem) a bude
smérovat do stavajici lokality méstského Gfadu na ul. Jesenicka.

Do takto zkompletovanych tras bude nasledné zafouknut trubiCkovy
systém a opticky kabel.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni:
Netyka se teto stavby

B.2.8 Pozarni bezpe¢nostni reseni:
Z hlediska PO je stavba bez pozZarniho rizika.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:

Zajisténi surovin a energii pro vystavbu — media pro stavebni stroje je
véci vybraného dodavatele stavby. Projekt nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalini prostredi:

Dle obecné platnych zakonli a vyhlasek, je pro &innosti vyplyvajici
z chodu organizace, pro ¢innosti vyplyvajici ze zakazek pro dodavatele,
navrZen registr environmentalnich aspektl, kterého se zejména dotykaiji
nize uvedené zakony a vyhlasky:

- OCHRANA OVZDUSI zakon 86/2002 Sb. v pIném znéni o ochrané ovzdusi

- ODPADOVE HOSPODARSTVI zakon 185/2001 Sb. v plném znéni
o odpadech

- zakon 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
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- zakon 477/2001Sb.o obalech vSe v plném znéni, vyhlaska &. 383/2001 o
podrobnostech nakladani s odpady:

- OCHRANA PRIRODY A KRAJINY zékon 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi,
zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, zakon 44/1988 Sb.o ochrané a

vyuziti nerostného bohatstvi

- OCHRANA ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU zakon &.334/1Sb. a jeho
UpIné znéni- ¢.231/1999 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu a vyhlaska
€. 13/1994 o upraveni podrobnosti o ochrané zemédélského pudniho fondu

- OCHRANA VODNICH TOKU zakon 254/2001 Sb. o vodach

- OCHRANA LESNIHO PUDNIHO FONDU zakon &.289/1995 Sb. o lesich, vie
v plném znéni

Oblasti dopadtl na zdravi a Zivotnim prostredi jsou dle registru :

OVZDUSI ........... Znegisténi ovzdusi, poskozeni ozénové vrstvy, zapach
VODA........cccue. Znegisténi povrchovych a podzemnich vod a ovlivnéni odtokovych
pomérl na dotéené lokalité

PUDA........ccc........ Kontaminace pldy

ODPADY............... Ostatni a nebezpeéné odpady

ZDROJE................ Vyuzivani neobnovitelnych zdroji, spotieba surovin, spotieba
energie

JINE.....ocooov Prasnost prostiedi, poskozovani zdravi hiukem,

vibracemi a radioaktivitou

Pri realizaci zakazek mohou nastat mimoradné a havarijni nehody. Tyto jsou popsany v
registru environmentalnich aspektli dodavatele i s moZnymi environmentalnimi dopady.
Z tohoto divodu bude poZadovano po dodavatelich zpracovani havarijnich plant pro
tyto mozné mimofadné a havarijni nehody. Jedna se napf. o mozny dnik oleje a
benzinu, poskozeni ing. siti ( el.,, voda, plyn a.p.). Taky je nutné brat zfetel na
ekologickou likvidaci materialu (kabely, spreje, barvy, apod.).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjSiho prostiedi:

S ohledem na nulovy vliv realizované stavby nejsou navrhovany Zadné
dalSi opatfeni
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Popis technického feseni

Stavba bude pfipojena na stavajici metropolitni optickou sit investora.

V prabéhu vykopu trasy mezi lokalitou zakladni $koly na ul. 28 fijna a
stavajici lokalitu méstského Gradu na ul. Jesenicka budou polozeny 2 ks
HDPE trubek 40mm (zelena barva — provozni, zelena barva s bilym
pruhem barva — zalozni). V arovni autobusového nadrazi v trase pfiibude
dalSi 1 ks HDPE trubky 40 mm (zelena barva s Sernym pruhem) a bude
sméfovat do stavajici lokality méstského Ufadu na ul. Jesenicka. Do takto
zkompletovanych tras bude nasledné zafouknut trubiCkovy systém a
opticky kabel.

B.4 Dopravni feSeni

Neni pfedmétem projektu

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V nezpevnéném povrchu zelené bude v Usecich stromd v blizkosti stromi
dodrzeno ustanoveni CSN 83 9061 ,Technologie vegetaénich Gprav v krajiné —
Ochrana stromil, porostli a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich* a dale
v blizkosti(vzdalenosti trasy) do 2,5 m od kmene stromu bude pouZito hloubenim
fizenym podvrtem. V trase vedeni optického kabelu nedojde ke kaceni vzrostlé

zelené.

Pred zahajenim praci se provede sejmuti vrchni vrstvy zeminy v mistech vykop(
a jeji uloZeni vedle trasy vykopu v zaborové ¢&asti. Po realizaci vykopd,
pfislusnych stavebnich praci a zpétnych zasypu se provede oseti travnim
semenem. DotCené zpevnéné plochy - chodniky, mistni komunikace budou
uvedeny do plGvodniho stavu dle podminek vlastnikll a spravcii téchto povrchi.

MOS Sumperk, propojeni Knihovna 28.fijna-Jesenicka



B.6 Popis vlivii stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

Odpady :

Pri realizaci stavby vzniknou tyto odpady:

S odpady, které vzniknou béhem stavby, bude nakladano dle zakona ¢.185/2001
Sb. o odpadech, €.477/2001 Sb. o obalech, ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady a vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o katalogu odpad(.

Cislo odpadu| Nazev odpadu Pulvod Kat.odpadu
17 01 01 Beton Prekopy zpevnénych povrchl 0
17 03 02 Asfalt Prekopy zpevnénych povrchii 0]
17 05 04 Zemina a kameni Vykopy 0]
200101 Papir a lepenka Obaly (rozvadéce, spojky, ...) o)
2001 39 Plasty Obaly (vystroj rozvadécil, spojek, ...) O

Likvidace odpadu

Pivodcem odpadu dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. je realizaéni firma, ktera
musi dodrzet ustanoveni tohoto zdkona a vést evidenci odpadl dle
vyhiasky €. 383/2001 Sb. Povinnosti plvodce jsou podle zakona nepienositelné na
jiny subjekt.

Vliv stavby na Zivotni prostredi
Posouzeni realiza¢ni faze

Pfi realizaci stavby je riziko negativniho vlivu na Zivotni prostfedi srovnatelné
s béZnym provozem na komunikacich pii dopravé mechanismi a nakladl na
stavbu a zpét. V pribéhu vystavby nelze ovéem zabranit uréitému min. ovlivnéni
Zivotniho prostiedi pfi zemnich pracich vykop jamy pro sloup. Mira ovlivnéni zavisi
na dodrZzeni v8ech pfipominek a podminek k PD a realizaci vztahujicich se
k ochrané Zivotniho prostfedi ze strany dodavatele stavebnich praci.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi je tfeba, aby byly mechanizaéni prostredky
v dobrém technickém stavu, nedochazelo k Gniku ropnych produkt, motory téchto
prostfedkl byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a
nebyly ponechavany zbyteéné v chodu. Dodavatel stavby je povinen u pouzZité
mechanizace kontrolovat a dodrZovat t&snost palivovych nadrzi a tlakovych nadrzi
na olej, aby nedoslo k jejich aniku do plidy a zejména vodotedi.

Pri realizaci stavby je nutno zajistit, aby vzdy po dokoné¢eni praci byly stavebni
stroje mimo zaplavové Uzemi vodnich tokud, na uréenych zpevnénych odstavnych
plochach.
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Environmentalni aspekty a dopady na zdravi a Zivotni prostredi

Dle obecné platnych zakoni a vyhlasek, je pro &innosti vyplyvajici z chodu
organizace, pro ¢innosti vyplyvajici ze zakazek pro dodavatele, navrzen registr
environmentalnich aspektl, kterého se zejména dotykaji nize uvedené zakony a

vyhlasky:

- OCHRANA OVZDUSI zakon 86/2002 Sb. v plném znéni o ochrané ovzdusi

ODPADOVE HOSPODARSTVI zakon 185/2001 Sb. v piném znéni
0 odpadech

zakon 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
- zakon 477/2001Sb.o obalech vse v pIlném znéni, vyhlaska ¢ 383/2001 o
podrobnostech nakladani s odpady:

- OCHRANA PRIRODY A KRAJINY zakon 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi,
zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, zakon 44/1988 Sb.o ochrané a
vyuZiti nerostného bohatstvi

- OCHRANA ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU zakon &.334/1Sb. a jeho GpIné
znéni- ¢.231/1999 Sb. o ochrané zemédélského pidniho fondu a vyhlaska ¢&.
13/1994 o upraveni podrobnosti o ochrané zemédélského pldniho fondu

- OCHRANA VODNICH TOKU zakon 254/2001 Sb. o vodach

- OCHRANA LESNIHO PUDNIHO FONDU zakon &.289/1995 Sb. o lesich, vie
v plném znéni

Oblasti dopadti na zdravi a Zivotnim prostredi jsou dle registru :

OVZDUSI ............ Znedisténi ovzdusi, poskozeni ozénové vrstvy, zapach
VODA................... Znedisténi povrchovych a podzemnich vod a ovlivnéni
odtokovych pomérud na dotéené lokalité

PUDA........c.cc....... Kontaminace pGdy

ODPADY............... Ostatni a nebezpeéné odpady

ZDROJE................ Vyuzivani neobnovitelnych zdrojli, spotifeba surovin, spotreba
energie

JINE......oooeen Prasnost prostredi, poskozovani zdravi hlukem,

vibracemi a radioaktivitou

Pfi realizaci zakdzek mohou nastat mimofadné a havarijni nehody. Tyto jsou
popsany v registru environmentainich aspektll dodavatele i s mozZnymi
environmentalnimi dopady. Z tohoto diivodu bude poZadovano po dodavatelich
zpracovani havarijnich plant pro tyto mozné mimoradné a havarijni nehody. Jedna
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se napf. 0 mozny Unik oleje a benzinu, poSkozeni ing. siti ( el., voda, plyn a.p.).
Taky je nutné brat zietel na ekologickou likvidaci materialu (kabely, spreje, barvy,
apod.).

Posouzeni provozni faze
Provoz kabelll je bez jakéhokoliv viivu na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba je bez vlivu na civilni ochranu — z tohoto pohledu se nic neméni

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Netyka se stavby

b) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin:

Neni feSeno v ramci stavby, protoZe nedojde k asanaci, demolici a kaceni difevin

¢) Maximalni zabory pro stavenisté:

Jedna se liniovou stavbu - vykopy budou realizované po ¢astech podle povoleni
vlastnikli pozemku. Zabory budou do¢asné a v $ifce 1,5 m v délce trasy. V ramci
zvlastniho uzivani komunikace (chodniku) pfi realizaci nutno vyridit i dopravni
znaceni.

d) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Délka celé trasy je 0,490 km - vykopek se bude umistovat vedle vykopu bez
potieby piesunu zeminy, popf. do pfistaveného kontejneru umisténého vedle
trasy a z n&j bude pouzit zpatky ¢asteéné pro zahoz

V Ostravé 05.2018
Zpracoval : Ing. Petr Barto$, Ing. Jaroslav Solnicky
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