REKAPITULACE STAVBY

Kod: 02/2019

Stavba: Opérné zdi - potok Temenec
KSO: .

Misto: Sumperk

Zadavatel:

Mésto Sumperk

Uchaze¢:
Vyplii tudaj

Projektant:
TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.0.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.0.

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:
IC:

DIC:
IC:.
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

7.8.2019

00303461
CZ00303461
Vyplii tdaj
Vypli tdaj
63320819
CZ63320819

63320819
CZ6320819

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pfislugného kalendarniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH 0.00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21.00% 0.00 0.00
snizena 15.00% 0.00 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 02/2019
Stavba: Opérné zdi - potok Temenec
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
. M & . . TERRA-POZEMKOVE
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: UPRAVY, s.r.0. ‘
Uchazeg: Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVE
: P : UPRAVY, s.r.o.
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0.00 0.00
SO 01 Priprava stavenisté 0.00 0.00 STA
S0 02 Uprava vodniho toku 0.00 0.00 STA
VON Vedlejsi a ostatni naklady 0.00 0.00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt:

SO 01 - Priprava stavenisté

KSO: . CC-Cz:
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
Zadavatel: IC: 00303461

Mésto Sumperk DIC: CZ00303461
Uchazeé: IC: Vypl# udai

Vyplii udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC: 63320819

TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.o. DIC: CZ63320819
Zpracovatel: IC: 63320819

TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.0. DIC: CZ6320819
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi

z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaceny popisem 'CS

URS' a trovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace

vymezujici popis a podminky pouZiti téchto poloZzek z Cenové soustavy, které

nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou heomezené dalkové k dispozici na

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 0.00

Zaklad dané Sazba dané VyS$e dané

DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt:
SO 01 - Priprava stavenisté
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
TERRA-
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
TERRA-
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
4 - Vodorovné konstrukce 0.00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0.00
997 - Demontaz oploceni 0.00
PSV - Prace a dodavky PSV 0.00
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0.00
NOO - VedlejSi a ostatni naklady 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt:
SO 01 - Priprava stavenisté
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
TERRA-
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
TERRA-
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Firem pol.: Odstranéni kiovin a stromu (véetné
1 K 111121RFP Iikvidagg té%ebnl’(?h zbytku) prL’]méru. kmene doJOO m2 1.000.000 0.00
mm, pfi jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, pfi
celkové plose do 1 000 m2
Polozka zahrnuje lividaci vSech téZebnich zbytku (vétvi,
W% parez(, kefu atd.), véetné jejich odvozu a dals$i zpracovani dle
zakona o odpadech
wW (napf. vyuziti jako druhotné suroviny, fizené skladkovani atd.).
Zahrnuta je veskera ¢innost spojena s likvidaci - nalozZeni,
W% vodorovny pfesun, manipulace, pfipadné uloZeni na skladku,
skladkovné.
\\% 1000 "viz. vykaz kubatur 1 000.000
‘ 2 ‘ K ‘1 11131RFP Firfm p9|.: Zajisténi Iikyiqace' vé}vi,vodv?;u lfmem‘] a ‘ ks ‘ 61 _000‘ 0.00
sefiznuti nebo odstranéni pafez( vCetné likvidace
Polozka zahrnuje likvidaci v8ech téZebnich zbytka (vétvi,
W% parez(, kmenu atd.), véetné jejich odvozu a dal$i zpracovani
dle zékona o odpadech
w (napf. vyuziti jako druhotné suroviny, fizené skladkovani atd.).
Zahrnuta je veSkera ¢innost spojena s likvidaci - nalozeni,
w vodorovny presun, manipulace, pfipadné uloZeni na skladku,
skladkovné.
wW 52+5+2+2 "viz. vykaz kubatur 61.000
Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s
3 | K 112101101 odvétvenim listnatych, praméru kmene pies 100 do kus 52.000 0.00 CS URS 2019 02
300 mm
\\% 52 "viz. vykaz kubatur 52.000
Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s )
4 | K [112101102 odvétvenim listnatych, priméru kmene pfes 300 do kus 5.000 0.00/CS URS 2019 02
500 mm
w 5 "viz. vykaz kubatur 5.000
Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s
5 | K 112101103 odvétvenim listnatych, priméru kmene pies 500 do kus 2.000 0.00 CS URS 2019 02
700 mm
\\% 2,0 "viz. vykaz kubatur 2.000
Pokaceni stromu postupné se spousténim ¢asti .
6 | K 112151361 kmene a koruny o prdméru na fezné plose parezu pies| kus 2.000 0.00/CS URS 2019 02
1100 do 1200 mm
Y 2,0 "viz. vykaz kubatur 2.000
‘ 7 ‘ K ‘1 12251211 ‘Odstranénl’ pafezu odfrézovanim nebo odvrtanim ‘ m2 ‘ 8.000‘ ‘ 0.00‘CS URS 2019 02
hloubky do 200 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
wW 2+6 "viz. vykaz kubatur 8.000
Firem. pol.: Pfesun odpadu korytem toku na
‘ 8 ‘ K ‘166101 TRFP vzdalenost do 200 m dle technologie zhotovitele ‘ m3 ‘ 3'000‘ ‘ 0'00‘
"polozka obsahuje prace spojené se ztizenym presunem
w odpadu korytem toku na vzdalenost do 200 m dle technologie
zhotovitele
W "polozka fesi manipulaci s odpadem korytem toku napf.
prehazovanim rypadlem, pouziti malého nakladace apod.
w 3,0 "odstranény odpad z koryta toku 3.000
w Soucet 3.000
D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
|9 K 42FP Firem. pol.; Odstranéni stavajici ocelové lavky ks | 1.000 0.00
"polozka obsahuje demontaz ocelové lavky, véetné
w vodorovného presunu, manipulace a likvidace jeji konstrukce
dle zakona o odpadech v platném znéni
1 "stavajici lavka pres koryto VT - ocelové konstrukce o
w rozmérech 0,75*5 m - demontaz pro pfistup korytem toku a 1.000
umoznéni vystavby opevnéni"
w Soucet 1.000
10 K 42FP.1 Firem. pol.: Odstranéni stavaijici dfevéné lavky ks | 1.000 0.00
"polozka obsahuje demontaz dfevéné lavky, véetné
w vodorovného presunu, manipulace a likvidace dle zakona o
odpadech v platném znéni
1 "stavajici dfevéna lavka pres koryto VT o rozmérech 0,75*5
w m - demontaz pro pfistup korytem toku a umoznéni vystavby 1.000

opevnéni"
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW Soucet 1.000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0.00
Firem pol. Odstranéni odpadu z koryta toku , v¢.
11 K 9118VP manipulace, naloZeni, dopravy, uloZeni a likvidace dle | m3 3.000 0.00
zékona o oqogdech S
W ?,O 'Odstranéni odpadu z koryta VT po celé délce feSeného 3.000
useku toku
w Soucet 3.000
D 997 Demontaz oploceni 0.00
‘ 12 ‘ K ‘0914\/'3 Firem ;?ol.: Demontaz a zpétna montaz plotu z pletiva - ‘ 30_000‘ 0.00
ocelové sloupky
W 30 1.72“3-1 .750 - demontaz a zpétna montaz - ocelové 30.000
sloupky
w Soucet 30.000
Firem pol.: Demontaz plotu z pletiva - betonové
13| K |0915VP sloupkym v¢. jeho ekologické likvidace dle zakona o m 26.000 0.00
odpadech
W% 26,0 "odstranéni plotu - betonové sloupky " 26.000
'\ Soucet 26.000
Firem pol.: Demontaz plotu z pletiva - ocelové
14 K |0916VP.1 sloupkym v¢. jeho ekologickeé likvidace dle zakona o m 105.000 0.00
odpadech
w 70+35 "odstranéni plotu - ocelové sloupky " 105.000
w Soucet 105.000
p PSV Prace a dodavky PSV 0.00
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0.00
‘ 15 ‘ K ‘0915VP.1 Flrem Pol.: ’Zpetna monta; plotu z pl’etlva (montaz a m ‘ 131 _000‘ 0_00‘
dodani nového mat - pletivo, ocelové sloupky
w 26+105 "polozka obsahuje dopravu, montaz a material 131.000
wW Soucet 131.000
b NOO VedlejSi a ostatni naklady 0.00
‘ 16 ‘ K ‘2009RV Vyhotov<’an|10|§eln’|kt’1 poka?e[le dfevni hmoty a jeji soubo 1_000‘ 0_00‘
protokolarni pfedani vlastnikim r
w 1,0 1.000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt:

SO 02 - Uprava vodniho toku

KSO: . CC-Cz:
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
Zadavatel: IC: 00303461

Mésto Sumperk DIC: CZ00303461
Uchazeé: IC: Vypl# udai

Vyplii udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC: 63320819

TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.o. DIC: CZ63320819
Zpracovatel: IC: 63320819

TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.0. DIC: CZ6320819
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi

z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaceny popisem 'CS

URS' a trovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace

vymezujici popis a podminky pouZiti téchto poloZzek z Cenové soustavy, které

nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou heomezené dalkové k dispozici na

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 0.00

Zaklad dané Sazba dané VyS$e dané

DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt: i
SO 02 - Uprava vodniho toku
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
TERRA-
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
TERRA-
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
2 - Zakladani 0.00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0.00
4 - Vodorovné konstrukce 0.00
6 - Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni 0.00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt: i
SO 02 - Uprava vodniho toku
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
TERRA-
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
TERRA-
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na
1 K 1114203104 dopravni prostfedek zahoz, rovnanin a m3 15.000 0.00/CS URS 2019 02
soustfedovacich staveb provedenvch na sucho
W% 3*5 "km 1.875-1.880 Rozebrani rovnaniny z LK 15.000
'\ Soucet 15.000
Vykopavky pro koryta vodoteci s pfehozenim vykopku .
2 | K [124303101 na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni m3 582.000 0.00/CS URS 2019 02
orostfedek v horniné tf. 4 do 1 000 m3
w 582,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 582.000
Vykopavky pro koryta vodoteci s pfehozenim vykopku
3 | K 124303109 na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni m3 291.000 0.00 CS URS 2019 02
prostfedek v horniné tf. 4 Pfiplatek k cenam za
lepivost horninv tf. 4
wW 582,00*0,5 "viz pol. €.: 124303101- 50 % 291.000
wW Soucet 291.000
Citéni otevfenych koryt vodotedi s prehozenim
4 | K 129203101 rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naloZenim na m3 144.300 0.00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek pfi Sifce plvodniho dnado 5 m a
hloubce korvta do 2.5 m v horniné tf. 3
\\% 144,30 "viz. vykaz kubatur - odstranéni sedimentu 144.300
'\ Soucet 144.300
‘ 5 ‘ K ‘129203109 Cisténi otevfenych koryt vodoteti Piplatek k cendm | g ‘ 72.150‘ 0.00/CS URS 2019 02
za lepivost horniny v horniné tf. 3
W% 50 % lepivost
'\ 144,30%0,5 72.150
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres .
6 | K 132301202 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného | m3 860.000 0.00/CS URS 2019 02
orofilu a spadu v horniné tf. 4 pfes 100 do 1 000 m3
w 860,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 860.000
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres
7 | K 132301209 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného | 1.3 | 439 gop 0.00/CS URS 2019 02
profilu a spadu v horniné tf. 4 Pfiplatek k cenam za
lepivost horninv tf. 4
wW 860,0070,5 "viz pol. €.: 132301202 - 50 % 430.000
'\ Soucet 430.000
Firem. pol.: Pfesun vytéZené zeminy, sedimentt a
8 | K [1661011RFP vybouraného materialu, odpadu, korytem toku na m3 1140.080 0.00
vzdalenost do 200 m dle technoloaie zhotovitele
"polozka obsahuje prace spojené se ztizenym pfesunem
w zeminy, sedimentu a vybour. materialu korytem toku na vzd.
do 200 m dle technologie zhotovitele
W "polozka fesi manipulaci s vytéZenou zeminou, sedimentem a
vybouranym materialem korytem toku
W "nar:ji prehazovanim rypadlem, pouziti malého nakladace
apod.
w 15,0 "rozebrané stavajici rovnaniny 15.000
w 144,30 "odtéZené sedimenty 144.300
W 70,82+52,76 "\'/ybou’rany mate_riél ze zdiva na MC v¢. 123.580
Zelezobetonového zakladu, zdivo na sucho
w 582,00+860,00-584,80 "vykop + vykop ryhy - nasyp; 857 200
prebytecna vykopova zeminy
w Soucet 1 140.080
UlozZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny
ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych s .
9 | K [171101101 uzavfenim povrchu nasypu z hornin soudrznych s m3 584.800 0.00/CS URS 2019 02
pfedepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkd
zkousgek Proctor-Standard (dale ien PS) na 95 % PS
w 584,80 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 584.800
w Soucet 584.800
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
10 K 181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploge do 500 m2, tl. vrstvy m2 428.000 0.00 CS URS 2019 02
do 100 mm
\\% 428,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 428.000
‘ 11 ‘ M ‘5812328RFP gl;‘l_'lem. pol. zemina pro ohumusovani surova kusova ¢ ‘ 139.950 ‘ 0.00
(505,00+428,00)*0,1*1,5 "plocha ohumusovani rovina +
wW plocha ohumusovani svah * tl vrstvy * objemova hmotnost 139.950
ornice (1500 kg/m3)
wW Soucet 139.950
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Zalozeni travniku na ptdé pfedem pfipravené plochy .
12| K [181411121 do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho v roving | m2 428.000 0.00|CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
w 428,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 428.000
w Soucet 428.000
13 M 00572470 0sivo smés travni univerzal kg | 13.995 0.00|CS URS 2019 02
w 428,00*0,015 6.420
w 505,00*0,015 7.575
w Soucet 13.995
Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy ]
14 K 181411123 do 1000 m2 vysevem v&etné utazeni lu¢niho na svahu | m2 505.000 0.00/CS URS 2019 02
pres 1:2 do 1:1
W% 505,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 505.000
'\ Soucet 505.000
‘ 15 ‘ K ‘181951 102 Uprava pléné vyrovnanim vyskovych rozdild v homing ‘ 428.000‘ 0.00 CS URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
W% 428,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 428.000
'\ Soucet 428.000
Svahovani trvalych svah( do projektovanych profilt s )
16 K [182201101 potfebnym pfemisténim vykopku pfi svahovani nasypt | m2 505.000 0.00/CS URS 2019 02
v iakékoliv horniné
w 505,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 505.000
w Soucet 505.000
Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklonu pres ]
17| K 1182301131 1:5 pfi souvislé ploSe pfes 500 m2, tl. vrstvy do 100 m2 505.000 0.00 CS URS 2019 02
mm
W% 505,00 "viz vykaz kubatur - hmotova tabulka 505.000
wW Soucet 505.000
D 2 Zakladani 0.00
‘ 18 ‘ K ‘212792RFP Firem. ;?ol.: Od\{odnéni opérné zdi drenazni flexibilni ‘ m ‘ 31_000‘ 0_00‘
plastové potrubi DN 80
W "polozka obsahuje dodani a montaz flexibilniho plastového
potrubi DN 80 za opérnou zdi
wW 5*5,0+1*6,0 "Flexibilni potrubi PVC DN 80 mm 31.000
'\ Soucet 31.000
19 K 212799RFP 'Firem. pol.: Odvodnéni op&mé zdi - prechodovy Tkus | ks 6.000 0.00,
"polozka obsahuje dodani a montaz pfechodového T kusu
W% mezi flexibilni plastové potrubi DN80 trubku PE DN 80
vodovodni skrz opérnou zdi, v¢.zatésnéni
wW 6,0 6.000
'\ Soucet 6.000
‘ 20 ‘ K ‘274315513 Zakladové konstrukce z betonu pasy prostého pro ‘ m3 ‘ 37.200‘ o.oo‘cs URS 2019 02
prostredi s mrazovymi cvkly tf. C 30/37
w 37,20 "viz. vykaz kubatur 37.200
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0.00
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich
staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
21 K 321213345 stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a . m3 19.160 0.00/CS URS 2019 02
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a
ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene
Inma¥ekv 1inravendhn c \vnwienarnvAnim na cementnvnii
W 18,16 "PB - opérna zed - obklad z LK tl. 250 mm - viz. vykaz 18.160
kubatur
w 1,00 "PB - oprava zdiva (. km 1,600 - 1,617) - viz. vykaz 1000
kubatur
w Soucet 19.160
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo
Zelezového vodnich staveb prehrad, jezt a plavebnich
22 K 321351010 komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader m2 159.030 0.00/CS URS 2019 02
prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
7Fizeni nlnch ravinnvirh
wW bednéni 6 useku
w 152,83 "bednéni zakladu a nadzakladu opérné zdi 152.830
w 6,20 "bednéni podkladniho betonu 6.200
w Soucet 159.030
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo
Zelezového vodnich staveb prehrad, jezt a plavebnich
23 K 321352010 komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader m2 159.030 0.00/CS URS 2019 02
prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
ndetrandni nlnrh ravinnvich
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb
pfehrad, jezu a plavebnich komor, spodni stavby
24 K 321366111 vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vé?f a t 1.656 0.00/CS URS 2019 02
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a
ostatnich konstrukci jednotlivé pruty priméru do 12
mm_ 7 nceli 10 RNA (R) nehn RSt 5NN
W 94,4*0.00089 "Zebirkova betonarska ocel zn. BSt 500 S - DIN 0.084
488 - B, pr. 12 mm hm. 0.89 kg/m - Kotvy obkladni zdivo :
W 3929,40*0.0004 "Zebirkova betonaiska ocel zn. BSt 500 S - 1572
DIN 488 - B, pr. 8 mm hm. 0.4 kg/m - Vyztuz opérné zdi :
w Soucet 1.656
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb
pfehrad, jezd a plavebnich komor, spodni stavby
vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a ,
25| K 1321368211 t 1.126 0.00/CS URS 2019 02

vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a
ostatnich konstrukci jednotlivé pruty svafované sité
z ocelovych tazenych dratl jakéhokoliv druhu oceli

iakAhnlnliv nr‘im&ri a raztaii
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W 91,238*0.01234 "Svarovana sit - rozmér oka 100/100, pr. 10 1126
mm, hm. 12,34 kg/m2 i
‘ 26 ‘ K ‘326313213 Zdivo nadzakladove z betonu prostého se zvySenymi ‘ m3 ‘ 31 .ooo‘ ‘ o.oo‘cs URS 2019 02 ‘
naroky na prostiedi obiemu pfes 3 m3 tf. C 30/37
\\% 31,00 "viz. vykaz vymér 31.000
‘ 27 ‘ K ‘327501 111 Vyplfi za opérami a protimrazové kliny z kameniva ‘ m3 ‘ 14.570‘ ‘ o.oo‘cs URS 2019 02 ‘
drceného nebo téZeného se zhutnénim
\\% 0,47*31 "viz. vykaz vymér 14.570
Firem. pol.: Napojeni stavajiciho vyusténi do koryta soubo
28 | K [RFP35 VT, v&. prodlouZeni nebo zkraceni, napojeni, montaze r 1.000 0.00
a dodani materialu
W 1 ks - 1,635 - LB vyusténi DN 200 - PVC potrubi - prodlouzeni
3m
w 1 ks - 1,715 - PB vyusténi DN 600 - ZB potrubi
W 2 ks - 1,740-1,750 - LB vyusténi DN 300 - kamenina -
prodlouzeni 3 m
W 1 ks - 1,740-1,750 - LB vyusténi DN 200 - kamenina -
prodlouzeni 3 m
W 1 ks - 1,753 - PB vyusténi DN 300 - PVC potrubi - prodlouzeni
3m
W 1 ks - 1,780 - LB vyusténi DN 300 - PVC potrubi - prodlouzeni
3m
wW 1ks - 1,780 - PB vyusténi DN 800 - ZB potrubi - zkraceni 2 m
w 1 ks - 1,840 - LB vyusténi DN 300 - prodlouzeni 18 m
W 1 ks - 1,840 - PB vyusténi DN 500 - ZB potrubi - zkraceni 17
m
w 1 1.000
D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
Podkladni a vyplriové vrstvy z betonu prostého .
‘ 29 ‘ K ‘451315114 tiougtky do 100 mm. z betonu C 12/15 ‘ m2 ‘ 5.270‘ 0.00 CS URS 2019 02
Y 5,27 "viz. vykaz kubatur 5.270
Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny
30| K 462512161 ze bfehu nebo z leSeni, do sucha nebo do vody m3 6.200 0.00/CS URS 2019 02
zahozového, hmotnost jednotlivych kamen( do 200 kg
bez vvolné mezer
W% Zpevnéni dna pod stabiliza¢nim pasem
W% 5,64 "6 ks zpevnéni pod jednotlivymi pasy z LK 5.640
W% 0,56 "zpevnéni pod prahem z LK 0.560
'\ Soucet 6.200
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné i pficné objekty objemu pfes 3 m3 z kamene .
31 K 463211153 tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 654.910 0.00/CS URS 2019 02
ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pres
200 do 500 ka
w 634,72 "Rovnaniny z LK - viz. vykaz kubatur 634.720
w 17,19 "Stabiliza¢ni pasy - viz. vykaz kubatur 17.190
w 3 "Stabilizaéni pasy pod prahem z LK - viz. vykaz kubatur 3.000
w Soucet 654.910
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné i pficné objekty objemu pfes 3 m3 z kamene .
32 K 463211158 tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 6.900 0.00/CS URS 2019 02
ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pres
500 ka
w 4,6*1,5 "Stabilizacni prah - viz. vykaz vymér 6.900
w Soucet 6.900
133 M 58932941 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16 - m3 | 28038 0.00 CS URS 2019 02
W “"rovnanina a stabiliazéni pas do betonu*30 % mezer
vyplnénych betonem C25/30 XF3 konzistence S2
wW 21,60*0,30 "LB 1.634 50 - 1,648 00 rovnanina z LK do betonu 6.480
wW 44,28 *0,3 "PB 1.662 50 - 1.690 00 rovnanina z LK do betonu 13.284
wW 19,84*0,3 "LB 1.674 00 - 1.690 00 rovnanina z LK do betonu 5.952
w 2,2*0,3 "1.634 50 stabiliacni pas z LK do betonu 0.660
w 2,2*0,3 "1.647 00 stabiliza¢ni pas z LK do betonu 0.660
w 3,34 *0,3 "1.674 00 stabilizacni pas z LK do betonu 1.002
w Soucet 28.038
D 6 Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni 0.00
‘ 34 ‘ K ‘624631 RFP Firem. pol.: VypInéni Ejilataém’ch spar tésnicim m ‘ 33_150‘ ‘ 0_00‘ ‘
provazcem z polvetvlénu tl do 20 mm
w "Tésnici provazec , v¢ aplikace a dodani materialu
w 6,63*5 "viz. vykaz kubatur 33.150
w Soucet 33.150
‘ 35 ‘ K ‘628195001 Oéi§tén|’vzd'iva nebo betonu zdi a valu pred zapocéetim ‘ m2 ‘ 11_000‘ ‘ 0.00‘CS URS 2019 02 ‘
oprav ruéné
w 4 "PB km 1,600-1,617 4.000
w 4*1,5 "PB km 1.658 50-1.662 50 6.000
w 1"PB km 1,600-1,617 - oprava zdiva 1.000
w Soucet 11.000
Oprava spar zdiva z lomového kamene upraveného
maltou cementovou s vysekanim a vycisténim spar s .
36| K 628635411 naloZeni suti na dopravni prostfedek nebo s m2 10.000 0.00/CS URS 2019 02
odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m hloubky
snar nfes 30 dn 70 mm
W "polozka obsahuje pfedchozi vysekani ptivodniho sparovani
na hloubku 70 mm
w 4 "PB km 1,600-1,617 4.000
w 4*1,5 "PB km 1.658 50-1.662 50 6.000
w Soucet 10.000

Strana 11z 21
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D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0.00
Uprava dilataéni spary konstrukci z prostého nebo .
37 | K 1931626111 Zelezového betonu asfaltova Uprava jednonasobnym m2 28.000 0.00|CS URS 2019 02
natérem

Izolaéni natér proti vihkosti - natér polystyrénové desky i
Zelezobetonové konstrukce
W 2*2,8*5 28.000

w

‘ 38 ‘ K ‘9319921 11 Vypln dilatacnich spar z polystyrenu pénového, ‘ m2 ‘ 14.000‘ ‘ o.oo‘cs URS 2019 02 ‘
tloustky 20 mm
wW 5*2,80 "plocha odméfena z pfi¢nych fezu (5 dilataénich spar) 14.000
‘ 39 ‘ K ‘931994142 Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, ‘me'y‘ m ‘ 33.150‘ ‘ o.oo‘cs URS 2019 02 ‘
tmelem polvuretanovym spary dilataéni do 4.0 cm2
W% tésnici hmota - uzaviraci polyuretanovy tmel, uzavfeni spary
w 5*6,63 "viz. vykaz kubatur 33.150
140 K 931994RFP 'Firem. pol.: OSetfeni pracovni spary soubo 1.000| \ 0.00, \
w 1 1.000
W "polozka obsahuje o$etfeni pracovni spary mezi zakladem a
nadzakladem
w "o€isténi stykovych ploch, odstranéni cementového Slemu
w "5*5+1%6 = 31 m
w Soucet 1.000
Firem. pol: Montaz odvodnéni opérné zdi z plastového
‘ 41 ‘ K ‘936992RFP potrubi PVC DN 80 m ‘ 6.000‘ ‘ 0.00‘ ‘
W 6 1’ prgtazenl odvodnéni skrz zdivo opérné zdi v¢. jeho 6.000
zkraceni
w Soucet 6.000
42 M |286138250 potrubi vodovodni HDPE (IPE) tyce 6,12m 90x8.2mm | m 6.000 \ 0.00/CS URS 201902
w 6*1 "viz pol. ¢.: 936992RFP, pevné PVC potrubi DN 80 mm 6.000
w Soucet 6.000
Firem pol.: Bourani konstrukci z LK na MC a
43 K /960000VD Zelezobetonu vé. nalozeni na dopravni prostiedek a m3 70.824 0.00
manipulace
W "viz vykaz kubatur bourani zdiva (plvodni zdi v¢. zakladu)
jedna se od demolici stavajiciho opevnéni:
"polozka obsahuje svislé pfemisténi, naloZzeni na dopravni
W% prostfedek a ztizeny vodorovny pfesun v ramci stavby
korytem, manipulaci
wW 2.4*0.56*23+1,2*0,56*6 "PB km 1.617-1.646 bourani zdiva 34.944
wW 6*0.5*0.4*1.3 " PB schody km 1,647 1.560
wW 16*2.3*0.55 " PB km 1.662-1.688 bourani zdiva 20.240
wW 9*1*0.4*0.3 " PB km 1,676 schody 1.080
w 2*0.5*13 " PB km 1.705-1.718 bourani zdiva 13.000
w Soucet 70.824
‘ 44 ‘ K ‘960001VD Firer? pt?l.: Bourani k'onstruvkci zLK na §ucho Ve. ‘ m3 ‘ 52.760‘ 0.00
naloZzeni na dopravni prostfedek a manipulace
W "viz vykaz kubatur bourani zdiva (ptvodni zdivo z LK na
sucho ) jedna se o demolici stavajiciho opevnéni:
W "polozka obsahuje svislé pfemisténi, nalozeni na dopravni
prostfedek, vodorovny pfesun v ramci stavby, manipulaci
w 0.5*1*28 "LB km 1.690-1.718 bourani zdiva 14.000
w 0.5*1.7*32 "LB km 1.718-1.750 bourani zdiva 27.200
w 17*0.4*1.7 "PB km 1.734-1.753 bourani zdiva 11.560
w Soucet 52.760
Firem. pol.: Vrty pro kotvy, roxory do betonu priméru
45 K |977141RFP do 220 mm hloubky do 250 mm, v&. zaliti cementovym | m 59.000 0.00
mlékem
W 236%0,25 "vrty pro osazeni roxoru z Zebirové oceli do jadra 59.000
opérné zdi, 4 ks na m2, hloubka vrtu 0,25 m :
'\ Soucet 59.000
146 K 985113RFP Firem. pol.: Mechanické zdrsn&ni povrchu beton. stén | m2 | 68.200 0.00
W 2,2*31 "viz v’)'/kaz -kubatur - umélé zdrsnéni povrchu bet. jadra 68.200
pod obkladnim zdivem
'\ Soucet 68.200
Firem. pol.: O¢isténi ploch dlazeb a betonového jadra
47 | K |985131RFP tlakovou vodou s pracovnim tlakem min. 500 bard s m2 365.700 0.00
moznosti reaulace tlaku
w 297,50 " viz. vykaz kubatur - ¢isténi dlazeb 297.500
w 2,2*31 "plocha po zdrsnéni betonového jadra 68.200
w Soucet 365.700
F.p: Kompleni likvidace vesker. prebyte¢ného
48 K 9891VD.1 materie}lu (sedirvnent, vybourany material) a ost. m3 1140.080 0.00
odpad, dle z. €. 185/2001 Sb., o odpadech v plat.
znéni a vvhlasek. vé. poblatku za uloZeni v§ech
W "var. fe$. likvidace prebyte€ného vykopku a vybouraného
materialu - odvozem a uloZzenim na skladku v obci Rapotin
"poloZka obsahuje vodorovné pfemisténi (dopravu) na
wW vzdalenost 8 km, v&. poplatku za uloZeni a pozadovanych
rozborl
W 70,82 "vivz bourani stavajiciho zdiva v€. zakladl z LK na MC, 70.820
betonu, Zelezobetonu
wW 52,76 "viz rozebrani zdiva z LK na sucho 52.760
W t1 ;LtBO "viz vytézeny sediment z prito¢ného profilu koryta 144.300
wW 15,0 "viz rozebrani rovnanin 15.000
W 5{32,004:86'0,0’0—584,2’30 "vy}(op + vykop ryhy - nasyp; 857.200
prebyte¢na vykopova zeminy
wW Souget 1140.080
D 998 Pfesun hmot 0.00
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PFesun hmot pro sanace Uzemi, hrazeni a Upravy .
49 | K 998312011 bystfin jakéhokoliv rozsahu pro dopravni vzdalenost 50, t 1536.635 0.00|CS URS 2019 02

m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: . CC-Cz:
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
Zadavatel: IC: 00303461

Mésto Sumperk DIC: CZ00303461
Uchazeé: IC: Vypl# udai

Vyplii udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC: 63320819

TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.o. DIC: CZ63320819
Zpracovatel: IC: 63320819

TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.0. DIC: CZ6320819
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi

z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaceny popisem 'CS

URS' a trovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace

vymezujici popis a podminky pouZiti téchto poloZzek z Cenové soustavy, které

nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou heomezené dalkové k dispozici na

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 0.00

Zaklad dané Sazba dané VyS$e dané

DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Opérné zdi - potok Temenec
Obijekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto: Sumperk
Zadavatel: Mésto Sumperk
Uchaze¢: Vypli adaj

Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
VRN - VedlejSi rozpoc¢toveé naklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.8.2019

TERRA-
POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.0.
TERRA-
POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.0.

Cena celkem [CZK]

0.00
0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Opérné zdi - potok Temenec

Obijekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Sumperk Datum: 7.8.2019
TERRA-
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
TERRA-
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: POZEMKOVE
UPRAVY, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0.00
Vypracovani planu BOZP. Zajisténi pInéni povinnosti soubo
1 K 01011RFP vyplyvajicich ze zak.¢€. 309/2006 Sb. a naf.vlady ¢. r 1.000 0.00
591/2006 Sb.
W Vypracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti ve smyslu §15 odstavce 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
ktery pfeda zhotovitel objednateli k odsouhlaseni pfi pfedani a
wW prevzeti stavenisté. Zajistni pinéni povinnosti dle zakona ¢.
309/2006 Sb.
wW a nar. vlady €. 591/2006 Sb.
wW 1 1.000
wW Soucet 1.000
‘ 2 ‘ K ‘02945 Geor'net'rif:'ky ;')Iar? z'pra(’:ovany uredné opravnénym soub ‘ 1_000‘ 0.00
zemémeficskym inZenyrem
W 1n 1.000
W Vypracovni oddélovaciho GP, vEetné ovéreni na pfislusném
KU
W Vypracovani GP pro VB, v¢&. tabulek objemt a vymér pro
vécna bfemena a ovéfeni na pfislusném K. U.
W - Oddélovaci GP a GP pro VB v¢. tabulek - 6 x tisténé a 6 x
CD
W% Polozka zahrnuje-
w - ptipravu podkladui, podani zadosti na K.U.
w - polni prace spojené s vyhotoveni GP
w - vypocetni a grafické kancelarské prace
w - Ufedni ovéfeni vysledného elaboratu
w - schvaleni navrhu vkladu do KN prislugnym K.U.
w Soucet 1.000
‘ 3 ‘ K ‘20006RFP Firem. ?0[.: Proyedenl opatfeni vyplyvajicich soubo 1_000‘ ‘ 0_00‘
z havariiniho planu. r
w 1 "zfizeni norné stény, v¢. jejiho dodani a montaze 1.000
w Soucet 1.000
‘ 4 ‘ K ‘20007RFP Flrem.vpol.’: Prov’edenl opatfeni vyplyvajicich z soubo 1_000‘ ‘ 0_00‘
povodriového planu. r
w 1 1.000
w Soucet 1.000
5 K 20018RFP \Vypracovani havarijniho planu. kus | 1.000 \ 0.00
w 1 1.000
w Soucet 1.000
6 K 20019RFP \Vypracovani povodiiového planu. kus | 1.000| \ 0.00,
w 1 1.000
w Soucet 1.000
Firem. pol.: Pfevedeni vody béhem stavebnich praci - soubo
7 | K |00299RFP dle zvolené technologie zhotovitele - kompletni r 1.000 0.00
dodavka + montaz
wW "pfevedeni vody za celou stavbu
W " ¢erpani do vysky az 10 m s primérnym pfitokem do 1000
I/min
W "pohotovostni ¢erpaci soustavy dimenzovanou na
pozadovanou ¢erpaci vysku a pratok
"v&etné zbudovani zemnich hrazek ze zemin vhodnych do
W% hréazek a dostate¢né tésnicich, jimkovani, soustfedéni
prevadéné vody, rozebrani hrazek
W "v&etné dodavky , montaZze a demontaze odvodfiovaciho
potrubi o priméru dle zvolené technologie zhotovitele
wW 1,0 1.000
'\ Soucet 1.000
‘ 8 ‘ K ‘11108RFP Firem. pol.: Zfizeni ;jezdu a z.ajlstenl p,rlstupu do soubo 1_000‘ 0.00
korvta dle technologie zhotovitele praci r
"poloZka obsahuje pfipadné ulozeni zeminy nebo $térku na
W% sjezdy do koryta v fe$. Usecich, veSkerou manipulaci,
vysvahovani apod. a jejich odstranéni
W "koryto a bfehy budou v ramci této polozky u sjezdu a pristupt
uvedeny do pltvodniho stavu
wW 1 1.000
wW Soucet 1.000
Protokolarni pfedani stavbou dotéenych pozemku a soubo
9 | K |20011RVD komunikaci, uvedenych do ptvodniho stavu, zpét r 1.000 0.00
ieiich vlastnikdm
w 1,0 1.000
w Soucet 1.000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
10 ‘ K ‘ZOOSRVD Vyty(i:envl'ftavb,y odborné zplisobilou osobou v oboru | soubo 1_000‘ 0.00
zemémefiCstvi. r
wW 1,0 1.000
'\ Soucet 1.000
Zafizeni staveni$té vcéetné vSech nakladl spojenych
s jeho zfizenim, provozem, zabezpecenim a
11| K |2004RVD.1 likvidaci,zfizeni a projednani potfebnych ploch pro ZS, soub 1.000 0.00
skladky materialu, mezideponie, v€etné Ghrady
poplatk(l a Upravy povrchu po likvidaci stavenisté, ve.
nfinadnéhn danravnihn znacteni
Zaijisténi umisténi Stitku o povoleni stavby a stejnopisu soubo
12| K |2005R oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu r 1.000 0.00
prace na viditelném misté u vstuou na stavenisté.
wW ; 1.000
w Soucet 1.000
113 K 2005RFP Zajisténi ochrany vzrostlych stromd pred pogkozenim  Soubo | 1.000 0.00
1,0 "vé. pfipadného natfeni kmenuU nebo kofenovych nabéhu
w barvou proti houbovym chorobam, jesté tyz den, kdy 1.000
poskozeni vzniklo
"mechanicka ochrana kment stromu proti poskozenidle
w potfeby napf. umisténim prken kolem kmene, obalenim
geotextilii apod.
w Soucet 1.000
Zaijisténi sloveni rybi obsadky , k tomu opravnénou
14| K |2008RVD osot')ou, v'(“:etn(?.pofizeni'protokolu' a zajiétégl’ . soubo 1.000 0.00
oznameni zahajeni praci na vodnim toku pfislusnému r
uzivateli rvbarského reviru.
wW 1,0 1.000
'\ Soucet 1.000
Zpracovani a predani dokumentace skute¢ného
15| K 120092VP 1 prgvedeni;tavby ('3 tié’téne' pevzré’ + 1 v elektr. Podobé) soubo 1.000 0.00
objednateli a zaméfeni skutecného provedeni stavby r
(3+1 paré). fotodokumentace
wW ) 1.000
w Soucet 1.000
116 K |20093RFP Piplatek za ztizeny pfistup a manipulaci v koryts toku | Soubo | 1.000 0.00
w "Soucasti polozky je:
"pfiplatek za ztizeny pfistup techniky do koryta toku,
w manipulaci a pojezdu techniky v toku, prace souvisejicici se
ztizenym pfistupem a nutnosti
W "pohybu mechanizace, pracovnikl, dopravovani materialu,
odvozu piebyte¢nych vykopkul a jinych zemnich materialu.
W "ztizeny pristup z divodu prostorové stisnénych podminek,
provadéni manipulace v koryté
wW 1 1.000
'\ Soucet 1.000
‘ 17 ‘ K ‘9001 6REP Pribézné denni Gisténi a Udrzba dotSenych soubo 1_000‘ 0_00‘
komunikaci pribé&hu stavby r
wW 1 1.000
'\ Soucet 1.000
18 K |90017RFP Prikazni zkousky betonu soubo 1.000| 0.00,
wW 1 1.000
"V cené je kompletni zaji$téni provedeni zkouSek betonu
W% uvedeného v PD pro posouzeni kvality dle CSN EN 206-1 a
CSN 73 1322, kdy z kazdé tfidy beton
W% "bude provedeno:
W% - 1x stanoveni pevnosti betonu v tlaku dle CSN EN 12390-3
W - 1x stanoveni hloubky prasaku tlakovou vodou dle CSN EN
12390-8
wW - 1 x stanoveni mrazuvzdornosti betonu dle CSN 73 1322
W Odbéry vzorkl akreditovanou laboratofi betonu budou
provadény na pokyn investora a za jeho pfitomnosti.
'\ Soucet 1.000
‘ 19 ‘ K ‘011514001BR ‘L/ét);?eni inZzenyrskych siti pfed zahajenim stavebnich soub ‘ 1_000‘ 0_00‘
'\ 1,0 1.000
‘ 20 ‘ K ‘0931 05007 Préce,v ochrarménm P’a'smu inZzenyrskych siti dle ‘ Kpl ‘ 1_000‘ 0_00‘
podminek spravcu siti
wW 1,0 1.000

Strana 17 z 21




Struktura udajli, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pritom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektd stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazece.

Terminem “"uchazec" (resp. zhotovitel) se mysli “U¢astnik zadavaciho Fizeni" ve smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupisti praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZzenyrskych objektd, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mizZe byt povazovan
i objekt stavby v pripadé, Ze neobsahuje podrizenou zakazku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace clenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech urovnich clenéni soupisu tak, jak byla tato clenéni pouzita (napr.
stavebni dily, funkéni dily, pripadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiall a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlej$ich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

e Poradové Cislo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozZce, VV - vykaz vymér
Kod Kod polozky
Popis Zkraceny popis polozky
M Mérna jednotka polozky
Mnozstvi MnoZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani miZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé polozce soupisu praci se na samostatnych fadcich mlze zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mizZe odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze€ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisti praci obsahuji pole J.cena, méla by byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny daj pro polozku soupisu

V pFipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve vech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec v tomto pripadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pfipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pripadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pFipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by vSak nemély byt vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaka

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

I¢ N I€ zadavatele zadani String 20

pIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazec N Uchazec verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listd. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektli stavby a soupist praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaki

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaka
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaki
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazec N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
pC A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymeér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH




Datova véta

Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. prenesena  Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesend  SniZzena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING Inzenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
oST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




