D.1.1000 Technicka zprava

Stupei dokumentace: Projektovd dokumentace je vypracow@natupni technickd pomoc
s cilem pipravit zakladni podklady a schémata technickyatailaci pro vybr zhotovitele na
provedeni stavebnich Uprav hygienickychizeni.

A.1 Identifika éni Udaje

A.1.1 Udaje o stavk: 5 o ) o
Néazev stavby 6.ZS — STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKYCH ZA RIZENI
VE 2NPAVILON ,D“

Misto stavby : 6.ZS Sumperk, Sumavska 21, 787\btiderk
Parcelniisla : 298 v k.0.Sumperk
Predmét dokumentace : stavebni Upravy &enych hyg.zdzeni

A.1.2 Udaje o zadatel: } 3
Investor : Mtsto Sumperk, nam.Miru 1, 787 01 Sumperk

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant . Ing.Milan Sperlich, Novy Malin 88 8& 03 Novy Malin
CKAIT 1201143, € 669 49 769

A.2 Seznam vstupnich podklad
1) Projednani s investorem, prohlidka mista stazhgani od investora
2) Donefeni stavajiciho stavteSeného prostoru

A.3 Udaje o stavié
a) nova stavba nebo zfna dokonfené stavbyzmeéna dokorené stavby

b) Uc¢el uzivani stavbyhygienické z#izeni véasti objektu zakladni Skoly uzivané étihim
druziny ve 2.NP pavilonu ,D*.

ProjektieSi stavebni Upravy uvhisowasneho objektu v jeh&asti 2.NP. Jedna se o
drobné Upravy v s@asném prostoru hygienickychizzeni a sotasré o vymenu obkladi,
dlazeb, dv# a technickych instalaci.

Souasny stav:

ReSeny prostor se nachazi ve 2.NP stavajici budkely.53Jedna se o Uklidovou
komoru a hygienické ¥&eni — pedsi a WC hoSi a divky. Hygienické faeni je pistupné
z centralni chodby a sklada seiregsirg, kde jsou umyvadla a nasleduje vlastni prostor WC,
kde jsou jednotlivé kabiny WC. U WC hoSi jsou napisoarova stani. Kabiny jsdasSeny na
zvySeném stupinku podlahy a jsou &lddy plechovou konstrukci a s plechovymi tiae
Konstrukce neni aZz do stropu, ale je ulema cca 2,2 m od podlahy.

Prostory jsou z¢hé s omitkou gh a strof a vymalbou, tkteré s¢ny s keramickym
obkladem. Podlaha ogaha keramickou dlazbou. Diee dewené otviravé do ocelovych
zarubni, okna plastova, otvirava.iizavaci gednety standardni keramické, prostory jsou
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oswtleny untle a dennim sitlem okny, ¥trdny okny a vytany otopnymi &lesy pod okny
napojené na centralni zdroj tepla v plynové katelnjektu.
Swtla vysSka mistnosti je cca 3250 mm.

NavrhovanéeSeni:

Dispoztni feSeni se v zasadeneni. Zistanou zachovanyiedsit WC a samotny
prostor s kabinami WC. Kabiny budou rozdéné, jedna kabina procitele na WC divky
bude vyzdna az do stropu, ostatni budou ukemy ve vySce 2,2 m od podlahy.

Navrhuje se z&tSit vstupni dvie z centralni chodby daqdsini WC a mezitpdsini
WC a vlastnim WC z velikosti 600 mm na 800 mm.

Dvefe z kabin otviravé ven, velikost kabirfk& min 900 mm a délka 1200 mm po
povedenych obkladech a Upravrst

NavrZzeny nové povrchy &t — Uprava stavajici omitky aktivovanym Stukem,
keramické obklady, omyvatelné Bét stn a malby. Strop pgn novym aktivovanym
Stukem. Dvée nové dewveéne do ocelovych zarubni s &é&m, okna stavajici.

Podlaha bude s novou keramickou dlazbou. Stupinekis¢ kabin WC bude
odbouran.

Vétrani kabin WCieSeno no¥ navic nuceé VZT zaizenim s odtahem do exteriéru,
dojde k zasahu do rozvibelektro a zdravotnich instalaci — napojeni pitodywa odvedeni
splaskovych vod. Vytami beze zrany.

Nowv¢ bude mit hygienické ¥&zeni s¥étlou vySku stejnou jako doposud 3250 mm.

A.4 Konstruk éni a stavebré technickéreSeni a technické vlastnosti stavby

1/ Zemni prace, zaloZeni objektu, zakladové konstkee
Zemni prace se stavby netykafd,000 objektu je stanovena na urovni podlahy 2.NP
stavajiciho objektu. Zakladové konstrukce jsouaiéi; nové se nenavrhuiji.

2/ Bouraci prace

Vybourany budou gkteré stavajici due a provedeny nové.Rodni Stky 600 mm
budou nové $ky 800 mm. Odstrani se stavajici keramicka dlaZzbgpodlaze, vyboura se
stupinek na podlaze pod kabinami WC, &tlge keramicky obkladét. Na WC divky budou
vybourany a no¥ dozdny luxfery v gicce mezi pedsini a WC.

3/ Svislé konstrukce

Nosné konstrukce:

Nosné zdivo je stavajici Zelezobetonovy montovakeles s cihelnyma vyzdivkama,
pravdEpodobré z cihelnych blok. Zasahy do nosnych viitich ani obvodovych konstrukci
se nenavrhuiji.

Nenosné konstrukce:

VSechny stavajici nenosné konstrukce jsou piaedobre zdéné z gickovek.

Nové nenosné konstrukce budou z ildktong P3-550 t1.75 mm a také jako dozdivka
zawsného z#izeni a podkonstrukce WC.

4/ Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zeleépolo®é montované, nové nosné
stropni konstrukce se nenavrhuji, ani zasahy du. nic

Zelezobetonovédnce jsou beze zény stavajici.
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Novy preklad je navrzen nad &genymi dvémi v cihelném zdivu a v mistiky pro
novy rozvad¢ elektro — navrzen ocelovy uhelnik L 100/100/5&ghim min 200 mm.
Podhledy se nenavrhuiji.

5/ Schodisé
Stavby se netyka, nové se nenavrhuje.

6/ 1zolace proti vihkosti, protiradonova bariéra
Izolace proti zemni vlhkosti a radonova izelgsou stavajici beze Zmy. Nova
hydroizolace se nenavrhuje.

7/ 1zolace tepelné a zvukové
Nové izolace se nenavrhuji.

8/ Konstrukce zamenické )
Veskeré ocelové konstrukce budou provederspuladu SCSN 732601 - Provaai
ocelovych konstrukci. Rozfry vSech prvk pred vyrobou oviit podle provedeni stavby.

9/ Prace klempiské
Stavajici, beze zimy.

10/ Konstrukce tesd&ské
Stavajici, stavby se netyka.

11/ Konstrukce truhlaiské

Okna jsou stavajici plastova, beze&mynveetre vnéjSiho a vnitniho parapetu.

Vnittni dvere budou Bkteré nové tewvéné piné, hladké, otviravé do nové ocelové
zarubré s natrem. Podrobny popis na vykrese.

12/ Podlahy
Skladba podlahy beze 2Zmy, now feSena jen naSlapna vrstva. Stavajici keramicka
dlazba bude odstrana a poloZena nova keramicka dlazba do tmelu.

13/ Upravy povrchii
Vnittni stavajici vdpenné omitkyéata stropu zachovat. OSkrabat vymalbu, provést

penetraci a novy aktivovany Stuk z balenychésinv rozsahu 100% &t a stropu. Zapravit
drézky po technickych instalacich vapennou malt@apravit omitku kolem novych
zwétSenych dvd i ze strany chodby. Nové omitky budou hladké wiygeplsti hlazené jadro +
Stuk, z balenych sési. Stejné budou i v mistech zapraveni po provedig€ifiek a novych tras
rozvodi elektro a ZTI. Stavajici keramické obklady buddlu@ny a provedeny nové do
vySky 1800 mm.

14/ Na#ry, malby

Zamenické konstrukce v interiéru budou ofgaty syntetickym nétem 1x zékladni a
1x vrchni. Malby stn a strofi budou vSechny z bilého gai 2x Primalex Polar. 8ty do
vySky 1800 mm tam, kde neni keramicky obklad, budoomyvatelnym nétem,
nap.Caparol Saiden Latex.

15/ Krytina
Stavaijici, beze zémy.
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16/ Komin
Stavaijici, beze zény.

17/ Upravy okoli objektu
Nové se nenavrhuiji, stavajici.

Pé&‘e 0 bezpénost prace a technickych zBizeni

Dodavatel stavby je povinen po celobuwwystavby dodrzovat veSkeré beapestni
predpisy. PoZadavky na bezpest prace vychazeji z ustanoveni vyhlaglgského tadu
bezpeénosti pracec. 48/1982 Sbh. ve zmi pozdjSich gedpidi (zmena: 207/1991 Sb. a
zmeéna: 352/2000 Sb. a vyhlaskdl92/2005 Sb.) a.ifpvystaviE budou dodrzeny ustanoveni
vyhlasky¢. 591/2006 Shks. 309/2006 Sb - v platném &mi.

DalSi redpisy spojené s bezpmwsti prace jsou: zakoh22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky, fiaeni vlady¢.170/1997 Sb. — strojni #Haeni, naizeni viady
¢.178/1997 Sh. — stavebni vyrobky.

Bezpé&nost a ochrana zdravi budeSena v souladu se Zakonikem prace a dalSimi
bezpé&nostnimi pedpisy. Pracovnici musi byt sezndmeni s bé&apsti prace, proskoleni s
praci se stroji a Z&Zzenimi a vybaveni ochrannymi pdaokami.

Stavebni fyzika - tepelna technika:
VSechny no¥ navrzené konstrukce a materidlymspi tepelré technické pozadavky
na obvodové adici konstrukce dle platnyctiSN.

Oswtleni, oslureni:
ResSené prostory nejsou obytné, neni nutné spinitdolu osluani dle platné normy.

Akustika / hluk, vibrace — popig‘eSeni:
Navrzena stavba nebude zdrojem nada@ho hluku. B provozu budou dodrzeny
veSkeré pozadavky Haeni vlady ¢. 272/2011 Sb. v platném &m. Veejna hudebni
produkce se neuvaZuje.

Vypis pouZzitych norem:
Stavba je navrZzena podle Stavebniho zdkona 183/3D0@ platném zimi a vyhlaSek
a norem z & vyplyvajicich.

A.5 Navrhované kapacity stavby

- FeSena podlahova plocha ve 2.NP:
Podlahova plocha: 53,1 m2
- obesta¥ny prostor:
53,1 x3,25=173 m3
- pocet funkénich jednotek:
1x uklidova komora s vylevkou a umyvadlem
1x predsfi WC hoSi se 3 umyvadly
1x predsii WC divky se 3 umyvadly
1x WC hosi se 3 kabinami WC a 4x pisoar
1x WC divky se 4 kabinami WC
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A.6 Technické vybaveni objektu

El.energie: - je zaji8ha ze stavajiciho rozvatk na chodb ve Skole. Z 8§ bude
vyveden samostatny kabel CYKY v HiStdo podruzného nového rozwgd ve sEné
v m¢.202.

Celkovy pikon objektu se neémi.

Navrhuji se nové silnoproudé rozvody &beni s nastnnymi svitidly podle dispozice.
Rozvody a provedeni podle platnych norem.

Oswtleni navrzeno LED svitidly na zékladni intenzitogtoru 300 Lx a podI€SN
EN 12461-1 a TNI 3604.

Vytdpeni: - stévajici teplovodni rozvody z centréinihorage v objektu. Stavajici
otopna ¢lesa z litiny a rozvody beze zmy.

Stavajici viditelné rozvody UT a otopndlelsa zachovat a ogdatnovym syntetickym
natrem 1x zakladni a 1x vrchni.

Pitna voda: - rozvody pitné vody v objektu staviajichlavniho rozvodu ve &t ve
2.NP bude provedena nova odka s napojenim studené pitné vody k novym umyirad|
WC a pisoakm. Rozvody nové z plastovych trubek PPR DN 25 mimie®@ TV feSen now
pomoci elektrického zasobniku o objemu 60Qijitktery bude zatsen na sh¢ v Uklidové
komare. Z r&j budou nové rozvody teplé vody k umyvaal do gedsini WC a k umyvadiu a
vylevce v uklidové komie.

De&ové vody: - beze zémy.

SplaSkové vody: - odpadni splaskové vody od umyyatC, pisoaét budou
odvedeny novym plastovym potrubim DN 50 mm resp. T mm do stavajiciho svislého
plastového odpadniho potrubi vérgta v podlaze zadsto do stavajici &ve kanalizaniho
potrubi v mistnosti. Podlahovou vpust WiB03 zachovat.

Plyn: - beze zriny, rozvody plynu v objektu stavajici.

Vétrani: - wtrani WC je nyni zajig§ho stavajicimi otviravymi okny do exteriéru.
Nové je navrzeno dopkmni nuceného &trani prostor kabin WC, ipdsit WC a pisoar —
kruhovym potrubim flexo dn 150 mm pod stroperfizané, s tatovymi vyustkami. Podle
platnych hygienickychigdpigi se uvazuje s odwranim kabiny WC 50 m3/hod, umyvadlo 25
m3/hod, pisoar 25 m3/hod. Celkovy vykon osazenébutilatoru s odtahem do exteriéru
v obvodové sin¢ bude min 400 m3/hod. Ventilator bude spinantas@ s os¥tlenim a bude
vybaven doBhovym spin&dem v rozsahu 1-2 minutyfi®od vzduchu bud&sSen vynechanim
prahi pod dveémi.

Vypracoval: Ing.Milan Sperlich
v Novém Malirg: 07/2019
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