
Technická specifikace 
Elektrická akumulační rolba na úpravu ledové plochy 

Vybavení: 

− Suport z nerezové oceli 

− Bezúdržbové asynchronní motory 

− Pohon všech kol 

− Výklopné víko sněhové nádrže 

− Snadno přístupný motorový prostor 

− Boční rotační kartáč, samostatně pracující 

− Boční samostatná odpružená fréza, samostatně pracující, výškově nastavitelná z místa řidiče 

− Systém konstantního přítlaku suportu 

− Automatický stop ventil plnění nádrže s vodou 

− Proporcionální dávkování vody do suportu 

− Systém mytí ledu s odsáním přebytečné vody 

− Systém rychlé výměny nože pro snadnou a bezpečnou výměnu 

− 2 nože 

− 3 ks náhradních nožů 

− Vodicí mantinelové kolo 

− Elektricky ovládaný/automatický zdvih roztírací plachetky 

− Náhradní roztírací plachetka 

− Provozní hydraulická brzda 

− Hydraulická parkovací brzda 

− Akustický signál pro zpětný chod 

− Osvětlení sněhové nádrže 

− LED světlomety 

− Vysokofrekvenční nabíječka 

− Systém centrálního doplňování vody do baterií 

− Systém mytí všech kol 

− Systém mytí šneků 

− Systém oplachu sněhové nádrže 

− Přední zpětná zrcátka na levé a pravé straně 

− Odpružené výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

− Kompletní náhradní kolo 

Technické údaje: 

− Šířka suportu max. 2 220 mm 

− Šířka nože max. 2 100 mm 

− Objem nádrže na sníh min. 3 m3 

− Objem nádrže na vodu min. 1 000 l 

− Baterie 80 V / min. 750 Ah 

Technika musí splňovat veškeré podmínky dané českými normami a evropskou legislativou. Zadavatel 

požaduje kompletní dodávku. 


