Sumperk

Méstsky ufad Sumperk
nam. Miru 4, 787 01 Sumperk

Pracovisté: Jesenicka 31
Odbor: strategického rozvoje, Gzemniho planovani a
investic
* M U S P X 0 1 X & 1 H P *

Oddéleni: Gzemniho planovani
Tel.: (+420) 583 388 111

Fax.: (+420) 583 213 587

Vas dopis ¢j.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00

Nase ¢j.: MUSP 86961,/2018

Méstsky yfad Sumperk

N

Nage sp. zn. Mfésto §umperk podatelna, Jesenicka 31
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o ___ PHilohy:

ZAVAZNE STANOVISKO

organu Gzemniho planovani

Méstsky Gfad Sumperk, odbor strategického rozvoje, Gzemniho planovani a investic jako organ
Gzemniho planovani pfislusny podle § 6 odst. 1 pism. e) zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni zdkona ¢. 225/2017 Sb., dale jen
(,stavebni zakon“), prezkoumal podle §96b odst. 3 stavebniho zakona z hlediska souladu
s politikou UGzemniho rozvoje, s Uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatfiovani cill a
Gkoll Gzemniho planovani zameér:

,iPrl"meslové zéna IV - Sumperk na parc. &. 984/7, 984/6 a dalsi dle pfilohy, v katastralnim Gzemi
Sumperk, obec Sumperk*

Zamér je pripustny po splnéni nasledujici podminky:

Zamér bude umistén vsouladu s dokumentaci priloZzenou ktomuto zavaznému stanovisku,
opatfenou razitkem Méstského Gfadu Sumperk a podpisem Gredni osoby.

Oduvodnéni

Zamér byl predloZen organu Uzemniho planovani kvydani zavazného stanoviska Méstem
Sumperk, 1CO: 003 03 461, nam. miru 364/1, 787 01 Sumperk, které ve véci zastupuje Ing.
Pavel Volf, vedouci odboru strategického rozvoje, Gzemniho planovani a investic

dne 20.08.2018

Podklady pro vydani zavazného stanoviska:
- Koordinacni situace a pravodni zprava pfiloZena k Zadosti o zavazné stanovisko
Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace ¢. 1 schvalena dne
15.04.2015
- Zasady Gzemniho rozvoje Olomouckého kraje, ve znéni Aktualizace ¢. 1 vydané dne
22.04.2011
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Sumperk

Uzemni plan Sumperk, ve znéni Zmény €. 1 vydané dne 27.11.2015 (dale jen
LUzemni plan*)

Organ lUzemniho planovani prezkoumal zamér podle §96b odst. 3 stavebniho zakona, zda je
pfipustny z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje a UGzemné planovaci dokumentaci a
z hlediska uplatnovani cilll a Ukol Gzemniho planovani, ¢i nikoliv.

Popis zaméru:

Zameér fesSi umisténi obousmérné pozemni komunikace o Sifce 7,00 - 7,60 m, s ni soubézného
chodniku, a mostu pres Bratrusovsky potok. VSe umistovano za UGcelem zpfistupnéni Primyslové
zony IV- Gzemnim planem vymezenych navrhovych ploch ¢. 533, ¢. 565.

Platna Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky ani Zasady Gzemniho rozvoje Olomouckého
kraje v platném znéni zamér neresi.

Pfi posuzovani souladu s Gzemnim planem Sumperk ve znéni &. 1 vychazel organ Gzemniho
planovani z nasledujicich skutecnosti:

Dotéené pozemky parc.s. 984/7, 984/6 a dalsi dle pfilohy, v katastralnim Gzemi Sumperk se
podle Uzemniho planu Sumperk, ve znéni Zmény &. 1 nachazi z &asti v zastavéném UGzemi a
z Casti mimo zastavéné UGzemi, z Casti ve stabilizované ploSe ¢. 531 ,DX-plocha dopravni
infrastruktury“, z ¢asti v navrhové plose ¢.564 ,DX-plocha dopravni infrastruktury“, a z ¢asti je
pretrasovana mimo koridor stanoveny UGzemnim planem jako plocha ¢. 564, a prochazi
stabilizovanou plochou ¢. 521 ,ZV-plocha verejnych prostranstvi - verejna zelen“. V ploSe ,DX-
plocha dopravni infrastruktury” je hlavni vyuZiti stanoveno pro dopravni infrastrukturu. V plose
.ZV-plocha vefejnych prostranstvi - verejna zelen“ je dopravni infrastruktura pfipustna jako
souvisejici pokud neznemozni prevladajici hlavni vyuziti, coZ je verejna zelen. Pretrasovanim
komunikace mimo navrzeny koridor nedojde ke zmensSeni plochy verejné zelené a nezméni se jeji
funkce pro kterou je vymezena, a to zelen obklopujici koryto Bratrusovského potoka. Chodnik
umistovany v ramci zaméru bude, mimo dostupnosti do navrhovych ploch ¢. 533, ¢. 565, slouzit i
dostupnosti na planovanou cyklostezku soubéZznou s BratruSovskym potokem, umisténou
z pomérné Casti v navrhové plose ¢.521. Pretrasovani navrzené komunikace c¢astec¢né mimo
koridor bylo navrZzeno z divodu skutecnosti zjiSténych pfi projektové pfipravé navrhovaného
zaméru, kdy se umisténi mostu v misté stanoveném lGzemnim planem ukazalo jako obtizné
technicky resitelné. Zamérem predlozené feseni je technicky proveditelnéjsi a tedy hospodarnéjsi
feSeni vynakladani prostiedkll z verejnych rozpoctd.

Zameér L,Prﬂmyslové zérla IV - Sumperk na parc. 6. 984/7,984/6 a daléiglle prilohy, v katastralnim
Gzemi Sumperk, obec Sumperk“ je tedy v souladu s Uzemnim planem Sumperk, ve znéni Zmény
C: 1

o

Méstsky Gfad Sumperk, odbor strategického rozvoje, Gzemniho planovani a investic jako organ
Gzemniho planovani zaroven navrzeny zamér posoudil z hlediska napinéni cilli a Gkol{ tzemniho
planovani vyplyvajicich s § 18 a 19 stavebniho zakona. Zejména vzal v Gvahu, zda zamér
vyhovuje urbanistickym, architektonickym a estetickym pozZadavkim na vyuzivani a prostorové
usporadani Gzemi s ohledem na podminky v Gzemi a na jeho charakter dle §19 odst..1, pism. d) a
e) stavebniho zakona. Vychazel pfitom z nasledujicich skutecnosti:

Stavba je navrhovana v lizemi stanoveném Gzemnim planem pro zpfistupnéni priimyslové zony 1V,
vymezené v Uzemnim planu jako navrhova plocha €. 533 a ¢. 565. Navrzena komunikace, most a
chodnik budou soucasti komunikace zpfistupnujici priimyslovou zoénu IV a vyhledové propojujici
ulici Jesenicka s planovanym privadééem prelozky silnice |/44. Navrzené reSeni je rovnéz
koordinovano s projektovanymi stavbami v Gzemi - cyklotrasa a protipovodniova opatreni, ve
svém navrhu je zamér respektuje a umoznuje napojeni chodniku na navrhovanou cyklotrasu.
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Sumperk

Navrzené feseni umisténi stavby ¢astecné mimo koridor vymezeny Gzemnim planem umoznuje
hospodarné vyuziti zastavitelnych ploch, a jak uz bylo uvedeno vyse, hospodarné vynakladani
prostiedkl z vefejnych rozpocCtl. Navrzené reSeni je koncepcni a svym feSenim zajiStuje veskeré
pozadavky na tento druh staveb.

Zamér i,Prt‘]myslovél zérla IV - Sumperk na parc. &. 984/7, 984/6 a dalsi dle prilohy, v katastralnim
Gzemi Sumperk, obec Sumperk® je tedy v souladu s pozadavky ustanoveni §18 odst.1,2,4 a §19
odst.1 pism. a) az d) a j) stavebniho zakona .

Z uvedenych dlvod( dospél organ Uzemniho planovani k zavéru, Ze posuzovany zamér je
pfipustny.

Pfilohy:

- Kopie vybraqygh vykres(i z dokumentace priloZzené k zadosti ovéfenych podpisem a
razitkem MéU Sumperk, a to:

vynatek ze souhrnné technické zpravy
tabulka dotcenych pozemki

VZOrovy pficny rez

koordinacni situacni vykres

situace pozemni komunikace

MEstaky d¥ad Sumperk

odbor strategického rozvoje, /
gzemniho planovani a invesm/ é‘ -
Jesenickd 31 .
787 93 Sumperk  -1-

Ing. arch. lva Krahulcova
vedouci oddéleni Gzemniho planovani
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0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo,

Netyka se, ochranné ani bezpe¢nostni pdsmo nevznika

p) poZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni,

Netyka se.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby idaje o jejich soucasném stavu,
zdvéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukct; iidaje o dotcené komunikaci,

Jedn4 se o novostavbu pozemni komunikace, chodniku, mostu pfes Bratrudovsky potok.

Navrhovanid komunikace, chodnik a most budou nasvétleny novym usekem vefejné€ho
osvétleni, napojenym na stavajici sit’ VO.

Stavba si vyzada prelorku &ésti stavajiciho pletivového oploceni a kiceni mimolesni zelen€.
Soudisti jsou terénni dpravy, oseti a sadové tipravy.

b) ucel uzivdni stavby,

Stavba bude po dokonceni slouzit jako piistupovd komunikace do Primyslové zony IV
v Sumperku, v jizni ¢4sti mésta.

Souéésti je také piistupovy chodnik napojeny na infrastrukturu stévajicich komun1ka01 pro
pé&si, most ptes BratruSovsky potok.

c¢) trvald nebo doc¢asnd stavba,

trvala stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povolent vyjimky z technicky poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivdni stavby nebo souhlasu
s odchylnym Fesenim z platnych predpisit a norem,

Projektova dokumentace je zpracovdna v souladu platnymi pfedpisy, neobsahuje odchylna
feSeni a nevyZaduje povoleni vyjimek.

e) informace o tom, zda a v jakych dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii,

Stavba je navrZena v souladu s podminkami zdvaznych stanovisek dot¢enych organt.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisi,

Charakter stavby nefesi. + Batek§ WF ‘ad sum\:a 34

¢ dhor slrateg\cke\m xo/\u
: ani 2
iho p\anov 7
prem® Jesenicka ;z
187 93 Eumpcxx
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Komunikace je navrzena asfaltobetonova - v §ifi 7,0 — 7,6m
délka dseku 142,07m (v¢etné mostu)
Zastavéna plocha vozidlové komunikace - 917,0m?2

SO 110 — Komunikace pro pési (cyklisty)
SO 111- Chodnik
Chodnik je navrZen z betonové zamkové dlazby - v §ifi 2,0-2,5m
délka chodnikl 169,4m
Zastavéna plocha chodniku — 399,0m2

200 MOSTNI OBJEKTY A ZDI
D2 - Most do priamyslové zony

SO 201 — Most

Jedna se o Zelezobetonovy most:

Délka pifemosteni: 12,98 m
Délka nosné konstrukce: 14,63 m
Sikmost mostu: prava — 77,49
Sitka mostu: 11,20 m
Volné $itka mostu: 10,60 m
Sitka mostu mezi obrubami 7,60 m
Vyska mostu nad terénem: 3,07m
Stavebni vyska: 0,55-0,75 m
Plocha nosné konstr. mostu: 156,23 m?

400 ELEKTO A SDELOVACI OBJEKTY
SO 401 — Rozvody VO

Tento stavebni objekt feSi rozSifeni rozvodi VO podél nové budované komunikace pro
Primyslovou zénu IV - Sumperk. Jedna se o inZenyrsky objekt liniové stavby rozvodi VO
tvofeny kabely uloZenymi v zemi a stozdry s osazenymi svitidly. Stavba je feSena v souladu
s CSN 736005 a CSN 33 2000-5-52 ed.3 CAST 5. Intenzita osvétleni, jasi a zabezpeeni
soustavy z hlediska oslnéni je stanoveno dle CSN EN 13201-2 " Osvétleni pozemnich
komunikaci &4st2: Pozadavky" a CSN CEN/TR 13201-1 "Osvétleni pozemnich komunikaci -
Cast 1: Vybér tid osvétleni". Provedeni objektu je patrno z pfipojenych vykresl se soucasnym
orienta¢nim zakreslenim ostatnich vedeni.

Celkova délka rozvodi VO je 215m a je osazeno 8 ks svitidlel.

700 OBJEKTY POZEMNICH STAVEB
SO 701- Ptelozka oploceni (D7)
V tseku komunikace vlevo —km 0,060 — 0,091

Stavaji oploceni — draténé pletivo poplastované na ocelovych sloupcich 4 3,0m v betonovych
patkach bude v délce dseku 31,0m bude pteloZeno. Jedna se o oploceni p.€.983/2

Névrhové oploceni bude provedeno dle stavajiciho stavu.

Zékres tpravy v situaci C3 a D1.1

b vl
vi3stsky Giad Bumperi

800 OBJEKTY UPRAVY UZEMI -~ hor sirategického rozvoLs.
SO 801 - Inventarizace zeleng, kicent cxemaiho | i T HRRSLE
SO 802 — Sadové tpravy, JTU a rekultivace 18 V4 umperk  -1-
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g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha a
prredpokldadané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.,

h) zdkladni technické parametry stavby - ndvrhovd rychlost, §i¥kové uspordddni, intenzita
dopravy, technologie a zarizeni apod.,

Stavba bude dopravné napojena na MK. Tato je napojena ulici Primyslovou na JOK silnice I/11
— ul. Jesenickd — stavajici paprsek.
Chodniky jsou napojeny na stévajici sit’ chodniki v Gzemi.

Komunikace je napojena na stavajici stav mistni komunikace a je trasovéna jizné a staci se JZ
smérem k tizemi priimyslové zény IV.

km 0,000 — 0,031 165 — pomocny usek v rdmci stavajiciho stavu — trasovani smérového vedeni
trasy

km 0,031 165 — ZU, napojeni na stavajici stav

km 0,138 je oboustranné dopravné ptipojena dcelova komunikace, v kiiZeni vlevo je feSeno
bezbariérové feSeni pésich.

km 0,161 — most SO 201

km 0,172329 KU — smé&rové a vyskové feSeni je pouze ndvrhem pro dalsi etapu navrhu, neni
pfedmétem této PD a umistovani stavby.

Délka — 142,0m
ZU km 0,031 165
KU km 0,173 233

s s

Pricny klon - 2,5%

Sitkové uspotadani — 7,0 m bez roz$ifeni, rozSifeni ve smérovém oblouku — 7,60m

Smérové poméry:
Navrzeny kruznicové oblouky —R 100m.

Vyskové poméry:
NavrZeny vrcholové oblouky R = 500,0m, ddolnicovy R=1000,0m

Sklonové poméry:
navrhovany podélny sklon je od 0,49 - 3,01 % , podrobné viz. D1.2 Podélny profil.

100 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
SO 100 — komunikace vozidlové
SO 101 — Komunikace
SO 110 — Komunikace pro pé&si (cyklisty)
SO 111- Chodnik
SO 190 — dopravni znaceni
SO 191 — dopravni znaceni - trvalé

¥ . . . » ) y

SO 192 — docasné dopravni znaceni (DIO) r%sicls dFad Bumperk
sdbor strategického roxvmlcl.

Lzemniho planovani 2 investie

SO 100 — komunikace vozidlové Jesenickd 31 .
SO 101 — Komunikace 7f%§umpcx& 5
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LEGENDA

STAVAJICI HRANY
NOVE HRANY - DI - Dopravni ¢ast

B~ NAVRHOVANA TRASA - D1 - odvodnéni kom.
NAVRHOVANE HRANY - D2 - Most
_§’°_ NAVRHOVANA TRASA - D4 - Rozvody VO
= mm emem= NAVRHOVANA TRASA - pielozka oploceni

g § PLOCHA CHODNIKU (D2)
PLOCHA KOMUNIKACE (D2)

LEGENDA PLOCH:

PLOCHA KOMUNIKACE (D1)
PLOCHA CHODNIKU (D1)
SLEPECKE PRVKY (D)

PLOCHA ZELENE (D8)

\

Investor: Projektant:
MESTO SUMPERK -
nam. Miru 1
7687 01 Sumperk LCekr
IC: 00303461 : T T
: e/ inZenyrin stavb
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Zodp. projektant Ing. Ludé&k Cekr /c‘%i\/;"e %, ) Cekr CZ s.r.o.
- <5 |
Ved. projektant Ing. Ludé&k Cekr / 4 #Mozolova ;27/2278;?;5?1 Sumperk
Vypracoval Silvie Pavelkova \ g Tel: 777 550 647
Kreslil Silvie Pavelkova ﬁ . email: cekr@cekrez.eu
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