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Technická zpráva 
 

 
Název akce:  Technické zhodnocení vozovky na ulici Bohdíkovská 
Úsek vozovky:  Bohdíkovská, příjezdová komunikace k č.p.2647/11A a 2742/C 
   Rozsah je specifikován níže 
 
Termín provedení: 20.09.2016 do 10.10.2016 

 
Stávající stav: 
Jedná se o stávající příjezdovou komunikaci k bytovým domům č.p.2647/11A a 2742/11C. 
Asfaltový povrch vozovky je místy propadlý po překopech inženýrských sítí. V trase opravy 
se nachází poklopy hydrantů a kanalizačních šachet.  
 
Způsob provedení: 
Odstranění stávajícího asfaltového povrchu frézováním v průměrné tl. 50mm. Dořešení 
výškového osazení poklopů s technikem PMŠ a.s.. Odstranění odvodňovacích betonových 
žlabů a osazení nových včetně roštů. Přesná poloha žlabů bude upřesněna až v průběhu 
realizace. U domu 11A v místě napojení chodníku na vozovku budou nově osazeny 
obrubníky. Bude provedena úprava rýhy pro opětovné osazení obruby, provedeno nové 
osazení obruby do betonu a patkou. Položení nového asfaltového povrchu komunikace 
v rozsahu dle vyznačení v situaci. Odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce 
zadavatele do vzdálenosti 3 km a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Bude 
proveden závěrečný  úklid staveniště.  
 
Rozsah prací viz. výkaz výměr. 

 
Celková situace: 

Šumperk, ulice Bohdíkovská 
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Zájmové území: 
Vyznačení rozsahu díla 

 
 

vypracovala: 
Veronika Kubíčková 

 


