Legenda zafizeni

Pozice [Popis Vyrobce |Jednotka| Pocet

~ ~ 3 Deskovy vyménik rozebiratelny, pocet desek 24, material
~ E desek / tloustka 1.4301 / 0.4Amm, pripojeni vnéjsi zavit 2"
£ Vykon pfi ohfevu 200kW, tepla strana 70/50°C, dp 16,1kPa,
M ] studena strana 10/55°C, dp 3,1kPa

Vykon pfi tepelné ochrané 100kW, tepla strana 80/60°C, dp
Hla,b (4,22kPa, studena strana 55/71°C, dp 5,5kPa ks 2
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65i7 Akumulacni zasobnik, materidl uhlikova ocel, PN16, objem
0SA +5,500 3000 litrd, prdmeér 1200mm, celkova vyska 3260mm, nadoba
ma 3 nohy, vné 2x zakladni natér, uvnitf bez natéru, kontrolni
otvor pramér 400mm, 5x prirubové hrdlo DN50/PN16, 1x
odkaleni DN100/PN16, 4x navarek DN 15 s vnitfnim zavitem G
1/2", 1xnavarek DN15 s vnéjSim zavitem G 1/2", 1x navarek
vypousténi vnéjsi zavit G 6/4", 1x navarek odvzdusnénivneéjsi
H2 zavit G 1/2", 1x navarek pro PV vnéjsi zavit G 1" kpl 1
Obéhové cerpadlo,s motorem s permanentnimi magnety, se
zapouzdfenym rotorem, Q=8,6m3/h, H=7m, 1N-230V, 50Hz,
H3a,b |P=0,359kW, pfirubové DN40, PN16, fizenidpv kpl 2
Obéhové cerpadlo,s motorem s permanentnimi magnety, se
zapouzdifenym rotorem, Q=3,8-5,36m3/h, H=4,5m, 1N-230V,
H4a,b |[50Hz, P=0,116kW, pfirubové G 6/4", PN16, fizeni dpv kpl 2
Pritocna tlakova expanzni nadoba s membranou ve formé
vaku pro systémy ohfevu, objem 300 litra, PN16, vc.

H5 pritokové armatury DN50 kpl 1
Termostaticky smésovaci ventil pro teplou vodu, Téleso
ventilu: Mosaz CC770S, Vnitrni ¢asti: Mosaz CW625N, UNI EN
H6 12164, Pruzina: Nerezova ocel, Vnitrni tésnéni: EPDM
Obéhové cerpadlo,s motorem s permanentnimi magnety, se
65iz zapouzdifenym rotorem, Q=5m3/h, H=11,5m, 1N-230V, 50Hz,
OSA +5,050 H7a,b [P=0,333kW, pfirubové DN32, PN16, fizeni dpv kpl 2
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%‘ Prepinaci kulovy kohout, 3-cestny, pro rozvody studené vody,
.. H4b DN50, kvs 75, vnitini zavit Rp 2", véetné pohonu AC 230V,

|— <°—°—$‘§/<|=T3b SV ovladani otevieno/zavreno, sila 20Nm, dobaprestaveni 90s kpl 1
| H1b Uzaviraci klapka, pro rozvody studené vody, DN65, PN 16, kvs
H4€:J 180, véetné pohonu AC 230V, ovladani otevieno/zavreno, sila
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NAPOJENO NA STAVAJICI ROZVOD TV |

—$—;//H_u V1a,b [18Nm, dobaprestaveni90s kpl 2
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NAPOJENO NA STAVAJICI ROZVOD SV 2
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C i/j'ﬁ/(] Kulovy kohout, 2-cestny, pro rozvody studené vody, DN50,
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kvs 75, vnitrni zavit Rp 2", véetné pohonu AC 230V, ovladani
V2a,b |otevieno/zavieno, sila 18Nm, dobapfrestaveni90s kpl 2

rozvadéé MaR — RMST | B 6335 Kulovy kohout, 2-cestny, pro rozvody studené vody, DN50,

\ﬁ " | kvs 75, vnitrni zavit Rp 2", véetné pohonu AC 230V, ovladani
V3a,b |otevieno/zavieno, sila 18Nm, dobaprestaveni90s kpl 2

0SA +1,000
0SA +1,500

LEGENDA POTRUBI LEGENDA ARMATUR POZNAMKA:

— STAVAJICI POTRUBI A ZARIZENI, KTERE BUDE DEMONTOVANO SE NACHAZI V MISTECH NOVE INSTALOVANE
----------------------- DEMONTOVANE ZARIZENI PV POJSTNY VENTIL TECHNOLOGIE. NOVA POTRUBNI TRASA BUDE VEDENA V TRASE STAVAJICIHO POTRUBI
STUDENA PITNA VODA BK  BEZPRIRUBOVA KLAPKA
KK KULOVY KOHOUT
KKP  KULOVY KOHOUT PLASTOVY
MaR NAVAREK MERENI A REGULACE

—_———— — TEPLA VODA
CIRKULACE TEPLE VODY

70 HORKA VODA 70°C — PRIVOD VKK VYPOUSTECI KULOVY KOHOUT
50 HORKA VODA 50°C - VRAT 2V ZPETNY VENT”— ) HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. JAN VALENTA v2i s.r.o
AOV  AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. JAN VALENTA _ Ing. Jan Valenta
F FILTR VYPRACOVAL LIBOR KULISTAK pro’e':g:ilfeccg'lgl:?{;réﬁ?ijn' budov
BV VYVAZOVACI VENTIL tel. 731192650
TLAKOMER Lr\i\C/ESTOR Podniky mésta Sumperk a.s., Slovanska 21, Sumperk 787 01 :S;EZEPD Z:;APENI
TEPLOMEVR, ZMENA PRIPRAVY OHREVU TV NA KOTELNE K7 - ¢. ZAKAZKY :
DM DIFERENCNI MANOMETR & A & DATUM 03/2021
. SUMAVSKA SUMPERK
PSZ PRIRUBOVY SPOJ ZASLEPOVACI . FORMAT 6 Ad
R SROUBENI DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY VERITKO 50
PS  PRIRUBOVY SPOJ VYTAPENI, SILNOPROUD A MaR ¢. PRILOHY €. SOUPRAVY
PUDORYS KOTELNY K7 04




