Legenda zafizeni

Pozice |Popis Vyrobce |Jednotka| Podet
SHALN IR 1 3R 12" Deskovy vyménik pajeny, polet desek 24, materiél desek /
glg T AV 1/2° B 7 —T0bar gjg AV 1/ —{0bar tlougtka 1.4301/ 0.4mm, pfipojeni vn&jsi zavit 2"
” T 2 » i] 5H.2.3 a1/ PV 145,/4°1Obar Vykon pfi ohfevu 200kW, tepld strana 70/50°C, dp 16,1kPa,
i | N studend strana 10/55°C, dp 3,1kPa
) ,/ , o= 5 d 0/55°C, dp 3,1k
i PRK 63 | PKK 63 3 Vykon pfi tepelné ochrané 100kw, teplé strana 80/60°C, dp
vl D | Hla,b |4,22kPa, studend strana 55/71°C, dp 5,5kPa ks 2
: 2V 7 )
| T 0-120T e eyt .
. BV 6/4° SHA3 Akumulaéni zasobnik, material uhlikova ocel, PN10, objem
L y itrd, pramér 1200mm, celkova vyika mm, nddoba
H ! 5,3m3/h 3000 litrd dmér 1200 lkova vyska 3260 adob
EHi R I kel /CP ma 3 nohy, vné& 2x z&kladni naté&r, uvniti bez natéru, kontrolni
NAVAREK 1/2° 6~ % @ | T MR 1/Z] otvor pramé&r 400mm, 5x pfirubové hrdlo DN50/PN16, 1x
odkaleni DN100O/PN 16, 4x navarek DN15 s vnitinim zavitem
® dkaleni DN100/PN16 svarek itfnim zévitem G
T 0-120T X " " < Sigim 7Avi " <
217 O @ %263 1/2", lvxrla\{arevk‘BN’lS.s vnejs::m zav’ltem G1/2", l>i nfiv?relim
28K 65/16 PKK| H - vypousténi vnéjsi zavit G 6/4", 1x ndvarek odvzduinénivnéjsi
B
m z :%Ngvm STAVAJK] H2 zavit G 1/2", 1x ndvarek pro PV vné&jsi zavit G 1" kpl 1
- Obéhové Cerpadlo,s motorem s permanentnimi magnety, se

|'|5 zapouzdienym rotorem, Q=8,6m3/h, H=7m, 1N-230V, 50Hz,
H3a,b |P=0,359kW, pfirubové DN4O, PN10, fizeni dpv kpl 2

STAV. ROZDELOVAC  \STAV. SBERAC

Obéhové Cerpadlo,s motorem s permanentnimi magnety, se
zapouzdienym rotorem, Q=3,8-5,36m3/h, H=4,5m, 1N-230V,
Hda,b [50Hz, P=0,116kW, pfirubové G 6/4", PN 10, fizenidpv kpl 2

Pratocénd tlakova expanzni nddoba s membranou ve formé
vaku pro systémy ohfevu, objem 300 litrd, PN10, v¢.
H5 prutokové armatury DN50 kpl 1

Termostaticky smésovaci ventil pro teplou vodu, Téleso
ventilu: Mosaz CC770S, Vnitini &asti: Mosaz CW625N, UNI EN
H6 12164, Pruzina: Nerezova ocel, Vnitinitésnéni: EPDM

Obéhové Cerpadlo,s motorem s permanentnimi magnety, se
zapouzdienym rotorem, Q=5m3/h, H=11,5m, 1N-230V, 50Hz,
H7a,b |P=0,333kW, pfirubové DN32, PN10, fizeni dpv kpl 2

Pfepinadi kulovy kohout, 3-cestny, pro rozvody studené vody,
DNS50, kvs 75, vnitini zavit Rp 2", véetné pohonu AC 230V,

Y ovlddéni otevieno/zavieno, sila 20Nm, dobapfestaveni90s kpl 1
RIlIId m Uzaviraci klapka, pro rozvody studené vody, DN65, PN16, kvs
”&I 'u'w 180, véetné pohonu AC 230V, ovlddani otevieno/zavieno, sila
Al (Pt1000) | 7x 1 1x 1xox: 1x 1x Tx Via,b |18Nm, dobapfestaveni90s kpl 2
AQ 0x [ Kulovy kohout, 2-cestny, pro rozvody studené vody, DN50O,
] 22x| Xaix Ixdlx 2xIx Ixdix XPix 1x 2 1xD1x D 2xd 2x 224 kvs 75, vnitini zavit Rp 2", véetné pohonu AC 230V, ovladani
X 12 Ix&ix ok ok 2l Ixolxolxalx 1 V2a,b |otevieno/zavieno, sila 18Nm, dobapiestaveni 90s kpl 2

Kulovy kohout, 2-cestny, pro rozvody studené vody, DN50O,
kvs 75, vnitini zavit Rp 2", véetné pohonu AC 230V, ovladani
V3a,b |otevieno/zavieno, sila 18Nm, dobapiestaveni 90s kpl 2

LEGENDA ARMATUR LEGENDA POTRUBI

PV POUSINY VENTL STUDENA PITNA VODA

BK  BEZPRIRUBOVA KLAPKA amcoamesamesam TEPLA VODA

KK KULOVY KOHOUT

KKP KULOVY KOHOUT PLASTOVY ORHULACE TELE VoY HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. JAN VALENTA v2i s.r.o

KKH  KULOVY KOHOUT S NAPOJENIM NA HADICI n HORKA VODA 70 - PRVOD —— e

MR NAVAREK NEREN| A REGULACE 5 HORKA VODA 50°C — VRAT ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. JAN VALENTA ' Ing. Jgn \’/alentzi )
WK VYPOUSTED KULOWY koWOUT REGULACN VAZEA MAR . projekce technickych zafizeni budov
NV ZPEINY VENTL VYPRACOVAL ING. KAREL VITEK mail: Valenta@v?2i.cz
AOV  AUTOMATICKY CDVZDUSNOVAC VENTIL tel. 731192650

F AR - -

BV VYVAZOVACI VENTIL INVESTOR Podniky mésta Sumperk a.s., Slovanska 21, Sumperk 787 01 PROFESE VYTAPENI
P TLAKONER y .

T TEPLOMIR AKCE STUPEN PD DPS

M OFROH WhoIETR ZMENA PRIPRAVY OHREVU TV NA KOTELNE K7 - &, ZAKAZKY :

PSZ  PRIRUBOVY SPOJ ZASLEPOVAC

n A SUMAVSKA SUMPERK 032021

. FORMAT 6 A4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY VERITKO 50

VYTAPENI, SILNOPROUD A MaR €. PRILOKY €. SouPRAVY

FUNKCNi SCHEMA RYCHLOOHREVU V K7 - MaR 03




